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WYTYCZNE MONTAZU W SUFITACH PODWIESZANYCH PUNKT PROBNY
ASSEMBLY GUIDLINES CEILING SPRINKLERS IE>T POINT o
A D S TABELA WACI RUR TABELA SREDNIC PRETOW DO ZAWES TABELA ODLEGLOSCI MIEDZY WSPORNIKAMI
) , ) 4 - NAPEENIONYCH WODA WYTYCZNE PN—=EN
DLA DEUGOSCI POWYZEJ 0.5m ZASTOSOWAC WSPORNIK VINIMUM 5D ZAWOR KULOWY TABELE OF PIPE WALL THICKNESS TABLE OF WEIGHT WYTYCINE PN-EN TABELA ODLEGLOSCI MIEDZY WSPORNIKAMI
h KOLNIERZE LUB SPAWANIE KOENIERZE LUB_SBAWANIE « ¢ ¢ SREDNICA
I I TEE WITH PLUG TEST PIPE DN15 MANOMETER RURA NIE SN TOWAE 1 WARSZTATOWO SREDNICA , NOMINALNA SREDNICA MINIMALNA SREDNICA ODLEGKOSC ODLEGLOSE
DN25 (] 1S0 4200 rzqd D MOZNA CUIIEIAC 1t nounag | O RRY RURY PRETA GWINTOWANEGO NOVINALNA POMIEDZY WSPORNIK A
" ﬁ% RURA o b o MIN CRUBOSC SCIANEK| SCIANKI DOSTEPNE MIN GRUBOSC SCIANEK] SCIANKI DOSTEPNE RURY Z WODA — o o RURY WSPORNIKAM! | 0D KOKCA RURY
! ex [mm] W POLSCE [mm] [mm] W POLSCE [mm] :
g _~— DIPE i g = = DN25 2,85 kg/m do 27 do 50 mm M8 DN25 0,90
: 25 55.7 2,6 26 =z 3,2 36 [=Zz ) g , m
H T s 2 ana e TR T ECE DN32 | 3,94 kg/m 2 1/2" | 65 mm DN32
/ 20 | 453 2.6 29 |53 3o 70 |55 DN40 4,75 kg/m do do M10 Bmgg
ANTENA MUFKA REDUKCYINA MUR 50 | 60.3 2,6 20 |22 36 40 |22 Bmgg 23; tgég 4" |100 mm DNES5
e Va ﬁﬁEEﬁ?N WALL \ ZAWOR KULOWY 65 | 76.1 2,6 2,9 DN8O 12,35 kgg/m S [125 mm PNEO Hom LEGENDA:
J/ 25/15 _ BALL VALVE 80 | 88.9 2,9 2,9 DN10O | 19,20 kg/m Zf ISOdO M12 ONTOO 1,20 m )
SUFIT PODWIESZANY . . 100 | 114.3 3,2 3,2 DNI25 | 29,10 kg/m mm DN125
CEILNG (QQ\ — il SRUBUNEK 125 | 1413 3,6 3,6 NIE GWINTUJE SIE DN150 | 3810 kg/m 8" [200 mm M16 DN150 ® LEYRS‘GK@TCZS%‘%KEE% gg Egé%ﬁ%mgg/%c
~__ RULLLS COUPLIN BOLT E DN200 ’
e ROSETTE 150 | 168.3 4.0 4,0 DN200 64,75 kg/m 10 250 mm M18
TRYSKACZ WISZACY I WYPROWADZONY NA ZEWNATRZ 200 | 2191 4.5 45 DN250 94,90 kg/m 12" 300 mm M20 PN250 25 SREDNICA RURY
SSP SPRINKLER —~ ‘ OTWARTY TRYSKACZ 250 | 2731 50 50 —  PIPE DIAMETER
DN15 —— . , ,
RURA OCYNKOWANA DLUGOSC ODCINKA [MM
OUTSIDE OPEN SPRINKLER 3000 PIPE LENGHT [MM] L)
ANALOGICZNIE WYKONAC PODEJSCIA DO TRYSKACZY WISZACYCH SUCHYCH .
13500 WYSOKOSC PROWADZENIA PRZEWODU [MM]
PIPE LEVEL [MM]
S KIERUNEK SPADKU INSTALACUI
SLOPE DIRECTION
' SR
WSZYSTKIE RZEDNE PRZED MONTAZEM KONSTRUKCJA HALI
SPRAWDZIC NA BUDOWIE I W RAZIE MUSI BYC SPRAWDZONA PRZEZ %SNTKTP&ENSTTOWY
WATPLINOSCI WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM INVESTORA 1 CELU UPEINIENIA ST SPRINKIFRS UNDER OBSITRUCTIONS DE TAIL S O e
74 P
ALL SPRINKLER PIPE LEVELS INSTALACTT TRYSKAACZOWEJI "1 MONTOWAG DODATKOWE TRYSKACZE
SHOULD BE CHECKED ON SITE BEFORH ~ Maksymalna powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz / 1. PARAMETRY INSTALACIT PODSTROPOWEJ ZAPROJEKTOWANO WG’]PN—EN 12845/ (PIPE RACKI, KANALY WENT.)
MONTAGE Max area protected by 1 sprinkler 2. WYMIARY KLAP DYMOWYCH I ICH LOKALIZACJE PRZED MONTAZEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE OBSTRUCTIONS, WHICH NEED ADDITIONAL
y RFWGX‘:IZOE;“ | S . 3. KOLOR INSTALACJI W SEKCJACH WODNYCH - RAL 3000 CZERWONY ESFR PROTECTION BELOW
e Histance between corimkdone / INSTALACJA POWIETRZNA - OCYNK (PIPE RACKS, WENT CHANNELS)
7 Imax=4,0m 4. NIE MALOWAC TRYSKACZY 10 BE EXECUTED ON-SITE
RZUT PRZE KROJ ~ Minimaino odeglosc pomiedzy tryskoczani / 5. WSZYSTKIE PODSTAWOWE URZADZENIA I ELEMENTY INSTALACJI TRYSKACZOWEJS MUSZA
Inaistance between sprinkiers:” z
OBOWIAZEK ZAKYADANIA JEDNEGO PUNKTU STAYEGO Imin=2,0m POSIADAC CERTYFIKAT CE/CNBOP
PRZYNAJMNIEJ CO 24 METRY NA KOLEKTORACH - MGV&YmGIdIIGt odIengosc trysquc‘zq IOd SC‘I‘QW/ 6. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY PPOZ. USZCZELNIC DO ICH NOMINALNEJ WYTRZYMALOSCI
maxet B Prer e e 7. DLA TRYSKACZY POD SWIETLIKAMI, KLAPAMI DYMOWYMI I POD PRZESKODAMI MONTOWAC
J A FIXED HANGER MUST BE USED AT LEAST — Minimalna odleglosc tryskacza od sciany / Min. distance from wall: DEFLEKTORY 300x300mm NAD TRYSKACZAMI
Imin=0,Tm 4
EVERY 24 METERS ON COLLECTORS v ZASILIC Z INSTALACJI PODSTROPOWEJ / — Maksymalna odleglosc tryskacza od blachy trapezowe] 6. W ISTNIEJACET INSTALACII UZUPEENI? BRAKUJACE ZAWIESIA
ZASILIC Z INSTALACJ PODSTROPOWEJ / /IO BE SUPPLIED FROM UNDERROOF INST. Max distance form sprinkler deflector to trapezoid sheet: 9. W ISTNIAJACEJ INSTALACJI ZUZPEENIC BRAKUJACE TRYSKACZE W KLAPACH DYMOWYCH
oVESETLEKTORY STALOWE / i / TO BE SUPPLIED FROM UNDERROOF INST. mox=450mm dlo 55U 10. W ISTNIEJACEJ INSTALACJI UZUPEENIC BRAKUJACE TRYSKACZE POD PRZESZKODAMI
D ToRs o300 ' 11, PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU TRYSKACZY WYKONAWCA POWINIEN ZWERYFIKOWAC NA
A BUDOWIE RODZAJ ZAMONTOWANYCH NA OBIKECIE TRYSKACZY (TRYSKACZE W TEJ SAMEJ KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE  PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
PRZEWOD O SREDNICY TAKIEJ JAK — Instalacje zaprojektowano wg normy PN—EN 12845 / Installation designed according to PN—EN 12845 STREFIE MUSZA MIEC TAKIE SAME RTI I K) -
SUPPORT ”S2” S W INSTALACJ PODSTROPOWE — Rury prowadzi¢ réwnolegle do krawedzi dachu / Pipes should be installed parallel to roof slope : 4 PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
rC'D) DEFLEKTORY STALOWE ~— al /EE’%WCA%CS%EEO%EAE\‘:&E '(S IN — Wymiary swietlikow i ich lokalizacje przed montazem sprawdzic na budowie / Sizes of skylights 12. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU SPRAWDZIC STAN | USLUG INWESTYCYINYCH ALFA
WSPORN]{K ”SZ” OVER THE SPRINKLERS IT |é © UNDERROF INSTALLATION TO BE have to be checked on site before installation TECHNICZNY ISTN][EJACEJ INSTALACJI TRYSKACZOWEJ Spdtka z 0.0. Spétka komandytowa
NEEDED TO INSTALL STEEL INSTALLED NEAR THE CHANNEL — Instalacje w sekcjach wodnych wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem / Installation in wet zones have 13. DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC WYKORZYSTANIA ISTNIEJACYCH PRZEWODOW INSTALACJI f:fg;;iglfA.m::LKgm - comnio@opalias B RACOWNIA
JAK W INSTALACJI PODSTROPOWEJ / — PEFELECTORS 300x3%0mm TGI?IGSI;IZ:}@b‘vfcskekscti‘chp‘giszewt‘:zhnyscehemwykomé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem / Installation in dry zo TRYSKACZOWE] W PRZYPADKU STWIERDZENIA ICH DOBREGO STANU' TECHNICZNEGO ' : '
INSTALL THE SAVE TYPE OF SPRINKLERS j / ‘ to be made from stell galvanized pipes with seem 14, WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY PRZED MONTAZEM WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM (=T e ERUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO
AS IN UNDERROOF INSTALLATION 1
ﬁ i PRZEWGD O SREDNICY TAKIEJ JAK gggmer?CéDM?QJSIYMKCAIT”AEKUDA/LEJ NIZ — Wszystkie przejscia rur przez sciany pozarowe uszczelnic do ich nominalnej wytrzymatosci / 15. WSZELKIE NIEZBEDNE ZMIANY NIE POKAZANE W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ, A NIEZBEDNE BIELSKO BIALA
( PINCE TCS1 SIKLA W NSTALAG PODSTROPOUES SPRINKLER 7O BE INSTALLED' NOT Al crossing by fire walls should be protected by fire proof mass to nominol porometers DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACJI POWINNY BYC WYKONANE PRZEZ WYKONAWCE I UL. WARSZAWSKA 180
PROWADZIC OBOK KANALU / MORE THAN 300mm FROM CHANNEL — Nie malowa¢ tryskaczy / Do not paint the sprinklers \
UCHWYT TCS 1 SIKLA ) PIPE WITH SIZE THE SAME AS IN — Pod przeszkodami o szerokosci >0,8m nalezy montowac dodatkowe tryskacze / it is needed to install additi POKAZANE W DOKUMENTACII POWYKONAWCZEJ (IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS
K 3 Il:\I,\lS[')I'II:\'I?_EI(E)[I; :\INESATI:L'II:I-AI\EI%I,\!IALONEIF sprinklers below obstructions wider than 0,8m PROJEKTANT:
mi — Nalezy zastsosowaé punkty stafe na instalacji co 24m / It is needed to install fixed point '
every each 24m mgr inz. Grzegorz Rokita
SCREWED BAR M10 ~ Kolor instalacji RAL 3000 — i - jeni j i iozer
- Il czerwony / Installation colour RAL 3000 — red uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
PRET GWINTOWNY | — w specjalnosci instalacyjnejj nr MAZ/0419/POOS/12
V)
OPRACOWUJACY:
) — Przewody o srednicy DN25:DN50 laczyc na gwint, lub szybkozfgczki /
ﬁ Pipes with diameters DN25:DN50 — connected by thread or couplings
— Przewody o srednicy DN65:DN200 laczyc za pomoca szybkozlaczek KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
2 lub polaczefi kolnierzowych / - N
Pipes with diameters DN65:DN200 - connected by couplings or flange D ( NAZWA RYSUNKU BRANZA
BAND RSL—N SIKLA
PETLA RUROWA RSL-N SIKLA RZUT INSTALACJI TRYSKACZOWEJ INSTALACJA
C
SEKCJA 1 TRYSKACZOWA
\
B ID PROJEKTU STADIUM DATA SKALA NR RYS
| N V-23 PW |23.02.2024| 1:100 | 107/T
NAZWA PLIKU ID REWIZJI
I\ND. DATA: AUTOR: OPIS ZMIAN: )L V-23 PW_N_T_INSTALACJA TRYSKACZOWA - SEKCJA 1-107 - )
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