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Sterowanie i nadzor z SSP

Sitownia systemu DSO
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Istniejaca centrala systemu DSO
przeniesiona do nowej lokalizacji

Mg

Mg

PH_90 PH_90 PH_90 PH_90 PH_90 PH_90
PH_90
e | i i
PH_90 —PH790 — =)
o9
_l | S E < £ £ 2 2 2 2 g g § £ § £ £ 8 s £ £ £ £ @ @ @ a a
15 = N (W] < 0 © ~ © (=2 - - - - - - - s N (W < 0 © ~ <] [<2]
% | = = e < = = = = < = = = = = = = = 3 3 3 3 > = = =
gloax ~— ~— — — ~— ~— ~— ~ ~— ~— — — ~— ~— ~— ~ 3] ™ ™ 2]
== ST H_9l 9 9 PH_90 PH_9 _90 PH_90
2Eox
o __k
ol It i i i i i i i i i i
mg& | & & & & & & & & & & & & & 8 & & 3 &
I (=3
T Do
o I\m
8 'gax
8E‘gI| o © © © © © © © © © 2 © © © © ©
ol zo-E < £ £ T 2 2 g2 g2 2= £ £ 8 5§ 3 £ ¢ < & @ @ @ @
Do o A A ® = 1¢] © ~ © (<2 A - - - A A A A N » < w ©
S N N S X N IS N S S N N N S S =~ =~ Z 5 e < = =
| o N N < < < <
oz >
o T
Om\og|n-
o I T
cng’l o
Er 3 © © © © © © © © © < < < 4 <€ <€ 4 4
“loloz S £ £ £ £ £ & g = < 2 £ 2 2 £ 2 £ 2 2 2 2 £ 2 2 2 2 2 2 2 2
& = -~ = = = = = = -~ o ~ N [sp) < wn o N~ [ee} [} o — N [s¢] < Ye] © N~ 0 (2] o
S22 - N ) < ') ) N~ o) o) - - - — - - - - - - I N N N N N N o N N 1)
Tox 5 5 ey 5 5 5 5 5 5 5 5 5 s = = = = = . PN BN PN = = = = = BN BN 2
i x w0 w0 w Ye] 'e) 19} 1) I} I} w0 w0 w0 Ye] Y9} 1) I I} w
88’-\- o
I
oT
o & & & & & & & & & & & & &@ &@ &@ &@ &@ & &@ &@ &@ &@ &@ @ &@ &@ &@ &@ @ &@
08\08
OEO,III
o E o © © © © © © © © © © © © © © © © © ©
78, T $ $ $ < 2 < 3 3 $ = = = < < < < < < < < < < < < < < < < < <
=% = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
oT = - = = = = = = o ~— N ™ < wn (<] N~ o] (<)) o — N [s¢] < 0 © N~ [« [e2) o
o - N 22 < w0 © ~ e} - - - - - - - - = - N N N N N N N N N N ™
= P 2 S = = @ = S = = S = = = = = = P P PN = = = = = P P 2
4 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©
ol o F;g 90 90 P 90 P 90 H_90 PH_90 P H_90 PH_90 PH_90 P H_90 PH_90 PH_90 P PH_90 PH_90 PH_90
56| &
Do
ox
o
© © ©
< < <
N Ye] o]
Q8 S S
~ ~ ~

7121/A/6 @C
7123/A/6 @C'
7/124/A/6 @C

|
7/26/A/6 @C'
7127/1A/6 .Cﬁ}

|

Mg

10/5/A/6 @c 9I5/A/6 @C
10/6/A/6 @c 9I6IA/6 @c
10/7/A/6 @c 9ITIAIG @c
10/8/A/6 @c 9IBIA/6 @c
10/9/A/6 @c 9I9IA/6 @c

m’_ 10/3/A/6 @C 9/3/A/6 @C 6/32/AI6 @C 5/32/A/6 @C

08\ © © © © © © © © © 2 2 g § § g g g g © ©
(o))
e < £ 2 < <2 2T £ g2 g2 £ £ § § £ § § & § § ¢ < <
(¥ - N (W] < 0 © ~ @© [«2) - - - - - - - - - - N - <
(53 ~ N ~ N N = = = RS NS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = =
bt | N N ~ = N N N N~ = ~ ~ = N N N N > >
D‘El =l 90 PH 90 PH_ PH_ PH_90 PH_ PH_90 PH_ PH_90 PH_90 PH_90 PH_90 90 PH_90 B PH_90 K
o
8
P © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©
e s 2 ¢ ¢ g ¢ g < g < < < £ £ <2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2T =2 =2 2 < <
< < < < < < < < < S - N IS} < o) %) ~ ) o S - N I < re} 2] ~ el = =
= N Q X 0 © Iy @ 2 = Ay = = Ay = Ay Ay Ay = N N N A A A A A N
° ) e Ive) Ibe) o) e} e e 0 e Ive) Ive) I*e} o) e} e Y 0 e Ive} Ive} s e} e} e o) 0 =) - -
! PH_90
T |
|
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©
o
g e g g g g g g g g 2 g £ £ £ £ £ 2 £ 2 2 £ £ £ 52 2 2 2 %
T < < < < < < < < < S - I IS} < o) %) ~ o S S o~ N It} < re) S ~ el
o Ay . g A 0 © = @ g Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay . o « . Q o I Q .
| ~ ~ ~— ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~— ~— ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~— ~— ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
- p - - - - - - p p - - - - - - - - - - - - - - - - - p
h 6 & & & 6 & & & & 6 & & & 6 & & & & 6 & & & 6 & & & & 6
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©
e ¢ ¢ ¢ g ¢ ¢ ¢ ¢ % g < < g < < 2 £ g2 2 2 g2 2 2 2 2 2 g
< < = < = = N = 3 S - N I} < o) %) N ) > S - N %) < re) S ~ e
Ay 2y @« & w0 © INg «© g Ay Ay Ay hy Ay Ay Ay Ay Ay Ay 2 . N o o o o o 2y
I I N N I I I I I I N N N I I I I I I N N N I I I I I I
-~ -~ -~ -~ -~ -~ ~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ — -~ -~ -~ -~ ~ -~ -~ -~

12/31/A/6@C 11/31/A/6@C 10/2/A/6 @C 9/2/A/6 @C 6/31/A/6 @C 5/31/A/6 @C

12/29/A/6 @C 11/29/A/6 @C
12/30/A/6 @C 11/30/A/6 @C
12/32/A/6 @C
12/33/A/6 @C

Mg

Q.

2/26A/6

/28A/6

2A/6

Fa—

(7&16

4

1272

[ -

Wymior{wysckost/szerckost) Bclim_— i
BoEtEeondE 5 Vybrorego Ty
8/29A/6 producenta drovi

130

Otwor w stropodachu
od wyrzytnie dachow:

dla urzadzen klimatyzacji
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Projekt aranzacji lokalu wg
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OCHYLNIA W STANIE ISTNIEJ

ZASILANIE BRAMY ZAPEWNIC t PRZYNALEZNEGO

LOKALU NAJEMCY

|STNIEJACA BRAMYA DO WYKRZYSTANIA
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WYPOSAZONA W OBUSTRONNE
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Kurtyna powietrzna z nagrzewnica elektryczng

montowana do witryny
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Kurtyna powietrzna z nagrzewnica elektryczng:

montowana do witryny
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racji powierzchni komercyjnej

wykorzystujace’g
pomieszczen $6
gtosnikéw do u

Dobdr, rozmiesz

ng-davitryny

fit podwieszony lub wydzielenia
ami dostosowac rozmieszczenie
lnkowan architektonicznych.
enie, sposdb montazu musi
spetnia¢ warunki zawarte w wytycznych i normach.

Kurtyna powietrzna z nagrzewnica elektryczng

montowana do witryny
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Przed przystgpieniem do robot nalezy:

zapozna¢ sie z projektem i ewentualne uwagi
zgtosi¢ jednostce projektowe;.

Zapozna¢ sie z dostepng dokumentacjg instalacji
elektrycznych, wentylacyjnych, centralnego
ogrzewania, wodociggowych, kanalizacyjnych i t.p.
w celu unikniecia kolizji przy prowadzeniu robét.

Na etapie wykonawczym nalezy wspoétdziataé z

" wykonawcami robét budowlanych, innych instalacyjnych w

celu unikania kolizji tras kablowych z trasami innych
instalacji technicznych.

Brakujgce trasy kablowe wykona¢ w technologii stalowych
koryt perforowanych w oparciu o jednolity system koryt,
mocowan, ksztattek pochodzacych od jednego producenta.
Dobdr elementéw mocujgcych, ksztattek  powinien
uwzglednia¢  uwarunkowania architektoniczne, oraz
mozliwo$¢  bezkolizyjnego  prowadzenia  instalacji.
Prowadzenie tras kablowych powinno umozliwiac¢
serwisowy dostep do okablowania i dalszg jego rozbudowe
porzez dotozenie przewodoéw lub kabli. W tym celu nalezy
przewidzie¢ co najmniej 50% rezerwe miejsca w korytach
kablowych. Poza korytami zaleca si¢ uktadanie przewodow
w rurkach instalacyjnych PCV, mocowanych na uchwytach
odstepowych do konstrukcji dachu i stupéw. W ciggach
pionowych w $cianach przewody i kable uktada¢ w rurkach
instalacyjnych PCV pod tynkiem. Gtéwne piony kablowe
wykona¢ w formie pionéw z rur instalacyjnych PCV lub
ciggow koryt kablowych siatkowych mocowanych do $cian
lub konstrukc;ji stalowe;.

Zgodnie z zapisami paragrafu 234 ustepu 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr
75, pozycja 690)przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej
niz 0,0m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci

ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie

bedacych elementami oddzielenia pozarowego powinny

mie¢ klase odpornosci El $cian i stropow tego
pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w $cianach i
stropach stanowiacych oddzielenia pozarowe

zabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy atestowanych
materiatéw lub atestowanych systeméw w klasie nie
gorszej jak klasa przegrody pozarowej. Zabezpieczone
przepusty oznaczy¢.

Do potgczenia elementéw systeméw SAP i DSO nalezy w
miare mozliwosci wykorzystaé¢ istniejgce okablowanie
wykonujgc:

> sprawdzenie typu przewodu pod katem spetnienia
wymogow obowigzujgcych przepiséw i przydatnosci do
dalszej eksploataciji,

> sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

> sprawdzenia rezystancji izolacji pomiedzy zytami i
ekranem,

> sprawdzenie rezystancji izolacji pomiedzy zytami,
ekranem a "ziemig",

> w miare potrzeby naprawe Ilub wymiane

10/10/A/6@C 9/10/A/6 @C

10/11/A/6@c 9M11/A/6 @c
10/12/A/6®C 9M12IAI6 @c
10/13/A/6®C 913/A/6 @c
10/14/A/6@C 914/A/6 @c
10/15/A/6®C 9/15/A/6 @c

uszkodzonych odcinkéw.

Brakujace lub nie nadajgce sie do dalszej eksploatacii
odcinki okablowania uzupetni¢ wykonujgc nowg instalacje.
Technologia wykonania okablowania jest uzalezniona od
uwarunkowan architektonicznych.

Przewody i kable w klasie PH xx mocowa¢ do $cian i
stropéw przy pomocy atestowanych systemdéw mocowan
dopuszczonych przez producenta kabli lub przewodow
tworzgcych zestaw kablowy PH xx, lub ukiada¢ w
atestowanym systemie koryt kablowych E-xx.

Elementy okablowania oraz urzgdzenie systemu SAP i
DSO montowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow
zawartymi  w  dokumentacjach techniczno-ruchowych
urzadzen i systemow. Podczas montazu nalezy
uwzglednia¢ architekture pomieszczen oraz warunki
Srodowiskowe pracy urzadzen.

Dopuszcza sie  zmiane  kolejnosci  podtgczonych
elementéw liniowych pod warunkiem zobrazowania jej w
egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Zakres rewizji B Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego:
1/ Dostosowanie rozmieszczenia i ilosci gtosnikéw do
projektowanych pomieszczen.

2/ Potaczenie systeméw DSO GALERII i DSO KAUFLAND
w stopniu umozliwiajgcym przekazywanie komunikatow
stownych z pomieszczenia ochrony GALERII
zlokalizowanego przy gtownym wejsciu dla stuzb
ratowniczych polegajace na:

a/ budowie nadmiarowej $wiattowodowej linii sygnatowej
PH30 zakonczonej dedykowanymi mediakonwerterami
pomiedzy pomieszczeniami 1.30 i T.02

b/ instalacji szafki aparaturowej z zasilaczem buforowanym
akumulatorami i ekspanderem LBB4402/00 systemu
Presideo firmy BOSCH,

¢/ podiaczeniu ekspandera LBB4402/00 do kontrolera
systemu DSO KAUFLAND

d/ instalacji konsoli mikrofonu strazaka systemu DSO
KAUFLAND w pomieszczeniu ochrony GALERIA,

e/ uruchomi¢ instalacje.

3/ Uzyskana funkcjonalnosc:

a/ Stacja wywotawcza systemu Presideo firmy BOSCH jest
nadrzedna w zakresie generowania komunikatow
gtosowych dla systemu VARIODYN, komunikaty bedag
styszane w obydwdch systemach,

b/ konsola z mikrofonem systemu VARIODYN
zainstalowana w pomieszczeniu ochrony GALERIA bedzie
stanowita rezerwe na wypadek uszkodzenia tacza
pomiedzy centralami lub ekspandera LBB4402/00 systemu
Presideo firmy BOSCH, komunikaty bada podawane
jednoczesnie do 2 mikrofonéw poszczegdlnych systemoéw.
¢/ na konsoli z mikrofonem systemu VARIODYN
zainstalowanej w pomieszczeniu ochrony GALERIA bedzie
widoczna sygnalizacja stanu technicznego systemu DSO
KAUFLAND,

d/ na gtosniku konsoli z mikrofonem systemu VARIODYN
jest mozliwos¢ weryfikacji prawidlowosci dziatania
urzadzen.

Legenda - system nagtosnienia (PA):

(J=] Gtosnik tubowy zewnetrzny LH1-UC30E
Odtwarzacz CD/MP3

Wsmacniacz miksujgcy

Pulpit systemu PA PLE-1CS

Wzmacniacz mocy
PLM 2x500

[ CE— R G R Gh—
0000000 [e] O

Mikser PLE-10m2-EU

T T ssese [ ssme= J]| Zrdto d2wicku PLE-SDT

Przewdd / wiazka przewodow
U/UTP kat.6 4x2x0,5

UUTP_6

Przewdd / wiazka przewodow
RPX 4x1,2

Moc gtosnika (w watach na od odczepie)
Oznaczenie literowe typu gto$nika

Numer gtos$nika w linii gtosnikowej

Numer linii gloSnikowej

RPX

1/1/C/30

Legenda - Dzwigkowy system ostrzegawczy:

Gtosnik sufitowy wewnetrzny LBB3087/00 lub 3086/00
Gtosnik $cienny jednokierunkowy wewnetrzny LBB3018/00
Mogut kontroli ciggtosci linii gto$nikowej LBB4442/00

Stacja wywotawcza systemu LBB4430/00 +LBB4432/00

Sterownik sieciowy
LBB4401/00

mm v w0

Wzmacniacz podstawowy
LBB4422/00

Zasilacz UPS systemu PA/DSO

T o semse Csemse ] Zrédio dzwieku

Przewdd / wigzka przewodow
HTKSHekw PH90 1x2x1,4

Kabel sieciowy LBB 4416/xx

PH_90

Moc gtosnika (w watach na od odczepie)
Oznaczenie literowe typu gtosnika
Numer gtosnika w linii gloSnikowej
Numer linii gto$nikowej

1/1/A/6

Projekt techniczny nie stanowi dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ zgodnie z art. 3. ust. 14.
i art. 22. ust. 8. Prawa budowlanego.

Do kazdego z lokali w stanie deweloperskim zostaly zapewnione
podejscia instalacji sanitarnych, ktére umozliwiaja realizacje zaplecza
socjalno-sanitarnego w ramach aranzacji projektow lokali przez
docelowych najemcéw.

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Vs

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

I UStUG INWESTYCYJUNYCH ALFA

Spoétka z o.0. Spdtka komandytowa

59-220 LEGNICA, ul. LOKIETKA 18
\+48 76 8525671 www.ppalfa.pl procownio@ppoao.& A COWNIA
( OBIEKT:

Budowa i przebudowa parkingu (w tym 357 projektowanych miejsc
postojowych, 59 remontowanych miejsc postojowych), budowa
wiat na wozki sklepowe i wiat Smietnikowych, przebudowa totemu
reklamowego, budowa i przebudowa zewnetrznych instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji
energetycznej i oswietleniowej, zmiana decyzji Prezydenta Miasta
Bielska-Biatej z dnia 13 grudnia 2023 r. nr 851/2023 znak:
UA.6740.706.2023.DKA w przedmiocie zatwierdzenia projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowe budynku
handlowego wraz z czesciowg rozbiorkg w zakresie m. in.
przebudowy i nadbudowy budynku, dobudowy do pétnocnej sciany|
budynku schoddéw, przebudowy istniejgcej skarpy.
Bielsko-Biata 43-300, ul. Warszawska 180, Obreb 0038 Stare Bielsko

L dz. nrewid. 47/25, 47/26 (dawniej 47/24), 60/1, 3439/20

(IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. Aleksander Pater

upr. nr 131/D0$/06 do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jarostaw Przybysz

upr. nr 105/DOS/05 do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Janusz Wielgus
uprawnienia CNBOP nr: KNP 1/42/2008, KNP 2/43/2008
Koncesja MSWiA nr: L-641/00

o

TYTUL RYSUNKU BRANZA

RZUT PARTERU 9-14 INSTALACJE
DZWIEKOWY SYSTEM NISKOPRADOWE
. OSTRZEGAWCZY DSO i PA

ID PROJEKTU STADIUM DATA SKALA NR RYS

L V-23 PT 28062024 | 1:200 | 102/NP
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