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WYTYCZNE WYNAJMUJACEGO DO REKLAMY NAD WITRYNA

Wysokos¢ tablicy reklamowej : 1,00 m

Max. szerokos¢ tablicy reklamowej : na catg dtugosé witryny przynaleznej NAJEMCY pomniejszone o 2,5 cm z kazdej strony (5 cm krotsze catosciowo niz podane w
zalgczniku) - pomiary

Max. grubos¢ tablicy reklamowej : 14-15cm

Jako rozwigzanie zamienne WYNAJMUJACY dopuszcza mozliwo$¢ wykonania tablicy reklamowej nad witryng w postaci zamontowania do podkonstrukcii tta (materiat tta
do uzgodnienia z WYNAJMUJACYM), do ktérej mocowane beda litery przestrzenne o grubosci 14-15 cm. (REWO03 korekta z dnia 11.01.2024)

Pomiedzy polami przeznaczonymi pod logotypy/loga, a witryng i daszkiem zostaty zachowane marginesy: poziome 15cm.
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podswietlany kaseton reklamowy JYSK, wg standardu
Inwestora; proporcje grafiki do potwierdzenia z Inwestorem,
wymiary potwierdzi¢ na budowie, sposéb mocowania reklamy
do elewacji kazdorazowo potwierdzi¢ z zarzadcg obiektu
lokalizacja grafiki - na osi drzwi wejsciowych

Projektowana lokalizacja ramek AQ
Ramki nalezy montowa¢ wewnatrz lokalu, na trzech linkach
stalowych, zasilanie prowadzi¢ srodkowa linkg

istniejace zadaszenie Wynajmujacego

oprawa awaryjna nad wyjsciem ewakuacyjnym w zakresie prac

Wynajmujacego

lokalizacja rury spustowej wg otrzymanych podktadow -
sprawdzi¢, czy nie bedzie kolizji z logotypem

podswietlany kaseton reklamowy JYSK, wg standardu
Inwestora; proporcje grafiki do potwierdzenia z Inwestorem,
wymiary potwierdzi¢ na budowie, sposéb mocowania reklamy
do elewacji OWO potwit i¢z obiektu
lokalizacja grafiki - na osi drzwi wejsciowych
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projektowane bramki antykradziezowe

projektowane drzwi suwane 170/210,
stuzgce celom ewakuaciji

lokalizacja kurtyny powietrznej z nagrzewnicg elektryczng
montowanej do witryny, wg Wynajmujgcego

istniejgce drzwi ewakuacyjne s/h=170/210cm

Uwaga, Wynajmujgcy wyznaczyt te drzwi jako ewakuacyjne, w zwigzku z czym musi zapewni¢:

1) i ie autc irgczne bez Zli i ich blokowania;

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez
system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a
takze w przypadku awarii drzwi.

(1) maswerk
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