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oprawa awaryjna nad wyjściem
ewakuacyjnym w zakresie prac

Wynajmującego

systemowa fasada słupowo-ryglowa,
aluminiowa Wynajmującego, h=400cm

istniejąca rura spustowa

istniejąca rura spustowa

linia zadaszenia
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podświetlany kaseton reklamowy JYSK, wg standardu
Inwestora; proporcje grafiki do potwierdzenia z Inwestorem,
wymiary potwierdzić na budowie, sposób mocowania reklamy
do elewacji każdorazowo potwierdzić z zarządcą obiektu
lokalizacja grafiki - na osi drzwi wejściowych
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Projektowana lokalizacja ramek A0
Ramki należy montować wewnątrz lokalu, na trzech linkach
stalowych, zasilanie prowadzić środkową linką
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Poziom posadzki
0

C4

Witryna
400

Ściany budynku
920

podświetlany kaseton reklamowy JYSK, wg standardu
Inwestora; proporcje grafiki do potwierdzenia z Inwestorem,
wymiary potwierdzić na budowie, sposób mocowania reklamy
do elewacji każdorazowo potwierdzić z zarządcą obiektu
lokalizacja grafiki - na osi drzwi wejściowych
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istniejące zadaszenie Wynajmującego

oprawa awaryjna nad wyjściem ewakuacyjnym w zakresie prac
Wynajmującego

lokalizacja rury spustowej wg otrzymanych podkładów -
sprawdzić, czy nie będzie kolizji z logotypem

Sufit gipsowo-kartonowy
h=400 cm Biały

F2

h=
50

istniejące drzwi ewakuacyjne s/h=170/210cm
Uwaga, Wynajmujący wyznaczył te drzwi jako ewakuacyjne, w związku z czym musi zapewnić:
1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania;
2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez
system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a
także w przypadku awarii drzwi.

lokalizacja kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną
montowanej do witryny, wg Wynajmującego

projektowane drzwi suwane 170/210,
służące celom ewakuacji

projektowane bramki antykradzieżowe
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WYTYCZNE WYNAJMUJĄCEGO DO REKLAMY NAD WITRYNĄ
Wysokość tablicy reklamowej : 1,00 m
Max. szerokość tablicy reklamowej : na całą długość witryny przynależnej NAJEMCY pomniejszone o 2,5 cm z każdej strony (5 cm krótsze całościowo niż podane w
załączniku) - pomiary
Max. grubość tablicy reklamowej : 14-15cm
Jako rozwiązanie zamienne WYNAJMUJĄCY dopuszcza możliwość wykonania tablicy reklamowej nad witryną w postaci zamontowania do podkonstrukcji tła (materiał tła
do uzgodnienia z WYNAJMUJĄCYM), do której mocowane będą litery przestrzenne o grubości 14-15 cm. (REW03 korekta z dnia 11.01.2024)
Pomiędzy polami przeznaczonymi pod logotypy/loga, a witryną i daszkiem zostały zachowane marginesy: poziome 15cm.


