
[image: ]ZESTAWIENIE  ZAAKCEPTOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
	NUMER WNIOSKU
	RODZAJ MATERIAŁU/URZĄDZENIA
	PRODUCENT
	DOKUMENTY JAKOŚCIOWE
	SKAN

	ZIS-A-001

	Rura PVC SN8 ze ścianką litą

	Kaczmarek Malewo sp. kom.

	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/5
· Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1
	


	ZIS-A-002
	Rura PVC SN8 ze ścianką litą
	Wavin Polska S.A.
	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 013/1
	


	ZIS-A-003
	Rura PE 100 SDR 11 RC

	Kaczmarek Malewo sp. kom.

	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 47/5
· Atest Higieniczny nr B-BK-60210-1059/21
· Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1069 wydanie 2
	


	ZIS-A-004
	Rura PP SN 8 

	Kaczmarek Malewo sp. kom.

	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 67/2
· Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2
	


	ZIS-A-005
	Studnia włazowa

	Chyžbet SK, s .r. o.

	· Deklaracja Właściwości Użytkowych nr SW/DN1000/2023
· Deklaracja Właściwości Użytkowych nr SW/DN1200/2023
· Protokół nr 070-052423
· Protokół nr 070-053585
	


	ZIS-A-006
	Żeliwne wpusty deszczowe

	DZTO Hydro Hydro-Top Sp. z o.o.
	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 114/2024
	


	ZIS-A-007
	Wpusty deszczowe 
z elementów prefabrykowanych

	Producent Wyrobów Betonowych "STAŃKO" Jacek Stańko
	· Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/2018-KRĄGø500-STAŃKO
	


	ZIS-A-008
	Studnie PP  Ø 600mm przelotowe

	Kaczmarek Malewo sp. kom.
	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 84/2
· Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1
· Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1
	


	ZIS-A-009
	Zasuwa odcinająca klinowa, kołnierzowa krótka

	Fabryka Armatury Hawle sp. z o.o.
	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 47/2021
· Ogólne wytyczne magazynowania, transportu i eksploatacji zasuw HAWLE
· Atest Higieniczny nr B-BK-60210-0608/21
	


	ZIS-A-010
	Zasuwa odcinająca z dwustronnym złączem ISO
	Fabryka Armatury Hawle sp. z o.o.
	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 92/2021
· Ogólne wytyczne magazynowania, transportu, montażu i eksploatacji HAWLE
· Atest Higieniczny nr B-BK-60210-0608/21
	


	ZIS-A-011
	Kształtki elektrooporowe
	PLASSON Polska sp. z o.o.
	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 03/2022
· Atest Higieniczny nr B.BK.60110.0006.2022
· Katalog
	


	ZIS-A-012
	Kształtki elektrooporowe
	Aliaxis Poland sp. z o.o.
	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr INFRA/5/2022
· Atest Higieniczny nr B-BK.60110.0256.2024
	


	ZIS-A-013
	Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem
	Ecol-Unicon sp. z o.o.
	· Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DWU-ESLZH-000-2023
· Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3
· Karta katalogowa
	


	ZIS-A-014
	Separator tłuszczu z osadnikiem
	Ecol-Unicon sp. z o.o.
	· Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DWU-ESTH-000-2023
· Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3
· Karta katalogowa
	


	ZIS-A-015
	Studnia betonowa
	Chyžbet SK, s.r.o.
	· Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DoP-numer: K-01/2021
· Deklaracja Właściwości Użytkowych nr SW/DN1200/2023
· Protokół nr 070-052423
· Protokół nr 070-053585
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2. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-002.pdf
redkom

FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW

ZIS-A-002

(Karta Materiatowa) REWIZIA: 01
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0111.04.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0. 1[15.04.2024
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z ©.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZ)| FORMULARZA

REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

REWIZJA 01 - uwzglednienie uwag Inspektora

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA: sanitarna MIEISCE WBUDOWANIA:

IDENTYFIKACIA WYROBU WEDLUG

r kanalizacji sanitarnej zewnetrznej A:
PROJEKTU: ury do ji sanitarnej zewnetrznej  NAZWA HANDLOW.

sieci zewnetrzne - obiektowe
Rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-U, 2e sciankg
lita, klasy N, S, DN110-500

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIALU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDtUG PROJEKTU

WYKONAWCZEGO 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE)

STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAt.

MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE

2godnie z projektem

Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy |Rura PVC SN8 ze dciankg litg

Producent

(nazwa, adre;, www, tel)

PVC SNB DN 160x4,7 lita
PVC SN8 DN200x5,9 lita
PVC SN8 DN 250x7,3 lita

Parametry i kwalifikacje techniczne

Rura PVC SN8 ze scianka lita

Wawin Polska S.A,

ul. Dobieiyriska 43, 64-320 Buk

kontakt.pl@wavin.com/
www.wavin.pl

PVC SN8 DN 160x4,7 lita

PVC SN8 DN200x5,9 lita

PVC SN8 DN 250x7,3 lita

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 |Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr 013/1
CZESC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: szedsngblorstwc Us{ug Buduwlanvch Inwestycyjnych i BHP "SPIZBUD" Hieronim Spizewski  _
et KIEROWNIK ROBOT
NAZWISKO: Piotr Spuewskl DATA: BHANZA SANI TARNA 15.04.2024|
STANOWISKO Klemwnik Robét PODPIS: mgr inz Piotr Spij

s Upr bud-—Nr-SEK/
: C-SLOIIB Nr SL 145 _
W przypadku zgody na zastosowanie materialu zamiennego deklarujg, ze nie bedzie to powudowaio zadnych kosztdw dodatkowych dla Inwestora oraz 2e

zaproponowany materiat nie obniza standarddw Inwestycji okreslonych Umowg.

ZATWIERDZENIE - STATUS
PROJEKTANT: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIE, NAZWISKO, PODPIS:
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INSPEKTOR/ KONSULTANT: mA/’ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano ; uwagami DC/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA: NSt

arir
IMIE, NAZWISKO, PODPISI '

INWESTOR: DA/ Zaakceptowano Ds/ Zaakceptowano z uwagami I_____|c/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materialdw/ wyrobow, co do ktdrych Inwestor wyrazi swojg opinig (gldwnie materiaty istotne wizualnie).
Whyratenie opinii, dotyczacej karty materiatowej jest prawem a nie obowiazkiem Inwestora.
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CONNECT TO BETTER

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH e %"

ul. Dobiezynska 43
64-320 Buk

Nr 013/1 Folska

Telefon
+48 61 891 10 00
Internet
www.wavin.pl
E-mail
kontakt. pl@wavin.com
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-U, ze scianka lita, klasy N, S, DN110-500
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

2FWAPVC
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami budynkéw oraz
poza nimi — obszar zastosowania UD

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Wavin Polska S.A.
ul. Dobiezynska 43, 64-320 Buk

Zaktad w Buku i Zaktad w Wilnie
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
-Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji ~ Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy KIEROWWNU

BRANZA SAMIT/

WBUDOWAND

W OB IEKT 53080515150
NIP
788-00-08-752
Bank

HSBC Bank Polska S.A.
67 1280 0003 0000 0031
7418 2031

DOKUMENTACIHA—
mexi Chem spomd j -.wwm-mmwwmwmumw\%w nr 0134
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

(WAVIIlL)

CONNECT TO BETTER

Zasadnicze
wyrobu  budowlanego
zamierzonego

lub zastosowan

charakterystyki

dla

zastosowania

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Zawartosc PVC

80%, PN-EN 1401-1:2009, pkt 4.1

Obliczona na podstawie znanej
receptury producenta

Wytrzymatosc na cisnienie
wewnetrzne

zgodna z PN-EN 1401-1:2009, pkt 4.2

Badanie materiatu rury wykonywane
na prébce w postaci rury

Wyglad zewnetrzny

zgodny z PN-EN 1401-1:20089, pkt. 5.1

Barwa

zgodna z PN-EN 1401-1:2009, pkt. 5.2

Cechy geometryczne

zgodne z PN-EN 1401-1:2009, pkt. 6.216.4

Whasciwosci mechaniczne

Sztywnosc obwodowa:

SN 24kN/m? dla rur klasy N, SN 4, SDR 41
SN 28kN/m? dla rur klasy S, SN 8, SDR 34
PN-EN 1401-1:2009, zatgcznik B

Odpomos¢ na uderzenia (metoda spadajgcego
cigzarka) -TIR < 10 %, PN-EN 1401-1:2009, pkt 7.1.1

Whasciwosci fizyczne

Temperatura migknienia wedtug Vicata (VST) 279°C,
PN-EN 1401-1:2009, pkt 8.1

Skurcz wzdiuzny < 5 %: brak pecherzy i peknigc,
PN-EN 1401-1:2009, pkt 8.1

Odpornosé na dichlorometan w okreslonej
temperaturze: brak oddziatywania,
PN-EN 1401-1:2009, pkt 8.1

Szczelnosé

Szczelnosé potgezen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym zgodna z PN-EN 1401-1:2009, pkt 9

Odpornosé na cykliczne dziatanie podwyzszonej
temperatury zgodna z PN-EN 1401-1:2008, pkt 9

Tylko dla obszaru zastosowania UD
i DN =200

Wiasciwosci materiatow
pierscieni uszczelniajgcych

zgodne z PN-EN 1401-1:2009, pkt. 10

W oparciu o Deklaracje Wiasciwc
Uzytkowych producenta pierscieni
uszczelniajgcych

Cechowanie

zgodne z PN-EN 1401-1:2009, pkt 12.1i12.2

9. Wiadciwoéci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia z 2004r o wyrobach budowlanych na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Przemystaw Hruszka — Kierownik Dziatu Kontroli Jakosci i Normalizacji

Buk, 02.01.2017

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

(miejsce | data wydania)

DOKUMENTACJA

(podpis)

PORERBIHE

Buildina & Infrastructure

KDWU nr 0131
Strona2z2
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3. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-003.pdf
fedkom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW ZIS-A-003

(Kartz Materiatlowa) REWIZJA: 01
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: 0111.04.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0. 1]15.04.2024

GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

REWIZIA QO - pierwsze wydanie karty
REWIZIA 01 - uwzgiednienie uwag Inspektora

INFORMACIE PODSTAWOWE _
BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe
IDENTYFIKACIA WYROBU WEDLUG  Rury do ms;alacu wodociggowej A RO E Rury do przesytania wody typu TYTAN typ 1,
PROJEKTU: zewnetrznej DN/OD 25- DN/OD 1400

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIALU/ URZADZENIA

OB WEDLUG PROJEKT A WSKAZANY ;
SANDARTT R USRI | SEANGAND FWYROR WZAL. | \IATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE

WYKONAWCZEGO 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE)
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy |rura PE 100 SDR 11 RC rura PE 100 SDR 11 RC
Producent Kaczmarek Malewo sp.kom.
(nazwa, adres, www, tel) Malewo 1,63-800 Gostyr
sekretariat@kaczmarek2.pl/
" R www. kaczmarek2.pl
- - - zgodnie z projektem

Parametry i kwalifikacje techniczne (e 40 @ 40

2 50 250

263 @63

e7s e75

290 2%

Tig e ——

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 Krajowa Deklaracja Wtadciwosci Uzytkowych nr 47/5
2 Atest Higieniczny nr 8-BK-60210-1059/21
3 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1069 wydanie 2

a
5
CZESC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsigbiorstwo Ustug Budowlanych, inwestycyjnych | BHEISEZER ODRBONM BB B O T
BRANZA SANMI /ﬁRNA
NAZWISKO: Piotr Spizewski DATA: | 15.04.2024

marins. Piotr f%e sk
STANOWISKO: Kierownik Robot PODPIS: Upr bud Nr SLK/ 158310 S/06
: : CC-SLONB Nr SLIAS/4548/07

W przypadku zgody na zastoscwanie materiatu zamiennego deklaruje, ze nie bedzie to powcdowato zadnych kosztéw dodatkowych dla Inwestora oraz e
zaproponowany material nie obniia standardéw Inwestycji okreslonych Umowa.

ZATWIERDZENIE - STATUS

IPROJEKTANT: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

DOKUMENTACJA
Strona 173 POWYKON AWCZA





IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA suona 223





§
/

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

Uﬁ.f Zaakceptowano

DB/ Zaakceptowano z uwagami

DC/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

Inspekior IM “»\)-'/\’

mgr in Mgl Ieianowski
AP UWOS/10

49.05'-1/1/&‘

INWESTOR:

DA/ Zaakceptowano

Da/ Zaakceptowano z uwagami

DCI Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materialow/ wyrobdw, co do ktdrych Inwestor wyrazi swojg opinie (gléwnie materiaty istotne wizualnie).

Wyraienie opinii, dotyczacej karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora,

Strona3z3
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thegrowany System Zarzadzania

KACZMAREK MALEWO SPOLKA KOMANDYTOWA

System

zerzgdzania
Malewo 1 63-800 Gostyn Polska 150 8001:2015
IS0 14001:2015
tel. +48 6557586 00 , fax +48 65572 3530
e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl A

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 47/5

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury do przesylania wody
TYTAN Typ1, DN/OD 25 - DN/OD 1400
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

- SDR11; SDR 17

- kiasa materiatu: PE 100-RC

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do przesytania wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, przesytania wody przed jej uzdatnieniem oraz do wody przeznaczonej do innych
celéw.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Kaczmarek Malewo spétka
komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyn, zakiad Malewo

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie
dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikaciji stalosci wiasciwosci uzytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowef
i sanitarnej,Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie

dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze
charakterystyki wyrobu
budowlanego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi
dla zamierzonego
zastosowania lub
zastosowarn
Wiasciwosci materiatu Gestosc 2950kg/m?® W oparciu o
HDPE100RC OIT 2 20 min deklaracje/certyfikat
MFR 0,2-1,4g/10min producenta materiatu
Wyglad zewnetrzny Powierzchnia zew. i wew. rur g{adka bez Konivsia wrdiows
zarysowan, wgtebleﬁ
Barwa Ban:..-a rur p.owmna byé jednohtq na c_at}ej ) . | Rortiala visrakows
powierzchni pod wzgledem odcienia i intensywnosci
Wpiyw na jakos¢ wody Mogg byé stosowane w instalacjach stuzgcych do | Posiada atest NIZP-PZH

przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, przesylania wody przed jej uzdatnieniem oraz
do wody przeznaczonej do innych celow

B-BK-60210-1059/21
wazny do 02.11.2024r

Cechy geometryczne

ﬁfﬂf'?ﬁwf ﬁ)ﬁrﬁczemem na wyrobie
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Malewo 1 63-800 Gostyn Polska

tel. +48 65 57586 00 , fax +48 65572 3530

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

KACZMAREK MALEWO SPOLKA KOMANDYTOWA | Zniegrowany System Zarzadzania™

===t

zarzgdzania
1S0 8001:2015
150 14001:2015

WWW.ILV.COM
j 1D 9105018676

DOKUMENT
PQWKMQ%% 02.01.2023r.

6.2 Tablica 1, pkt 6.3 Tablica
2 pkt

Wiasciwosci mechaniczne

Whytrzymato$é hydrostatyczna :brak jakichkolwiek
uszkodzen

Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201+A1:2013-2,
pkt 7.2

Wydtuzenie przy zerwaniu 2 350%

PN-EN 12201-2+A1:2013
pkt.7.2

Wiasciwosci fizyczne

Masowy wskaznik szybkosci plyniecia (MFR),
zgodny z
PN-EN 12201-2+A1:2013 ,pkt 8.2

Czas indukgji utleniania 2 20 minut

Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201+A1:2013-2,
pkt 7.2

Skurcz wzdluzny, 3%,

Tylko dla gruboéci $cianki
<16 mm

Przydatnosé do
stosowania

Przydatnos¢ do stosowania dla potgaczen
doczotowych

Dla $rednicy DN275

8. Wiasciwosci uzytkowe okres$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w
pkt. 8 deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi . Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych , na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta .

W imieniu producenta podpisal(-a):

inz. Karol Landzwojczak — kierownik dziatu kontroli jakosci

Malewo 02.01.2023r.

( imie i nazwisko oraz stanowisko)

{ miejsce i data wydania)

ACJA

...............

...........................






; L NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
& Fﬁ > - ~ Paristwowy Instytut Badawczy
E < 'f{; g NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — National Researf:h Institute

3/ Zaktad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska
Department of Environmental Health and Safety

| PRODUKT Z ATESTEM |

(5

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-1059/21

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product:  Rury i ksztaltki z polietylenu PE80, PE100 oraz PE100-RC: TYTAN Typ1, TYTAN
Typ 2/2, TYTAN Typ 2/3 i z zewnetrzng warstwa ochronnga PP lub PE TYTAN Typ 3
i TYTAN Typ 3 PLUS

Zawierajacy polietylen zgodny z deklaracjg wnioskodawcy
/ containing:

Przeznaczony do  montazu instalacji stuzgcych do przesytania wody przeznaczonej o spozycia przez ludzi oraz
/ destined: Sciekow w instalacjach kanalizacyjnych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje stuzaca do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi przed oddaniem do uzytkowania

nalezy przeptukac woda w objetosci zapewniajgcej jej catkowitg wymiane.

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical

parameters of the product.

WBUDOWAND
W OBIEKT
Whytworea / producer:

Kaczmarek Malewo spétka jawna

63-800 Gostyn

Malewo 1 KIEROWWNIK R4

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: BRANCS s pig

Kaczmarek Malewo spotka jawna mgr in: ;?: t ‘

o N Gostyr et o i S ST

Malewo 1
Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelied
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2024.11.02 or in the case
po 2024.11.02 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. : of production.

_ Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 2 listopada 2021 Zakfadu Benge;iﬂsgaa Zdrowotneg
s Wi,
The date of issue of the certificate:  2nd November 2021 .
<. ‘1.\/\[;{7\4 2 <-7 R

dr hab. Jolanta Solecka, m

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceptific Aler 710 A
Zaktad Bezpieczerstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health ang’ Safety NIPH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland

e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2019/1069 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

na wniosek:

Kaczmarek Malewo Spoétka Jawna
Malewo 1, 63-800 Gostyn

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1069 wydanie 2 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobdéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury TYTAN Typ1, TYTAN Typ2/2, TYTAN Typ2/3, TYTAN
Typ3 i TYTAN Typ3 PLUS z polietylenu PE 100RC
do budowy instalaciji i sieci wodociggowych
oraz instalacji i sieci kanalizacyjnych

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej: l;iﬂ SE ??ﬁ ’; 0
25 lipca 2027 r.
DYREKTOR

Instytutu Techniki Budowlanej

pt fe).
drrnzkﬁqcbgt r@?Rfﬂ 4 <[t q ;::‘:,

i\d l— \_J

Warszawa, 25 lipca 2022 r.

Dokument Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1069 wydanie 2 zawiera 17 stron, w tym 2 Zalgczniki. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1069 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2019/1069 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catoSci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentdw tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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4. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-004.pdf
| redkom

FORMULARZ AKCEPTACII MATERIALOW

ZIS-A-004

{Karta Materialowa) REWIZJA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZJL: 0116.04.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNE] REWIZJI FORMULARZA

REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA:

IDENTYFIKACJA WYROBU WEDLUG
PROJEKTU:

sanitarna

Rury do instalacji deszczowe) zewnetrzne)

MIEJSCE WBUDOWANIA:

NAZWA HANDLOWA:

sieci zewnetrzne - obiektowe

Rury kanalizacyjne K2-Kan o sciankach
strukturalnych (dwusciennych} PP DN/ID 150-
1000; DN/OD 110-1000

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIAtU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAt.
1 DO UMOWY (OPTYMALIZACJE)

MATERIAt PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE

Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy

Rura PVC-U SN8 ze $ciankg litg

Producent
(nazwa, adres, www, tel)

Parametry i kwalifikacje techniczne

2 315mm

zgodnie z optymalizacjy

2 400mm

2500mm

Rura PPSN 8

Kaczmarek Malewo sp.kom.

Malewo 1,63-800 Gostyri

sekretariat@kaczmarek2.pl/
www.kaczmarek2.pl

2 300mm

@ 400mm

2500mm

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uiytkowych nr 67/2

2 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2

3

4

5

l:ZgSC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsiebiorstwo Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych i BKPI" A i Rﬁ Spyd %O_T
BRANZA S
NAZWISKO: Piotr Spizewski DATA: TEES ARNA : 16.04.2024
T n v g

STANOWISKO: Kierownik Robot PODRSE (g, far gl"z 7. =

OC-SLOUB Nr SLK/IS

W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, ze nie bedzie to powodowato zadnych kosztéw dodatkowych dla Inwestora oraz ze
zaproponowany material nie obniza standarddw Inwestycji okreslonych Umowg.

ZATWIERDZENIE - STATUS
PROJEKTANT: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Stronal:z3





IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Strona 223





/

r :
[INSPEKTOR/ KONSULTANT: MA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowana 2 uwagami DC/ Nie zaakceptowano

UWAGH

DATA:

p9.27 L0

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DCJ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiaiéw/ wyrobow, co do ktdrych Inwestor wyrazi swoja opinie (gléwnie materialy istotne wizualnie).
Wyrazenie opinii, dotyczacej karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.

DOKUMENTACJA
Stona 313 POWYKONAWCZA





KACZMAREK MALEWO SPOLKA KOMANDYTOWA |Zintegrowany System Zarzqdzania

;srzqdzama
1SO 8001:2015

Malewo 1 63-800 Gostyn Polska
150 14001:2015

tel. +48 65 57586 00 , fax +48 65572 35 30
e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

¢ §  www.iuv.com
¢/ 1D 9105018676

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 67/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury kanalizacyjne K2-Kan o $ciankach
strukturalnych ( dwusciennych) PP DN/ID 150 — 1000 ; DN/OD 110-1000
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rury K2-Kan PP SN2, SN4 , SN8 , SN10, SN12, SN16
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do budowy ciagéw zbierajacych
i odprowadzajacych wody w systemach odwadniajgcych podtorze kolejowe ( drenaze ,
zbieracze , kolektory , przepusty )
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Kaczmarek Malewo spétka
komandytowa , Malewo 1, 63-800 Gostyn , zaktad Malewo
5. Nazwai adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikaciji staloéci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: IK-KOT-2022/0139 wydanie 1 Rury K2 kanalizacyjne oraz
ostonowe o §ciankach strukturalnych ( dwuwarstwowych) i §ciankach falistych
( jednowarstwowych ) z palipropylenu (PP) lub z polietylenu(PE) wysoklej gestosci

KIEROVVNIK T BOT
TBRAMZA SANIEpR i
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: —— ‘ )
Upr bud. Nr 15 0
|n5ttht KOIe}HItha OCn)LOlh_. NP L((J‘lut" 548/

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla L )
zamierzonego Deklarowane wia$ciwos$ci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub
zastosowan
Wytrzymatosé na cisnienie | Brak przeciekéw i nieszczelnosci Badanie materiatu
wewnetrzne : wykonywane na probce w
postaci rury litej
Wiasciwosci materiatu W oparciu o Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych Zgodne z
pierécieni uszczelniajgcych | producenta pierscieni uszczelniajgcych ) IK-KOT-2022/0139 wydanie 1
pkt. 3.1
Wyglad Powierzchnie wewnetrzna i zewnetrzna gladkie
pozbawione defektow. Barwa jednolita pozbawiona
defektow WEUDROWAND
W OBIEKT

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

KDWU nr 67/2 z 02.01.2023r. 1





P —

{ System
- zarzgdzanla

1S0 900%:2015

ac z m a re“ KACZMAREK MALEWO SPOLKA KOMANDYTOWA |Zintegrowany System Zarzadzania
IS0 14001:2015

Malewo 1 63-800 Gostyrn Polska

m m tel. +48 65 57586 00 , fax +48 65572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

1 T L Tuel | www.iuv.com
N ttedeni) 1D 5105018676

Wymiary Szereg wymiarowy : Zgodne z
DN/ID150,200,250,300,400,500,600,800,1000 IK-KOT-2022/0139 wydanie 1
DN/OD110,160,200,250,315,400,500,630,800,1000 | pkt. 3.1.4.3

Whasciwosci fizyczne Odporno$¢ na ogrzewanie — test piecowy Zgodny z :

IK-KOT-2022/0139 wydanie 1
pkt. 3.1.4

Wiasciwosci mechaniczne | Sztywno$¢ obwodowa : Zgodna z
SN 2 2 2 kN/m? IK-KOT-2022/0139 wydanie1
SN 4 2 4 kN/m? pkt. 3.1.4

SN 8 2 8 kN/m?

SN 10 2 10 kN/m?
SN 12 2 12 kN/m?
SN 16 2 16 kN/m?

Wtasciwoéci mechaniczne | Udarno$¢ w temperaturze 0 °C Zgodna z
Szczelnosd (metoda spadajacego ciezarka) , TIR < 10% IK-KOT-2022/0139 wydanie 1
pkt. 3.1.4
Elastycznos¢ obwodowa : 30% Zgodna z
IK-KOT-2022/0139 wydanie 1
pkt. 3.1.4
Szczelnosé Szczelnos$¢ polgczen z elastomerowym Zgodna z
pierscieniem uszczelniajagcym IK-KOT-2022/0138 wydanie 1
pkt 3.1.4

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(-a):

inz. Karol Landzwojczak — kierownik dziatu kontroli jakosci
(imig i nazwisko oraz stanowisko )

Malewo, 02.01.2023r. J«W\Ltprﬁd& ............
(

( miejsce i data wydania ) pis )

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

KDWU nr 67/2 2 02.01.2023r. 2
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek;

Kaczmarek Malewo spétka jawna
Malewo 1, 63-800 Gostyn

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2 stanowi pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury i ksztaltki kanalizacyjne PP Kaczmarek
oraz rury i ksztattki kanalizacyjne K2-Kan

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
9 czerwca 2027 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

)

drinz. Robert Geryfo
(!ERO\!\!'\” T

BRANZA DAN

mar inz

Upr bud I\, s
gc,g,L_G 1B Nr SLK/IS/- 434"

zmumemcm
POWYKONAWCZA

Warszawa, 9 czerwca 2022 r.

Dokument Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2 zawiera 14 stron, w tym 2 Zalgczniki. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2017/0120 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2017/0120 wydanie 1. Tekst
tego dokumentu mozna kopiowac tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane;.
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5. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-005.pdf
red kom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW ZIS-A-005

(Karta Materiatowa) REWIZJA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0{16.04.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl $p. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZII FORMULARZA

REWIZJA OO0 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE
BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe
nie rewizyjne betonowe kanalizacji Studnia wit N 1000, studnia wtazowa
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDLUG stuc_! i .\.mm u.) owe alizacji R awiazowa D studnia
PROJEKTU: sanitarnej i deszczowej DN1200

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIAtU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD;/ WYROB WSKAZANY W ZAt. MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE

WYKONAWCZEGO 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE)
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy |[studnia wiazowa studnia wiazowa
Producent Chykbet SK, s.r.o.
(nazwa, adres, www, tel) ul. Budovatelska 1234, 03853 Turany, Slowacja

https:/iwww.ch L.pl/

|+48 (18) 263 16 10

dnie z projektem
Parametry i kwalifikacje techniczne |[DN 1000 HROCRIEERG DN 1000

DN 1200 DN 1200

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

Dekiaracja wiasciwosci uzytkowych nr SW/DN1000/2023
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr SW/DN1200/2023

ZALACZNIKI: 1

2

3 Protokot nr 070-052423
1

5

Protokét nr 070-053585

CZESC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsigbiorstwo Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "SPIZBUD" Hieronim Spiz'ewsk'i
NAZWISKO: Piotr Spizewski DATA: Ké%ﬁf??}fxl\s“ Nﬁ%)f 16.04.2024
STANOWISKO: Kierownik Robét PODPIS: | 7

mgr inz. Piotr|Spizewski
Uprbud nr SLK/1 3/0WOS/06
W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, ze nie bedzie to powodowg?g;z’a%h'ﬁw kbdosw dbsdbSeMayeh dia Inwestora oraz ze
zaproponowany material nie obniza standarddw Inwestycji okreélonych Umowa.

ZATWIERDZENIE - STATUS
!PR EKTANT: DA{ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC] Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

DOKUMENTACJA
e POWYKONAWCZA





IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWGZA Suona 223





|INSPEKTOR/ KONSULTANT:

i
MM Zaakceptowano

B/ Zaakceptowano z uwagami

':IC,.‘ Nie zaakceptowano

UWAG!

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

b fu:),,_ C-t15i00 Gy, shi 49 lps-‘ LO ?/'-\_

UWO5S/10

INWESTOR:

DA] Zaakceptowano

DB} Zaakceptowano z uwagami

Dc[ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materialéw/ wyrobdw, co do ktdrych Inwestor wyrazi swojg opinie (gléwnie materiaty istotne wizualnie).

Wyrazenie opinii, dotyczacej karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.

Strona 323

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA





DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr SW/DN1000/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Studnia wiarowa DN1600

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Umoiliwienie dostepu oraz umoiliwienie napowietrzania | wentylacji systemdéw kanalizacyjnych, np. pod jezdniami, pod
obszarami parkingéw, ustabilizowanych poboczy oraz pozo budynkami.

3. Producent:

CHYZBET SK, s.r.0.
Budovatel’skd 1234
038 53 Turany
Stowacja

4. System({-y) oceny i weryfikacji statoéci wlasciwoséci uzytkowych:

System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 1917:2002; EN 1917:2002/AC:2008
lednostka notyfikowana: Nie dotyczy

6. Deklarowane wiasciwosci uiytkowe:

Wiadciwosécl uiytkowe ze wzgledu na zamierzone Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki
zastosowanie specyfikacja techniczna
Wymiar otworu 600 mm
Wytrzymatosé mechaniczna Wytrzymalosc betonu na $ciskanie: 40 MPa
Ugiecie < 5mm pod obcigieniem pionowym Fg=2,0kN, EN 1917:2002
Nosnoéé zainstalowanych stopni e
sing h z ugieciem trwalym < 1mm;
azowyc

o Wytrzymatos< na pozioma site wyrywajgcg Fi=5kN. EN 1917:2002/AC:2008

e — Brak prffec-iek-u przez elementy i zigcza
przy cisnieniu wewnetrznym 50kPa

Trwaloséé Odpowiednia do normalnych warunkow uzytkowania

7.  Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uiytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialnos¢ producenta okre$lonego powyiej.
W imieniu producenta podpisat (-a)

DAR  £94S - TREIES

(Nazwisko i stanowisko)
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CHYZ ° DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
T BET 4! nr SW/DN1200/2023

ﬂﬂ; a nav

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Studnia wiazowe DN1200

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Umoiliwienie dostepu oraz umoiliwienie napowietrzania i wentylacji systeméw kanalizocyjnych, np. pod jezdniomi, pod
obszarami parkingéw, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

3. Producent:

CHYZBET 5K, s.r.o.
Budovatel'skg 1234
038 53 Turany
Stowacja

4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci whasciwosci uzytkowych:

System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 1917:2002; EN 1917:2002/AC:2008
Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

AT R Witasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone Zharmonizowana
asaanicze charaxtie P
rysty zastosowanie specyfikacja techniczna
Wymiar otworu 600 mm
Wytrzymatos$t mechaniczna Wytrzymalosdc betonu na éciskanie: 40 MPa
Ugiecie £ Smm pod obcigzeniem pionowym F4=2,0kN, EN 1917:2002
Noénoéé zainstalowanych stopni B FRnERos 3 ATt
———— z ugieciem trwatym < 1mm;
Whytrzymatos$é na poziomg site wyrywajaca Fy=5kN. EN 1917:2002/AC:2008
Brak przecieku przez elementy i ztgcza
Wodoszczelnosé i o 3 .
przy ci$nieniu wewnetrznym 50kPa
Trwatosé Odpowiednia do normalnych warunkéw uzytkowania

7.  Wiasciwosci uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwodci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisal (-a)

(Nazwisko i stanowisko)

Hiiany, 08,08 20aar
(miejsce i data wystawienia)
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Technicky a zkusebni astav stavebni Praha, s.p.
Filia 0700 Ostrava - laboratorium badawcze. nr 1018.7 akredytowane CIA

PROTOKOL

nr. 070 - 052423

z Typowego testu studzienki wlazowej i inspekcyjnej
typ / wariant zgodnie z Czeskg Norma Parstwowa CSN EN 1917:2004

Zamawiajacy: CHYZBET SK, s.r.o.
Budovatelska 1234

038 53 Turany
WBUCOWAND
Zamowienie nr.:. bez numeru, z dnia 7 marca 2017r W OBIEKT
Zlecenie nr.: 2070170072
Zataczniki: 5 stron

Niniejszy protokét zawiera 15 zapisanych kart wraz ze strong tytulowq i zostal sporzadzony w
trzech egzemplarzach. Pierwszy oryginal nalezy do zamawiajacego, drugi i trzeci sa
zarchiwizowane wraz z pozostala dokumentacja w TZUS Praha, s.p. Filia Ostrava.

2

Ly

Ing. Radek Papesch

Kierownik techniczny wydzialu testowego

o : - KIEROWNIK ROBOT,
Osoba odpowiedzialna za prawidlowos¢ niniejszego protokoiu: BRANZA LHY ﬂ Ay
S3Ps

Osoba odpowiedzialna za tres¢ niniejszego protokotu: -3 -;,()

mar

Upr bt

oc-$ i LOIB
%hdw
<

Ing. Jana Micicova
Kierownik laboratorium badawczego

Ostrava, 14 czerwca 2017T.

Oswiadczenie: N
1) Wyniki testéw dotyczq wylgcznie badanych przedmigtw {pm
2) Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie wolno protokoiu kopiowaé inaczej niz w cafosci.

Technicky a zkusebni dstav stavebni Praha, s. p. - Filia 0700 - Ostrava - U Studia 14 - 700 30 Ostrava - Zabieh - Republika Czeska
‘®: +420 595 707 200, 595 707 251 - fax: +420 595 783 065 - Internat.: +420 595 783 065 - B e-mail:micicova@tzus.cz

- hitp://www.tzus.cz _ Za@awﬁt“q ACJA

Kontakt bankowy {Bank): KB Praha 1 Czech Republik, nr rachunku: 1501-931/0100 nr ident.: 00015673 NIP:C.
POWYKONAWCZA






TZUS Praha, s.p. — filia Ostrava 070 - 052423 Stronanr.: 215

1 Informacje o przedmiocie badania (prdobce)

1.1 Produkt

Elementy studzienek z betonu i Zzelazobetonu typu: TBS-D, TBS-D+, TBS-VLD, TBS-
VLD+, TBS, BS+; TZS, TZS+,TBS-K, TBS-K+, TBS-P, TZD, TZD+, TPD, TPD+
Monolityczne dna studzienek * TBS-D 1000/500-1090/150, TBS-D+ 1000/500-1090/150
TBS-D 1000/500-1090/230, TBS-D+ 1000/500-1090/230
TBS-D 1200/500-1090/150, TBS-D+ 1200/500-1350/150
TBS-D 1200/500-1350/330, TBS-D+ 1200/500-1350/330
TBS-D 1500/500-1550/150, TBS-D+ 1500/500-1550/150
TBS-D 1500/500-1550/330, TBS-D+1500/500-1500/330

Wibroprasowane dna studzienek * TBS-VLD 1000/400-1200/150

Pierscienie studzienek TZS 1000/250/90, TBS 1000/500/90, TBS 1000/750/90,
TBS 1000/1000/90, TZS+ 1000/250/90, TBS+ 1000/500/90,
TBS+ 1000/750/90, TBS+ 1000/1000/90, TZS 1000/250/120,
TBS 1000/500/120, TBS 1000/750/120, TBS 1000/1000/120,
TZS+ 1000/250/120, TBS+ 1000/500/120, TBS+ 1000/750/120,
TBS+ 1000/1000/120, TZS 1200/250/135, TBS 1200/500/135,
TBS 1200/750/135, TBS 1200/1000/135, TZS+ 1200/250/135,
TBS+ 1200/500/135, TBS+ 1200/750/135, TBS+ 1200/1000/135,
TZS 1500/250/150, TBS 1500/500/150, TBS 1500/750/150,
TBS 1500/1000/150, TZS+ 1500/250/150, TBS+ 1500/500/150,
TBS+ 1500/750/150, TBS+ 1500/1000/150

Pierécienie przechodowe (stozek) TBS-K 1000-625/670/120, TBS-K+1000-625/670/120,
TBS-K 1200-625/655/135, TBS-K+ 1200-625/655/135

Obrecze wyréwnujace TBS-P 625/40-b, TBS-P 625/60-b, TBS-P 625/80-b,
TBS-P 625/100-b, TBS-P 625/120-b, TBS-P 625/160-b,
TBS-P 625/40-k, TBS-P 625/60-k, TBS-P 625/80-k,
TBS-P 625/100-k, TBS-P 625/120-k

Plyty zamykajace i przej§ciowe TZD1000-625/120/120(A15), TZD1000-625/170/120 (B125),
TZD 1000-625/290/120 (D400), TZD 1200-625/200/135 (B125),
TZD 1200-625/300/135 (D400), TZD 1500-625/275/150 (B125),
TZD1500-625/310/150(D400), TPD1500-1000/275/150,
TPD+1500-1000/275/150, TZD-P1240/80, TZD-P1470/100,
TZD-P1800/120

Uwaga symbol + oznacza wbudowane stopnie
* wysoko$¢ dna studzienki jest rozna

W celu stwierdzenia zgody produktéw wybrano pierécienie zelazobetonowe TBS 1000/250,
pierscienie betonowe TBS 1000/500/120, zamykajace piyty zelazobetonowe TZD 1000-
625/290/120, pierscien betonowy TBS+1000/1000, betonowe dno studzienki TBS-D
1000/590/150, pierscien betonowy TBS 1000/100/120 pierscien betonowy TBS 1000/500/120

1.2 Termin wykonania testow
Testy wykonano w dniach 24.04.2017r. —07.06.2017r.
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4 Metody badawcze, przepisy i procedury

4.1 Do testow zastosowane procedury badawcze

Liczba
porzgdkowa

Dokiadna nazwa testu

Identyfikacja metody

37

Ustalenie rozmiarow i ciezaru czesci
budowlanych

IP 07003T007
(CSN 73 0212-5, CSN EN 639 art. 6.4,

CSN EN 1916 art. 4.3.3, CSN EN 1917 art.
4.3, CSN EN 1168 +A3 art. 53, CSN EN
12839 art. 5.1.CSN EN 1433 art. 9.3, CSN EN
13198 art. 5.2. CSN EN 12843 art. 5.2, CSN
EN 13693 +A1, art. 5.2, CSN EN 13369 art.
4.3, 52, 5.3, zat. J, CSN 73 2045, CSN EN
845-2 art. 5.2.2

3/8

Ustalenie ksztattu, wygladu zewnetrznego i
oznaczenia czesci budowalnych

IP 07003T008

(CSN EN 639 art. 8, CSN EN 13369 art. 4.3.2,
5.4, zatacznik J4, CSN EN 1916 art. 4.3.2, 8,
CSN EN 1917 art. 4.3.2, 8, CSN 72 3000 ClI.
47, CSN EN 12839 art. 432, 53 a 7,
zalgcznik B, CSN EN 845-2 art. 7, CSN EN
1433 art. 8, CSN EN 13198 art. 5.3, CSN EN
12843 art. 5.2, 7, CSN EN 13224 art. 5.2

3/9

Ustalenie wodoszczelnosci i nasigkliwosci
czesci budowalnych

IP 07003T009

(CSN EN 640 art. 4.2.1, CSN EN 1916 art. 4.3,
art.7, zat. ALE,F, CSN EN 1917 art. 4.3.8, zal.
C, D, CSN EN 12839 art. 5.4, zat. E, CSN EN
1433 art. 9.3.6, CSN EN 13198 art, 5.7 a 5.8,
zat. AB CSN EN 13369 art. 5.1.2, zal. G

3/10

Ustalenie wytrzymato$ci na zgniatanie

IP 070037010
(CSN EN 12390-1, CSN EN 12390-3)

314

Ustalenie odpornosci powierzchni
cementowej

IP & 070037014
(CSN 73 1326)

315

Okreslenie pozycji studzienki i okreslenie
wytrzymatosci betonu

IP 07003T015

(CSN EN 1916 art. 5.2.1., 5.3.3, 6.3.. CSN EN
1917 art. 5.2.1., 5.2.2., 6.3, CSN EN 12839
art. 5.2..CSN EN 1433 art. 6.3.3, 9.2.1., CSN
EN13198 art. 5.6)

3/31

Préby obcigzeniowe czesci budowlanych

1P 070037031

(CSN 73 2030, CSN 73 2034, CSN 73 2035.
CSN 73 2038, CSN 73 2054, CSN EN 640 art.
422 CSN EN 1916 art. 4.3.5, 4.3.6, 5.1.2,
523, zat. C, zal. D, CSN EN 1917 art. 4.3.5,
436, 51.2, 523, 524, 5286, zal. A, zat. B,
CSN EN 845-2 art. 5.3, CSN EN 846-9 art. 8,
CSN EN 1168+A3, zalgcznik J, CSN EN
12839 art. 5.6, CSN EN 1433 art. 9.1, CSN EN
12843 art. 5.5, CSN EN 13693+A1 art. 5.4,
zatacznik E CSN EN 13369 art. 4.3)

3/36

Ustalenie  nosnosci  elementow

kotwiczenia i stopni

punktéw

IP & 07003T036
(CSN EN 1917 art. 4.3.7, zal. E)

%)

Zawartosé chlorkow w betonie

CSNEN 1917 art.4.2.6

)

Nasigkliwos¢ betonu

CSNEN 1917 art.4.2.7

i)

Wskaznik wodno-cementowy EEBNT,

CSNEN 1917 art4.2.4

Uwaga.:*) zawartos¢ chlorkoéw w betonie zostai ustalono:w d
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2

Pobranie probek

24.04. 2017r. i 26.05.2017r.

Miejsce pobrania: CHYZBET SK,s.r.o., Budovatelska 1134, 038 53 Turany

Pobrat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

Procedura pobrania: Przypadkowy wybor z magazynu produktéw. Pobrane probki
przedstawiajg usredniong jako$¢ obecnej produkgii.

Identyfikacja probki: Probki sg oznakowane numerem z ksiggi prébek VZ070170213

i numerem porzadkowym

Data pobrania:

Informacje o produkcie

Komplet probek betonowych i zelazobetonowych form (pierscienie, ptyty zamykajace dno, kregi
i szesciany) do testéw przywieziono do laboratorium pojazdem zamawiajgcego, po
przywiezieniu do AZL [Akredytowane Laboratorium Badawcze) zostat zarejestrowany w ksigdze

probek pod numerem VZ070170213.

Oznaczenie zestawu probek VZ070170213/1-3 VZ070170213/4-6 | VZ070170213/7-9

Oznaczenie produktu Pierécien Piyta zamykajgca
Zelazlobetono Pierscief betonowy |  zelazobetonowa

625/290/120

Liczba probek wg rodzaju 3 szt 3 szt. 3 szt.

Data produkcji prébek 18.03.2017T. 18.03.2017r. 18.03.2017r.

Data dostarczenia do

LT 24.04.2017r. 24,04.2017r. 24.04.2017r.

Oznaczenie zestawu probek VZ070170213/10 VZ070170213/11 VZ070170213/12

Oznaczenie produktu Pierscien Dno studzienki Pierscien
zelazobetonowy | betonowe TBS TBS betonowy
TBS+ 1000/1000 1000/590/150 TBS+ 1000/500/120

Liczba probek wg rodzaju 1 szt. 1 szt. 4 szt.

Data produkcji prébek 18.03.2017r. 18.03.2017r. 18.03.2017r.

Data dostarczenia do

laboratorium 24.04.2017r. 24.04.2017r. 24.04.2017r.

Oznaczenie zestawu probek VZ070170213/13 VZ070170213/14 VZ070170213/15

Oznaczenie produktu Sressian VL Szescian SCC Krag dnoV itudznenks

Liczba prébek wg rodzaju 3 szt 3 szt 3 szt

Data produkcji probek 20.04.2017r. 11.05.2017r. 11.05.2017T.

Datadostarezeniado 24.04.2017r. 24.04.2017r. 24.04.2017r.

laboratorium

Oznaczenie zestawu probek VZ070170213/16 VZ070170213/17

Oznaczenie produktu

Kregi plyty zamykajgce
VL

Kregi piyty zamykajgce
SCC

laboratorium

Ul 24.04.2017r.

Liczba prébek wg rodzaju 3 szt 3 szt
Data produkcji probek 11.05.2017r. 12.04.2017r.
Data dosterczenia d - e ,,' 24.04.2017T.

DOKI
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4.2 Uszczegotowienie zastosowanych procedur badawczych

Do testow zastosowano procedury zgodnie z nastepujgcymi specyfikacjami technicznymi:
e CSN EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i inspekcyjne ze zwyktego betonu, betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelazobetonu

e CSN EN 12390-3:2009 Testowanie betonu zestalonego — Czes¢ 3: Statoéé pod

naciskiem form testowych

CSN EN 12390-7:2009 Testowanie betonu zestalonego — Czeéé 7: Ciezar objetosciowy

betonu zestalonego

4.3 Testy zlecane

Ustalenie zawartosci chlorkéw zostato przeprowadzone zgodnie z CSN EN 1917, art. 4.2.6 w
Centrum Nanotechnologii przy VSB — Technicka univerzita Ostrava, gdzie wydano protokét nr
184/17 z dnia 30.05.2017r. (patrz zatgcznik nr 1 protokotu)

5 Urzadzenie testujgce i jego metrologiczna zgodnos¢ z

wzorcami
Urzadzenie, miarka Numer inwent. Metrologiczna zgodno&¢ do:
Linijka pomiarowa 500 mm 070.03268 02/2019
Szczelinomierze 0,05 - 1,00 mm 070.03271 03/2018
Ekierka 400/250 mm 90/l 09/2021
Suszarnia 20-150 °C IM 12022 07/2020
Maszyna wytrzymato$ciowa 0-600 kN 1-6794 10/2018
Walec ci$nieniowy do testéw 0-400 kN 298 13/4 10/2018
Prasa do testowania Form Test 0-3000 kN 070.8206 10/2017
Szafa mrozaca -20 do +20 °C IM140033 08/2018
Waga 22 kg 1.5803 02/2019
Zwijana tasma 5m 070.036546 08/2017
Termometr — higrometr 0 do 50°C 070.8179 01/2019
Linijka przesuwna 300 mm 070.03523 04/2020
Linijka pomiarowa 500 mm 070.03242 08/2017
Czujniki zegarowe, TGL 7682, SUHL 83 03/2018
Tensometr PS1100 + JPS 13 |-5942 5974 01/2018

Urzadzenie testujgce i przyrzady pomiarowe, wykorzystane przy testach, sg sprawdzone pod wzgledem
metrologicznym i widniejg w regulaminie metrologicznym laboratorium badawczego. Karty ewidencyjne sg
zdeponowane u metrologa laboratorium.

6 Wyniki testow

6.1 Przygotowanie i identyfikacja probek do testow

Probki do testu zostaty przygotowane przez zamawiajgcego w zakiadzie produkcyjnym
CHYZBET SK, s.r.o., Budovatelska 1234, Turany w dniach okreslonych w tabeli 3. Probki
byly przed testem ztozone w magazynie zgodnie z wyzej okreslonymi procedurami badan w
laboratorium.

Probki zostaty oznakowane z elektronicznej ksiggi probek i numerem porzadkowym

(patrz tabele w punkcie 3).
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6.2 Parametry geometryczne i wykoriczenie powierzchni
Ustalenie zostatlo przeprowadzone zgodnie z nastepujgcymi przepisami w zakresie
testowania:
- CSN EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i inspekcyjne ze zwyklego betonu, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.2 2 4.3.3
- Metody produkcji elementow bet. do studzienek witazowych i inspekcyjnych,
opracowat Daniel Kurzawa, z dnia 02.05.2017
Pomiaru dokonat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)
Wyniki pomiaru zostaty okreslone w ponizszych tabelach:

Pierscien zelazobetonowy TZS 1000/250/120

. : VZ 7017021 VZ
Oznakowanie probki TZS%?JJ!%‘ID?{;D 1%%01 3001250?1!%0 'rzsn17000107;g§2)?1’go
Data produkcji 18. 03. 2017 18. 03. 2017 18. 03. 2017
Data testu 15.05.2017 15.05.2017 15.05.2017

251 254 262

Dlugos¢ budowlana H | [mm] 250 255 264

L 250 256 263
121 122 | 122 124 | 123 124
Grubos¢ scianki t | [mm] 122 121 122 123 123 123

122 122 123 123 123 123
999 998 998 098 996 998

Srednica wewnetrzna D|[mm]| 998 999 998 998 997 997
998 998 999 998 997 997
Warstwa kryjgca [mm] | 58, 65, 62, 50 62, 63, 60, 59 59, 60, 63, 62
Ksztalty taczen [-] Bez wad Bez wad Bez wad
Wykonczenie zewnetrzne czesci [-] Bez wad Bez wad Bez wad

Pierscien betonowy TBS 1000/500/120

LT / VZ07
Oznakowanie probki The 1003001120 | TBS1000/500120 | TBS 1000/5001120
Data produkgji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 16.05.2017 16.05.2017 16.05.2017

488 488 492
Diugoé¢ budowlana H | [mm] 489 488 493
489 488 492

122 122 121 122 122 122

Grubosé scianki t|{[mm]| 123 122 122 122 122 122

122 122 122 123 124 123
999 998 998 998 998 998

Srednica wewnetrzna D|[mm]| 998 997 998 998 999 997
998 998 997 998 998 998

Ksztalty igczen [-] Bez wad Bez wad Bez wad

Wykoriczenie zewnetrzne czesci [-] Bez wad Bez wad Bez wad

Zamykajaca plyta zelazobetonowa TZD 1000-625/290/120

4 : 7 /
Oznakowanie probki ngfggggzﬁg&zomnvfggggzos%g&2 gfgogjgz%ggognzo
Data produkciji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 17.05.2017 17.05.2017 17.05.2017

288 291 288
Wysokosé budowlana H | [mm] 290 291 289
289 291 290
123 123 124 122 122
Grubosc scianki 123 123 123 122 123
122 122 123 121 122

DOKUMENTACJA
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Oznakowanie probki TZE;J1Z gggjsnggg& 20TZE¥12 8331572%236?1 zc)TznV1Z 35322%3336?1 20,

612 615 614
Srednica otworu wiazowego D1 | [mm] 613 615 615

613 614 615

998 999 998
Wymiar nominainy DN | [mm] 999 999 998

998 999 999
Ksztalty igczen [-] Bez wad Bez wad Bez wad
Wykornczenie zewnetrzne czesci [-] Bez wad Bez wad Bez wad

6.3 Nos$nosc pod naciskiem szczytowym
Ustalenie zostato przeprowadzone zgodnie z nastepujgcymi przepisami w zakresie
testowania:
- CSN EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i inspekcyjne ze zwyktego betonu, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.5.
Test wykonat: Ing. Tomas Klepaé (AZL 1018.7)

Whyniki testu zostaty okreslone w ponizszych tabelach:

Pierscien zelazobetonowy TZS 1000/250/120

; . VZ0701702131 VZ07017021372 VZ07017021373
Oznakowanie probki TZS 100012501120 | TZS 1000/250/120 | TZS 1000/250/120
Data produkcji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 29.05.-02.06.2017

Nosnos¢ pod naciskiem -

szczytowym Fu|lkN.m™] 60 64 60

Organizacja testu widoczna jest na nastepujgcym obrazku:
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Pierécien betonowy TBS 1000/500/120

e VZ070170213/4 VZ070170213/5 VZ070170213/6
Oznakowanie probki TBS 1000/500/120 | TBS 1000/500/120 | TBS 1000/500/120
Data produkgcji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 29.05.- 02.06.2017

Nosnos¢ pod naciskiem 4

szczytowym Ful[kN.m] 60 70 66

Organizacja testu widoczna jest na nastgpujgcym obrazku:

Ptyta wiazowa Zelazobetonowa TZD 1000-625/290/120

Oznakowanie probki a0 200TZD, 000 ptrsa0n20lTZD 1000.625/200/120
Data produkcji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 29.5.-02.06.2017
300 300 300

: 5 : igcznie cznie (wylgcznie
0bcua2¢_eme Qrazucane peey Fu| [kN] pg.;ayvﬁaja sie pgggﬁajq sie pojawiajg sie
R ustablizowane | ustablizowane | ustablizowane

pekniecia) pekniecia) pekniecia)

Organizacja testu widoczna jest na nastgpujgcych obrazkach:

™
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6.4 Stopnie wbudowane
Ustalenie zostato przeprowadzone zgodnie z nastgpujacymi przepisami w zakresie

testowania:
CSN EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i inspekcyjne ze zwykltego betonu, betonu

zbrojonego witéknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.7

Test wykonat: Ing. Tomas Klepac (AZL 1018.7)

Organizacja testu widoczna jest na nas tepujgcym obrazku:

£ 2
DOKUMENTACJA OEST
POWYKONAWCZA NS
W o Ostras ¥ &
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Wyniki testu zostaty przedstawione w ponizszej tabeli:

Studzienka betonowa TBS+1000/1000

: : VZ070170213/10-1 | VZ070170213/10-2 | VZ070170213/10-3
Oznakowanie probki TBS+1000/1000 | TBS+1000/1000 | TBS+1000/1000
Data produkcji 18.03.2017
Data testu 26.05.2017 26.05.2017 26.05.2017
Obcigzenie deformacja mm 4,32 4,12 4,25
pionowe poczatkowa ] : : :

(2 kN) deformacja stata s | [mm] 0,92 0,80 0,88
stopien nie stopier nie stopien nie
; ; . oddat si ddat si ddat si
Poziomy necesk na stogien (5 kN) g I.rauaciskow(? ?tzciskow? FI:;c:ac:i5!*:0\1\;?
poziomemu poziomemu poziomemu

6.5 Wodoszczelnosé

Ustalenie zostato przeprowadzone zgodnie z nastepujgcymi przepisami w zakresie

testowania:

- CSN EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i inspekcyjne ze zwyktego betonu, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.8

Test wykonat: Ing. Toma$ Klepac (AZL 1018.7)

Organizacja testu widoczna jest na nastepujgcych obrazkach:

Uwaga: konieczny nacisk (50kPa) zostat osiggniety poprzez napetnienie przez wode do

wysokosci 5 m. BEBN/ U@-~\
O i

POWYKONAWCZA
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Data testu 13.06.2017 — 14.06.2017
Wynik testu Elementy bud_owlane ani pp#qcznle_ rurowe nie wykazaly
nieszczelnosci w trakcie testow

6.6 Trwalosc
Ustalenie zostato przeprowadzone na podstawie nastepujgcych przepiséw w zakresie testow:

- CSN EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i inspekcyjne ze zwykiego betonu, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.10

6.6.1 Stalo$§¢ betonu pod cisnieniem na szescianach 150x150x150mm
(CSN EN 1917:2004 art. 4.2.2)

Ustalenie zostato przeprowadzone na podstawie nastepujgcych przepisow w zakresie testow:

- CSN EN 12390-3:2009 Testy betonu zestalonego — Czes¢ 3: Stato$¢ pod cisnieniem
form testujgcych

Test wykonat: lvo Rajnosek (AZL 1018.7)

Wyniki pomiaru zostaty przedstawione w nastepujgcych tabelach:

Nr prébki Data Ciezar Ciezar obj. Sita Statos¢ pod
VZ070 kg [kg.m™] [kN] cisnieniem [Mpa]
170213/13| Produkcii testu osobno | S$rednia

VL1 2017-04-20 | 2017-05-18 7,83 2320 12877 57,2
VL2 2017-04-20 | 2017-05-18 7,99 2370 1173,6 52,2 54,0
VL3 2017-04-20 | 2017-05-18 7,95 2360 11827 52,6
Nr prébki Data Ciezar Ciezar obj. Sita Statos¢ pod
VZ070 [kg] [kg.m3] [kN] cisnieniem [Mpal
17021314 | Produkcji testu osobno $rednia
SCC1 | 2017-05-11 | 2017-06-07 7,83 2320 1121,2 49,8
SCC2 | 2017-05-11 | 2017-06-07 7,99 2370 1292,3 57,4 55.3
SCC3 | 2017-05-11 | 2017-06-07 7,95 2360 1322,1 58,8

6.6.2 Staloéé betonu pod ci$nieniem na prébkach z kregoéw o srednicy (100 £ 1) mm
i o wysokosci réwnej ich srednicy (CSN EN 1917:2004 art. 6.8)

Ustalenie zostato przeprowadzone na podstawie nastepujacych przepiséw w zakresie testow:

- GSN EN 12390-3:2009 Testy betonu zestalonego — Czg$¢ 3: Statos¢ pod cisnieniem
form testujgcych

Test wykonat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

Wyniki pomiaru zostaty przedstawione w nastgpujgcych tabelach:

DOKUMENTACJA
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Dno studzienki VL
Nr prébki Data Cigzar Wymiary [mm] Sita Statos¢ pod
\VZ070 [kal [kN] cisnieniem [Mpa]
17021315 | Produkcii @ H osobno | érednia
VL1 2017-05-11 | 2017-06-07 1,833 101 104 383,9 46,1 48.6
VL2 2017-05-11 | 2017-06-07 1,786 101 105 421,3 50,6 :
VL3 2017-05-11 | 2017-06-07 1,671 101 102 408,5 491
Plyta zamykajaca VL
Nr probki Data Cigzar | Wymiary [mm] Sita Statos¢ pod
VZ070 [kg] [kN] ci$nieniem [Mpa]
170213/16 | Produkcji [} H osobno | $rednia
VL1 2017-05-11 | 2017-06-07 1,812 101 109 359,2 431
VL2 2017-05-11 | 2017-06-07 1,789 101 107 337.3 405 42,9
VL3 2017-05-11 | 2017-06-07 1,771 101 105 376,6 45,2
Dno studzienki SCC
Nr prébki Data Ciezar Wymiary [mm] Sita Statos¢ pod
VZ070 [ka) [kN] cisnieniem [Mpa]
170213717 | Produkcii & H osobno $rednia
SCC1 | 2017-04-12 | 2017-05-09 1,782 101 108 318,9 38,3
SCC2 | 2017-04-12 | 2017-05-09 1,809 101 107 320,5 38,4 38,0
SCC3 | 2017-04-12 | 2017-05-09 1,791 101 109 3101 37,2

6.6.3 Wskaznik wodno-cementowy (CSN EN 1917:2004 art. 4.2.4)

Wartosé wskaznika wodno-cementowe zostata przedstawiona w nastepujgcych tabelach:

Dawkowanie na 1 m? gotowej mieszanki betonowej (VL)

Plyty zamykajace i przejsciowe

Cement ¢ [kal 410
Zwir k kgl 1795
Woda v [ka] 144
Wskaznik wodno-cem. w [-] 0,35

Dawkowanie na 1 m?® gotowej mieszanki betonowej (VL)

Pierscienie
Cement ¢ [kal 380
Zwir k [kal 2058
Woda v [ka] 62
Wskaznik wodno-cem. w [-] 0,16

Dawkowanie na 1 m® gotowej mieszanki betonowej (SCC)

Dna studzienek
Cementc [kg] 430
Zwir k [ka] 1683
Woda v [kal 178
Wskaznik wodno-cem. w . . [ 0,41

DOKUMENTAC A

FONYKONAWCZA





TZUS Praha, s.p. - filia Ostrava

070 - 052423

Strona nr: 13 /15

Dawkowanie na 1 m® gotowej mieszanki betonowej (VL)

Stozek
Cement ¢ [kal 380
Zwir k [ka] 2052
Woda v [ka] 62
Wskaznik wodno-cem. w [-] 0,16

6.6.4 Zawartos$é chlorkéw w betonie (CSN EN 1917:2004 art. 4.2.6)

Whyniki pomiaru zostaly ukazane w nastepujgcych tabelach:

Numer prébki 994/17- SCC
Data testu 26.5.2017-30.5.2017
Whynik testu [Yowagi] 0,020
Numer prébki 995/17- VL
Data testu 26.5.2017-30.5.2017
Whynik testu [%wagi] 0,018

Analiza chemiczna zostala przeprowadzona we wspdlpracy z WyZszg Szkolg Gémiczg — Politechnikq Ostrawa, centrum nanotechnologii
Politechniki Ostrawa. Przy ustaleniach chemicznych zastosowano procedury wyzej wskazanego laboratorium. Laboratorium o jest
akredytowane przez CIA i jest zarejestrowane pod numerem 1166. Wyniki analizy chemicznej sq zgodnie z protokolem wykonania testow
nr 184/17, z dnia 30.05.2017r. Odpowiedzialny pracownik laboratorium Ing. Zdenék Lacny, kierownik oddzialu analizy organicznej.

6.6.5 Nasigkliwo$é betonu (CSN EN 1917:2004 art. 4.2.7)

Test wykonat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

Wyniki zostaly ukazane w nastepujacych tabelach:

DOKUMENTACJA

Oznaczenie probki Beton C35/45 SCC
Ciezar zanurzonej testowanej 2,775
probki Rt [kal

Ciezar suchej testowanej 2,650
probki iz [kal

Nasigkliwos¢ Aw [%6] 4,72
Oznaczenie probki Beton C35/45 VL
Ciezar zanurzonej testowanej 3372
probki i [ka]

Cigzar suchej testowanej 2,253
prébki e [kal

Nasigkliwos¢ Ay [%] 3,73

POWYKONAWCZA
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6.6.6 Ustalenie odpornos$ci powierzchni cementowej (CSN 73 1326)

Ustalenie odpornoéci powierzchni cementowej betonu, testy zostaly przeprowadzone w
dniach 11.05.2017 — 25.05.2017

Test wykonat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

Klasa betonu C 35/45 XF4 — VL

Objetosc Rozmiary prébek mm Wielkos¢ test.
Numer elementu powierzchni
prébki m? L Srednica m?2
1 0,001696 120,0 150,0 0,017671
2 0,001696 120,0 150,0 0,017671
3 0,001696 120,0 150,0 0,017671
Ustalenie odpadu po 100 cyklach testowych
Numer Wartosci odpadu w g-m?
prébki 25 50 75 100 Srednia
1 11,3 34,0 50,9 79,2
2 5T 28,3 50,9 84,9 83,0
3 11,3 39,6 62,2 84,9
Klasa betonu C 35/45 XF4 — SCC
Objetosc Rozmiary prébek mm Wielkos¢ test.
Numer elementu powierzchni
prébki 5 L Srednica 5
1 0,001696 120,0 150,0 0,017671
2 0,001696 120,0 150,0 0,017671
3 0,001696 120,0 150,0 0,017671
Ustalenie odpadu po 100 cyklach testowych
Numer Wartosci odpadu w g-m?
probki 25 50 75 100 Srednia
1 11,3 84,9 130,1 181,1
2 22,6 73,86 181,1 184,9
3 22,6 73,6 192,4

POWYF{ONQWCZA
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6.6. Niepewnos¢ pomiaru

Niepewno$¢ pomiaru nie zostata ustalona.

7 Zatgczniki

7.1 Protokét wykonania testéw nr 184/17, z dnia 30.05.2017r., opracowat AZL

[Akredytowane Laboratorium Badawcze] 1166
(2 karty)

7.2 Notatka o sprawdzeniu systemu zarzadzania produkcjg w zaktadzie produkcyjnym w Turany
dla produktu ,Studzienki wtazowe i insepkcyjne”

(3 karty)

KONIEC PROTOKOLU
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%% Poczatek tlumaczenia z jezyka czeskiego ***

O
3

[I;’I?j]eiixym gérnym rogu logo) TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI
:-:',f _,n".’
o NP, , ,r;:’ PRAHA, s.p. -/~
Y
el e Akredytowane  laboratorium  badawcze.  Autoryzowany  podmiot.
Notyfikowany podmiot. Podmiot zgloszony. Podmiot wykonujacy oceny
techniczne. Organ certyfikujacy. Organ inspekcji. -/-
Proseckd ul.1/76a. 190 00 Praha 9. Czech Republic -/-
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. -/
Laboratorium badawcze. TZUS Praha, s.p., filia Ostrawa -/
PROTOKOL. -/-
[ nr 070 - 053585 |
z testu wodoszczelnosci betonu V12 (W12) -/-
zgodnie z Norma Zaktadowg 1./2018 KAN -/-
Zamawiajacy: CHYZBET SK, s.r.o. -/ ‘{iﬂ ;_J % ? g ; ? J
Budovatelsk4 1234 -/- Ll
038 53 —Turany -/-
KIEROWNIK ROBOT
BRANZA SARNTARDIA
Zamoéwienie nr: bez numeru, z dnia 23 stycznia 2018r. -/- magr i -

Upr bud. Nr Sit 43
OC-SLCHE Nr SLK/S

Zlecenie nr: 2070180027 -/-

Zalgczniki; Brak -/-

Niniejszy protoko! sklada si¢ z 3 zapisanych kart wraz ze strong tytulowa i zostal
sporzgdzony w trzech egzemplarzach. Pierwszy oryginal nalezy do zamawiajgcego,
drugi i trzeci sg zarchiwizowane wraz z pozostala dokumentacjg w TZUS Praha, s.p.

Filia Ostrawa. -/-

\?[ ,:;’-',r (L ‘\Q
3 /;‘ . ~- < i-\l
£ X i &
dr Izabela Mroczek N Y oain AN
Humacz przysiegly jezyka czeskiego \ ?;’“J {: . anfrmey
TP 1204/06 | '{ aie o 4
Repertorium: 149/2018 : !\\ Par:: &
\ ). /e
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Osoba odpowiedzialna za brzmienie niniejszego protokotu: -/-
Ivo Rajnosek -/-

sporzgdzajgcy protokdt -/-

Osoba odpowiedzialna za prawidtowo$é niniejszego protokotu: -/-

Ing. Jana Miéicova

Kierownik laboratorium badawczego -/-
Ostrawa, 5 lutego 2018r. e

Piecze¢ akredytowanego laboratorium badawczego -/-

Oswiadczenie: -/-
1) Wyniki testoéw dotycza wytacznie badanych przedmiotéw (probek) -/-
2) Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie wolno protokolu kopiowaé

inaczej niz w catosci. -/-

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. Filia 0700 Ostrava —
Ostrava — U Studia 14 — 700 30 Ostrava — Zabteh - Republika Czeska -/-

tel.: +420 595 707 200, 595 707 251, fax: +420 595 783 065, migdzynarodowa:

+420 595 783 065 — e-mail: micicova@tzus.cz -/-

http://www.tzus.cz-/-
Kontakt bankowy (Bank): KB Praha 1 Czech Republik, nr rachunku: 1501-931/0100 nr
ident.: 00015679 NIP:CZ00015679 -/-

dr Tzabela Mroczek

tlumacz przysiggly jgzyka czeskiego
TP 1204/06

Repertorium: 149/2018
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Karta nr 2:

TZUS Praha, s.p. — filia Ostrawa 070 — 053585 Strona nr: 2/3 -/-

1. Informacje o przedmiocie badania (prébce) -/-
1.1.  Produkt-/-

Studzienka kanalizacyjna - odwierty rdzeniowe

1.2. Termin wykonania testow -/-
Testy wykonano w dniach 29.01. — 02.02.2018r. -/-

2. Pobranie prébek -/

Data pobrania: 24.01.2018r. -/-
Miejsce pobrania: CHYZBET SK., s.r.0., Budovatel'ska 1134, 038 56 Turany -/-
Pobrat: [vo Rajnosek (AZL 1018.7) -/-

Procedura pobrania: nie okreslono -/-
Identyfikacja probki: Probki sg oznakowane numerem Z ksiegi  probek
VZ070180045 i numerem porzadkowym -/-

3. Informacje o produkcie -/-
Probki pobranego betonu do testow przywieziono do laboratorium TZUS (patrz

tabela) 1 zostaly zarejestrowane w ksigdze probek pod numerem VZ070180045. -/-

Oznaczenie zestawu probek VZ070180045/1-3

Oznaczenie produktu Studzienka kanalizacyjna - odwierty

rdzeniowe, Srednica 200 mm.

Klasa betonu C 35/45 - XF4 XC4
e ,-{f’ < /’i 1 ; \::" _\\.\
dr Tzabela Mroczek \JU Iff < P ,;\ ".“»,
tlumacz przysiegly jezyka czeskiego " ‘i e o u) ¥
TP 1204/06 ‘\‘ l\"’ e s =l )
Repertorium: 149/2018 \: '\.\"“_‘\:a ;;/" f.‘/
\ N\, . Y
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Tlumaczenie Z jezyka czeskiego

Liczba probek wg rodzaju 3 szt
Data produkcji prébek 27.12.2017r.
Data dostarczenia do laboratorium 24.01.2018r.

4. Metody badawcze, przepisy i procedury -/-

4.1. Do testéw zastosowane procedury badawcze: -/~

Liczba
porzadkowa

Dokladna nazwa testu

Identylikacja metody

Ustalenie wodoszezelnosci betonu

Procedura zgodnic z Normy Zakladowa L/2018
KAN

4.2. Uszezegolowienie zastosowanych procedur badawezych -/-

Do testéw zastosowano procedury zgodnie z nastepujacymi specyfikacjami

technicznymi: -/-
e Norma Zakladowa 1./2018 KAN -/-

4.3. Testy zlecane -/-

e brak -/-

Karta nr 3:

TZUS Praha,

s.p. — filia Ostrava

070 — 053585 Strona nr: 3/3 -/-

5. Urzadzenie testujgce i jego metrologiczna zgodno$¢ z wzorcami -/-

Urzadzenie, miarka

Metrologiczna

Numer inwent. )
zgodnos¢ do:

Aparat do badania wodoszczelnoscei

7-8158 01/2019

tlumacz przysiggly
TP 1204/06

dr Tzabela Mroczek

jezyka czeskiego

Repertorium: 149/2018
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L Tumaczenie 2 jezyka czeskicgo

'Suwmiarka 300 mm 070.03523 04/2020

Urzadzenia testujgce i przyrzady pomiarowe, wykorzystane przy testach, sg
sprawdzone pod wzgledem metrologicznym i widniejag w regulaminie metrologicznym

laboratorium badawczego. Karty ewidencyjne sg zdeponowane u metrologa laboratorium. -/

6. Wyniki testow -/-
6.1. Przygotowanie i identyfikacja probek do testow -/-
Probki do testu zostaly pobrane w wyniku odwiertdéw przez zamawiajgcego w
zaktadzie produkeyjnym CHYZBET SK, s.r.o., Budovatel'ska 1234, Turany. Probki
byly przed testem zlozone w magazynie zgodnie z wyzej okreslonymi procedurami
badan w laboratorium. -/-
Probki zostaly oznakowane (patrz tabela w punkcie 3) i opatrzone numerem

porzadkowym. -/-

6.2.  Wyniki testow -/-

Tabela nr 1: Ustalenie wodoszczelhosci betonu -/-

Numer Cigzar Objetost Rozmiary w mm Przesigkliwos¢
probki Kg masowa wody w probkach
Kg*m? Srednica H W mm
1 10 391 2330 200,0 142,0 [wykres] 1 33,0
2 10 420 2340 200,0 142,0 [wykres] T 35,0
3 10 407 2330 200,0 142,0 32,0

Srednia wartosé przesigkliwosci wody pod ciSnieniem 1,2 MPa wynosi 33mm i

osiggnigty stopien wodoszczelnosci betonu odpowiada stopniowi V12 (W12). -/-

dr Izabela Mroczek kUj ;:.t:, A By \\
tlumacz przysiggly jezyka czeskiego i '

TP 1204/06 \L\L

Repertorium: 149/2018
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6.6. Niepewnos$¢ pomiaru -/-

Niepewno$é pomiaru nie zostata okreslona. -/-

KONIEC PROTOKOLU -/-

#%* Koniec ttumaczenia z jezyka czeskiego ***

--- Klauzula thumacza ---
Ja. Izabela Mroczek, jako ttumacz przysiggly jezyka czeskiego, wpisana na listg tlumaczy
przysiegtych Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP 1204/06, niniejszym potwierdzam
zgodno$¢ wykonanego thumaczema z przedfozonym mi niesygnowanym dokumentem
sporzadzonym w jezyku czeskim, ktorego kopie dolgezam do ttumaczenia. Ttumaczenie
wykonano w 1 (jeden) egzemplarzu i wpisano do Repertorium pod numerem 149/2018.
Pobrano oplate thumacza przysieglego. Dabrowa Gérnicza, 01.03.2018r.

dr Izabela Mroczek

tlumacz przysiggly jgzyka czeskiego
TP 1204/06

Repertorium: 149/2018
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Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p.
Zkuebni laboratoF TZUS Praha, s.p. pobotka Ostrava

PROTOKOL

] & 070 - 053585 ‘

o zkous$ce vodotésnosti betonu V12 (W12)
dle Podnikové normy 1./2018 KAN

Zadavatel: CHYZBET SK, s.r.o.
Budovatelska 1234
038 53 Turany

Objednavka &.: bez ¢isla ze dne 23. ledna 2018

Zakazka &.: 2070180027

Prilohy: Nejsou

Tento protokol obsahuje 3 psané strany véetné strany tituini a byl vyhotoven ve tfech
stejnopisech. Prvni original nalezi zadavateli, druhy a tfeti Je archivovan spolu s dalsi
dokumentaci v TZUS Praha, s.p. — pobocka Ostrava.

Osoba odpovédna za znéni tohoto protokolu:

Ivo Rajnosek
zpracovatel prolokoiu

Osoba cdpovédna za spravnost tohoto protokolu:

Ostrava, 5.unora 2018

Ing. Jana Miéicova
Razitko zkusebni laboratore vedouci zkudebni laboratofe

Prohlaseni:
1) Vysledky zkousek se tykaji jen zkoudenych pfedmétu (vzorki).
2) Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinek nefcely. . L
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1 Udaje o predmétu zkousky (vzorku)

1.1 Vyrobek
Kanaliza¢ni $achta ~ jadroveé vyvrty.

1.2 Termin provedeni zkousek
Zkousky byly provedeny ve dnech 29.01.— 02.02.2018

2 Pfevzeti vzorkul

Datum prevzeti: 24.01.2018

Misto odbéru: CHYZBET SK,s.r.0., Budovatelska 1134, 038 53 Turany
Odebral/pfevzal: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

Postup odbéru: neuveden

Identifikace vzorku: Zkudebni télesa jsou oznacena &islem z knihy vzorkd VZ070180045 a
pofadovym C&islem

3 Udaje o vyrobku

Vzorky odebranych betonu pro zkousky byly dodany do zkusebni laboratofe TZUS (viz tabulka)
a zaevidovany v knize vzorkd pod &islem VZ070180045.

Oznateni sady vzorkl VZ070180045/1-3

Oznaéeni vyrobku Kanalizaéni $achta — jadrové vyvrty, primér 200 mm
Ttida betonu C 35/45 — XF4 XC4

Poget vzorki die druhu 3ks

Datum vyreby vzorki 27422044

Datum dodani do laboratofe 24.01.2018

4 ZkuSebni metody, pfedpisy a postupy
4.1 Pro zkous$eni byly pouzity zkuSebni postupy

Pofadové ; Identifikace
&islo Presny nazev zkousky metody
- Stanoven! vodotésnosti betonu Postup dle Podnikové normy 1./2018 KAN |

4.2 Upfesnéni pouzitych zkusebnich postupl
Pro zkou$eni byly pouzity postupy podle téchto technickych specifikaci:
* Podnikova norma 1./2018 KAN

4.3 Nakupované zkousky

& HiEs DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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5 Zkusebni zafizeni a jeho metrologicka navaznost

Zafizeni, méefidlo Inventarni Cislo Metrologicka navaznost dc.
Vodotlatna stolice ) 7-8158 01/20189
Posuvne méfitko 300 mm | 070.03523 04/2020

Zkusebni zafizeni a méfidla, pouzité pfi zkoudce, jsou metrologicky ovéfena a jsou uvedena v metrologickém fadu
zkusdebni laboratofe. Evidenéni ovéfovaci listy jsou uloZeny u metrologa laboratofe.

6 Vysledky zkouSek

6.1  Priprava a identifikace vzorkl pro zkouseni

Vzorky pro zkoudku byly odvrtany objednatelem ve vyrobné CHYZBET SK, s.ro.
Budovatelska 1234, Turany. Vzorky byly pfed zkou$kou uloZeny v souladu s vyse
uvedenymi zkusebnimi postupy laboratore.

Vzorky byly ozna&eny (viz tabulka v bodé 3) a poradovym Cislem.

6.2 Vysledky zkousek

Tabulka &.1: Stanoveni vodotésnosti betonu

Cislo Hmotnost | Obj. hmot. Rozméry v mm Prisak vody
vzorku kg kg-m” Primér H v télesech v mm
10 391 2330 200,0 142,0
1 : ' 33.0
||
1
5 10 420 2340 200.0 42,0 I 350
W s, )
3 10 407 2330 200,0 142,0 32.0
L

Prumérna hodnota prisaku tiakové vody 1,2 MPa &ini 33 mm a dosaZeny stupen
vodotésnosti betonu vyhovuje stupni V12 (W12)

6.3 Nejistota méfeni
Nejistoty mefeni nebyly stanoveny.

KONEC PROTOKOLU
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6. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-006.pdf
- redkom

FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW Z15-A-006

(Karta Materiatowa) REWIZJA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZIL: 0]16.04.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z c.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. 2 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNE] REWIZJI FORMULARZA

REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA:

IDENTYFIKACIA WYROBU WEDLUG
PROJEKTU:

sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe

P13542530B-Z wpust BK-67 kl. D400, zeliwny,
NAZWA HANDLOWA: 400x6, forma ptaska, z zawiasem, 2
zamknieciem na zatrzask, 2 kolnierz__em 3/4,

studnie rewizyjne betonowe kanalizacji
deszczowej

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIALU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAL.

WYKONAWCZEGO 1D0 UM (OPTYMALIZACIE) MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE

Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy

teliwne wpusty deszczowe ieliwne wpusty deszczowe

Producent

(nazwa, adres, www, tel)

DZTO Hydro Hyoro-10p Sp. 2 0.0.
Ul. Koszarowa 12
1672320 Kozuchow

zgodnie z projektem

Parametry i kwalifikacje techniczne

klasa D 400 kiasa D 400

400x600mm 400x600mm

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 Krajowa Deklaracja Whasciwosci Uzytkowych nr 114/2024

2

3 -

4

5

CZES€ FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsiebiorstwe Usiug Budowlanych, Inwestycyjnych i B’FEI@E?&BWRN i tﬂ‘B oOT
NAZWISKOD: Piotr Spitewski DATA: RIS S YRR 16.04.2024
e « 7 £

STANOWISKO: Kierownik Robot PODPIS: e éi’,’(‘l iy A

W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, ze nie bedzie to powodowato zadnych kosztéw dodatkowych dla Inwestora oraz ze
zaproponowany material nie obniia standardéw Inwestycji okreslonych Umowa.

OC-SLOHB Nr SLK/IS/4548/07

ZATWIERDZENIE - STATUS
PROJEKTANT: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami I:]C/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

Strona 1123 DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA





IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Strona2z3





— [
INSPEKTOR/ KONSULTANT: MA,’ Zaakceptowano I:IB,-’ Zaaxceptowano 2 uwagami Dc,t Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIE, NAZWISKO, PODPIS:
INWESTOR: [:]A/ Zaakceptowano I:IB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:
IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiatéw/ wyrobdw, co do ktérych Inwestor wyrazi swojg opinie (gléwnie materiaty istotne wizualnie).
Wyrazenie opinii, dotyczacej karty materialowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.

DOKUMENTACJA
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DZTO HYDRO-TOP sp. z 0.0.

67-120 Kozuchow, ul. Koszarowa 12

tel.: +48-68-355 39 89, fax: +48-68-355 36 00
www.dzto.pl - info@dzto.pl

~

PH-EN 150 9001:2009

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 114/2024

1. budowlanedo: 400x600, forma ptaska, z zawiasem, z zamknieciem
g% na zatrzask, z koklnierzem 3/4, wys. 100mm
Oznaczenie typu wyrobu
2. Wpust EN 124-2:2015 D400-2/2-396-FO-RP
budowlanego
) ) Grupa 4 - (min. kl. D400) jezdnie drog (réwniez ciagi
3. Zamierzone zastosowanie lub pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary
zastosowania: parkingowe, dla wszystkich rodzajéw pojazdow
drogowych
DZTO Hydro-Top Sp. z 0.0.
Nazwa i adres siedziby producenta | Ul. Koszarowa 12
o oraz miejsce produkcji wyrobu: 67-1.28 Rnauehaw
1 P g WY ' Kody zaktadow produkcyjnych:
021, 025, 027, 028, 029, 030, 032, 033, 034"
Nazwa i adres siedziby
5. | upowaznionego przedstawiciela, Nie dotyczy
o ile zostat ustanowiony:
Krajowy system zastosowany do
6. | oceny i weryfikacji statosci il
whasciwosci uzytkowych:
7. | Krajowa specyfikacja techniczna:
Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-2:2015
nazwa akredytowanego Instytut Techniki Budowlanej,
laboratorium: Zaktad Certyfikacji
’ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
numer akredytacji: ACO020
: KHEHSAJXEZ‘H RO
WBUDOWAND BRANSS =AY
W OBIEKT o R

OC-SLONB Nt SLKAS/4540:7

Nr KRS: 0000103824

Sad Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy KRS

Nr 114/2024 Str. 1/2

NiP: 924-16-57-195
Kapitat zaktadowy: 50 000 zi

KUMENTAGIA
DO o






P e T

DZTO HYDRO-TOP sp. z 0.0.

67-120 Kozuchow, ul. Koszarowa 12

tel.: +48-68-355 39 89, fax: +48-68-355 36 00
www.dzto.pl - info@dzto.pl

N

PN-EN IS0 9001:2009

8. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:
Klasa odpornosci na ogien: Al
Powierzchnia nosna korpusu: P < 7,5 N/mm?
Sita nosna: 400 kN
Trwate odksztatcenie: <1,3 mm
Zabezpieczenie pokrywy/kraty Wyposazenie zabezpieczajace (zatrzaski), wyposazenie
w korpusie: zamykajace (zawiasy)
Bezpieczenstwo dzieci: Wyposazenie zabezpieczajace
Odpornos$c¢ na poslizg: Wypukly wzér
Badanie sity nosnej i trwatego
odksztatcenia: asiva posyypmna
Badanie sity otwierania
: ; ; Ocena pozytywna
mechanizmu zabezpieczajacego:
Badanie odpornosci na poslizg: Ocena pozytywna
Badanie bezpieczenstwa dzieci: Ocena pozytywna
Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi.
9. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnos¢
producenta.

L S re z/

/ ¥
"./'f. - .
[ KA A

Kozuchéw, 02 stycznia 2024 r. '

Miejsce i data

Podp|swystaw¢a3acego e ——
Marek Przadka
Wiceprezes zarzadu

1) Ze wzgledu na zachowanie tajemnicy handlowej miejsca produkcji podawane sa w formie kodow. Kody znane sa jednostce
certyfikujacej i udostepniane na zgdanie organdéw kontrolnych.

-

_ POWYKONAWCZA

Nr KRS: 0000103824
Sad Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydzial Gospodarczy KRS

DOKUMENTACJA

NiP: 924-16-57-195
Kapitat zaktadowy: 50 000 z!
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7. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-007.pdf
fedkom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW ZIS-A-007

(Karta Materiatowa) REWIZJA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielska DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0]16.04.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. 2 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA:  Daldehog Intl Sp. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNES REWIZ)I FORMULARZA

REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA; sieci 2ewnetrzne - obiektowe

IDENTYFIKACJA WYROBU WEDLUG  Studnie rewizyjne betonowe kanalizacji

WA HA A: Studzienka niewlazowa DN 500
PROJEKTU: deszczowej e HOLOW,

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIALU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAt.
WYKONAWGZEGO LD (OPTYM ) MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE
i - katal wpusty deszczowe wpusty deszczowe
B2WS Wyrodu; T, N Katalcgowy 2 elementdw prefabrykowanych 2 elementéw prefabrykowanych
- [Producent Wyrobow Betonowych "STANKO™ Jacek |
roducent
........... y Stariko
{riaziwa, adres, wwrw, tel) . Krakpwska 6, 32-07 RUSOSISE ..o
hitps://beton krakow.pl/
zgodnie z projektem 122603051
Parametry i kwalifikacje techniczne |@500m 2500m
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr: 1 /2018-KRAG @ 500 - Stariko

2

3 -

4

5

CZESC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsigbiorstwo Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "SPIZBUD" Hieronim Spizewski
—— T ' oBOT
NAZWISKO: Piotr Spizewski DATA: KIEROVVNI 16.04.2024
ik : : BRANZA SANITARN
STANOWISKO: Kierownik Robat PODPIS: i X ki
. magr.inz. Piotr ZigWiSK1
Upr bud. pir SLK/M /OWOS/06

W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklarujg, Ze nie bedzie to powodow. Artyehl kos i A inwestora oraz ze

zaproponowany material nie obniza standardéw Inwestycji okreslonych Umowg.

ZATWIERDZENIE - STATUS
PROJEKTANT: DA} Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami [:|c1 Nie zaakceptowano
UWAGI!
DATA-

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA





IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA Srona 223





INSPEKTOR/ KONSULTANT: E |A/ Zaakceptowano DB,‘ Zaakceplowano z uwaganmi DC/’ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

A0-~‘77" LrT 1

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiatéw/ wyrobéw, co do ktérych Inwestor wyrazi swojg opinie (gtéwnie materiaty istotne wizualinie).
Wyrazenie opinii, dotyczacej karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem inwestora.

DOKUMENTACJA
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr: 1/2018-KRAG & 500 - STANKO

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyiny typu wyrobu : Studzienka niewlazowa DN 500.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Umozliwienie dostepu oraz umozliwienie napowietrzania i

wentylacji systemow kanalizacyjnych, na przykiad pod jezdniami, pod obszarami parkingdw,
ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

3. Producent : Producent Wyrocbéw Betonowych ,,STANKO” Jacek Stanko, 32-071 Rusocice, ul.

Krakowska 61.

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych : System nr 4.
5. Norma zharmonizowana : PN-EN 1917:2002 + EN 1917:2002/AC:2008.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe :

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

1. Wymiar otworu:

. Wytrzyvmatos$¢ mechaniczna:
- Wytrzymatosé betonu:
- Wytrzymato$¢ na zgniatanie komory
roboczej i elementéw trzonu studzienki
(kregow).

)

NPD

. Nosnos$¢ zainstalowanych stopni zlazowych:

Nie dotvezy

2 C 35/45
= 30 kN/m

4. Wodoszczelnosé:

3 Trwak_os';c'::

Brak priécieku na polaczeniu przy cis’nieniﬁ
wewngtrznym
-40 kPa dla elementu podstawy studzienki
- 30 kPa dla elementow komory roboczej i trzonu
studzienki

Odpowiednia do normalnych warunkow

uzytkowania

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem 1
deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwoéci {
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na t
F

wytaczna odpowiedziainoséé producenta okreélonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Rusocice, 3.07.2023

(miejsce i data wydania)

W OUCENT

WYROBOW BETONOWYCH

STANKQO

JacEK STAaNKO

S2-071 Rusocice, ul. Krakowska 61

...................................

OWAND KIEROWWNIK/ BOT
‘:IB gg LEKT (podpiBRANZA SART A
mgr inz. Piot seinski

Upr bud. Nr SLIK/Y543/0WQOS/06
OC-ELOIB Nr SLK/AS/4548/07

DOKUMENTACJA
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8. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-008.pdf
redkom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW Zi5-A-008

(Karta Materialowa) REWIZJA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0]14.05.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe

studnie rewizyjne niewlazowe z kinetg

IDENTYFIKACIA WYROBU WEDLUG studzienki kanalizacyjne niewtazowe

PROJEKTU: przeph(wo\‘ﬂa kanalizacji sanitarnej i NAZWA HANDLOWA: bezteleskopowe DIAMIR 600

deszczowej

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIALU/ URZADZENIA
STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAt.
WYKONAWCZEGO 10D UMOWY-{OPTYMMRACIE. | TERALPROFONOWANY FICEL WYRONAWES
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy |studnie PP @ 600mm przelotowe studnie PP @ 600mm przelotowe
Producent Kaczmarek Malewo sp.kom.
(nazwa, adres, www,tel) | Malewo 1, 63-800 Gostyi
sekretariat@kaczmarek2.pl/

zgodnie z projektem www.kaczmarek2.pl

Parametry i kwalifikacje techniczne |@ 600mm @ 600mm

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKL: 1 Krajowa Deklaracja Wiasciwodci Uzytkowych nr 84/2
2 Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1
3 rKrajowa Ocena Techniczna IBD&M-KOT—ZOZO/OS;IZ Wdanie 1
o iz
o

CZESC FORMALNA

WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):

FIRMA: Przedsiebiorstwo Ustug Budowlanych, inwestycyjnych i BHP %Sﬁ@

AR 4
NAZWISKO: Piotr Spizewski DATA: e - i 14.05,2024
i o o mygr inz. Piot izeuiski
STANOWISKO: Kierownik Robot PODPIS: et ool it
~——— — - ) a i — A2

W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, ie nie bedzie to powodowato tadnych kosztéw dodatkowych dla inwestora oraz ie
zaproponowany materiaf nie obniza standardéw Inwestycji okreslonych Umows.

ZATWIERDZENIE - STATUS
PROJEKTANT: DA/ Zaakceptowano Dﬂl Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

DOKUMENTACJA
Swom 113 POWYKONAWGZA





IMIE, NAZWISKC, PODRIS:

DOKUMENTACJA
Pg“fﬁ“ﬂN A“CZA Strona 212 3





L]

INSPEKTOR/ KONSULTANT: itz/;/ Zazakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami Dc,’ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiatéw/ wyrobdw, co do ktdrych Inwestor wyrazi swojg opinie (gldwnie materialy istotne wizualnie).
Wyrazenie opinii, dotyczacej karty materialowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.

DOKUMENTACJA
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KACZMAREK MALEWO SPOLKA KOMANDYTOWA | Zintegrowany System Zarzadzania

System
zarzgdzania

1SO 8001:2015
1SO 14001:2015

Malewo 1 63-800 Gostyn Polska
tel. +48 65575 86 00 , fax +48 65 572 35 30
e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

B veww.tuv.com
A/’ 1D 9106018678

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 84/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienki kanalizacyjne niewlazowe
bezteleskopowe: DIAMIR 200, DIAMIR 315,DIAMIR 400,DIAMIR 400K,DIAMIR 425,DIAMIR 600
(-zestaw ziozony z podstawy, trzonu wznoszgcego, zwienczenia
-$rednice dolotéw od DN/OD 110 do DN/OD 400 lub DN/ID 110 do DN/ID 400)
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: : Studzienki z polipropylenu (PP) zbiorcze , przelotowe
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: podziemne bezci$nieniowe odwadnianie i
kanalizacja w obszarze o ruchu pieszym lub kolowym poza konstrukcja budowli — obszar
zastosowania U

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Kaczmarek Malewo spétka
komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyn, zaktad Malewo
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowane]j jednostki certyfikujgcej , numer akredytaciji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 Wiazowe i niewlazpwe stud i

1
BRANZA SAR

DIAMIR do kanalizacji i drenazu

Upr OL N

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny techniczne;j: :
OC- sl_Onu INr S/ *-n‘ /07

Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytaciji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Wyglad

Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne gladkie pozbawione

defektéw. Barwa jednolita wybarwiona w calym przekroju

Whasciwosci mechaniczne

Sztywnos¢ obwodowa trzonu i teleskopu studzienki, k N/m?
SN2 22

SN4 24

SN8 28

SN102 10

SN12212

SN16 2 16

Zgodna z ITB-KOT-
2020/1309 wydanie1,
Pkt.3.1 Tablica 1

KDWU nr 84/2 z 02.01.2023r.

Wytrzymatosé kréccow przytaczemc)wy ch na zginanie- brak Zgodna z ITB-KOT-

uszkodzen i nieszczelnosci WBUDOWAND 2020/1309 wydanie1,
W NRicyrT Pkt.3.1 Tablica 1 poz. 7
LAJNNE™ 0 i I A
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KACZMAREK MALEWO SPOLKA KOMANDYTOWA

Malewo 1
tel. +4B 65 575 86 00 ,

63-800 Gostyn
fax +48 65572 35 30
e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Polska

Zintegrowany System Zarzadzania
"——— -—\l System

- {i arzgdzania
IS0 9001:2015
ISO 1400%:2015

TG UEEE  wwwiuv.com
i ID 9105018676

wody gruntowej 5m

Whytrzymalos¢ studzienki na napér gruntu i wéd gruntowych —
trwato$é i integralnoéé konstrukeji przy maksymalnym poziomie

Zgodna z ITB-KOT-
2020/1309 wydaniet,
Pkt.3.1 Tablica 1 poz. 2

peknigé

Odpornos$é podstawy studzienki na uderzenia- brak uszkodzen i

Zgodna z ITB-KOT-
2020/1309 wydanie1,
Pkt.3.1 Tablica 1 poz. 1

Zmiany podstawy studzienki w wyniku ogrzewania (test piecowy)

Zgodna z ITB-KOT-
2020/1309 wydanie1,
Pkt.3.1 Tablica 1 poz. 3

Szczelnosé Szczelnosé polgczen doplywdw i odplywu z rurami sieci
kanalizacyjnej z uszczelkami elastomerowymi Zgodna z ITB-KOT-
2020/1309 wydanie1,
Pkt.3.1 Tablica 1 poz.4
Szczelnosc potaczenia trzonu wznoszacego z podstawg Zgodna z ITB-KOT-
studzienki 2020/1309 wydaniet,
Pkt.3.1 Tablica 1 poz.5
Znakowanie W sposéb trwaly i czytelny Zgodna z ITB-KOT-

2020/1309 wydaniet,
Zatgeznik B.3 ]

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna

odpowiedzialnos¢

producenta.

W imieniu producenta podpisal({-a):

ENTAGIA
DOKUMENTAC
POWYKONAWCZA

KDWU nr 84/2 z 02.01.2023r.

inz.Karol Landzwojczak — kierownik dzialu kontroli jakosci
( imig i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023r.

( miejsce i data wydania)

.........................

(podpis)
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna =zostala wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Kaczmarek Malewo spdétka jawna
Malewo 1, 63-800 Gostyn

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene witasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Witazowe i niewlazowe studzienki DIAMIR
do kanalizacji i drenazu

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
25 marca 2025 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

fith]

drinz. Robert Gerylo

KIEROWVVM
BRANZA Sip

mgr inz. P ofr
Upr bud. Nr ]
OC-SLOu .i ’\Ir Li(.ll ;M‘Mb/u?

HBUDOWAND
W OBIEKT

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Warszawa, 25 marca 2020 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 zawiera 22 strony, w tym 3 Zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowe] Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 dotyczy wyrobéw objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9489/2015.





INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 & Ty

tel. sekretariat: 22 814 50 25. fax: 22 814 50 28 n

Warszawa, 29 maja 2020 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 . poz. 1968), na wniosek producenta o nazwie:

Kaczmarek Malewo Spétka Jawna
z siedziba: Malewo 1 63-800 Gostyn

Instytut Badawczy Drég i Mostéw
stwierdza pozytywna ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Studzienki wlazowe i niewlazowe z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP),
z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do kanalizacji i drenazu

o nazwie handlowe;j: Studzienki wlazowe i niewlazowe z polipropylenu (PP),
z poli(chlorku winylu) (PVC-U), z polietylenu (PE) ,,DIAMIR”

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDIM.

D KTOR

L

prof. dr hab. inz. Leszek Rafalski

KIEROwW/

L y R —
K RORT
T ANUT A
~pARINT 2= A
e r r
/ )

BRANZA

HBUDOWANO
H UB I EKT Upr bud. m¢

OC-SLONB Nr &

&=

DOKUMENTACJA

sl Krajove] O hnicznej POV ONAWCZA

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 29 maja 2020 r. POV AY gQZﬁ-L
ata utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 29 maja 2025 r,

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2020/0512 wydanie 1 zawiera stron 19, w tym zalaczniki: 2.
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9. Formularz  akceptacji materiałów ZIS-A-009.pdf


9. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-009.pdf
redkom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW ZIS-A-009

(Karta Materiatowa) REWIZIA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0(14.05.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

REWIZIA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe

IDENTYFIKACIA WYROBU WEDLUG  Zasuwa typ E2 do instalacji wodociggowe]

NAZWA HANDLOWA: 1asuwa odcinajaca HAWLE E2
PROJEKTU: zewnetrznej & b e

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIAtU/ URZADZENIA

STANDARD; WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAL.
MATERI Ri N
WYKONAWCZEGO 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE) EEAL FRUFONCIWANLENERT WTRSHAWCS
i dcinaj li i
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy k:;::a O RN AOINCTI Zasuwa odcinajaca klinowa, kolnierzowa krétka
Producent Fabryka Armatury Hawle sp. z 0.0.
(nazwa, adres, www, tel) ul. Piaskowa 9, 62-028 Kozieglowy
info@hawie.pl/
zgodnie z projektem www.hawle.pl
Parametry | kwalifikacje techniczne |typ E2 typ E2
PN 16 PN 16

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr 47/2021
2 Ogélne wytyczne masazynowama transporlu montaiu i eksploatacji zasuw Hawle
3 Alesl higieniczny nr B BK-60210- 0608/21

4
5
CZESE FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsiebiorstwo Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP}gr
NAZWISKO: Piotr Spitewski DATA: BRANIA © 14.05.2024
) - .
STANOWISKO: Kierownik Robét PODPIS: AGE o | WO S/06

Upr bud. Nr SL
OC-SLOIB N SLKJTSMSABIDT

W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, ze nie bedzie to powodowato zadnych kosztéw dodatkowych dla Inwestora oraz e
zaproponowany material nie obnita standardéw Inwestycji okreslonych Umowg.

ZATWIERDZENIE - STATUS

IPRO!EEENT: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano 1 uwagami DCI Nie zaakceptowano
UWAG!
DATA:

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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3 IMIE, NAZWISKO, POGPIS:
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INSPEKTOR/ KONSULTANT: [DX/ Zaakceptowano DB;‘ Zaakceplowano ¢ uwagami

DC," Nie zaakceptowano

UWAGI

,”‘];’1—“;.

DATA:

Ofangpy ki
IMIE, NAZWISKO, PODPIS: /10
INWESTOR: DA{ Zaakceptowano DB} Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie inwestora dotyczy materiatow/ wyrobow, co do ktorych Inwestor wyrazi swoja opinie (giéwnie materiaty istotne wizualnie).

Wyrazenie opinii, dotyczacej karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.

Strona3z3
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hawle

Fabryka Armatury Hawle Spotka z o.0.

ul. Piaskowa 9
62-028 Kozieglowy

E www.hawle.pl

telefon;  +48 61 81 11 400
fax: +48 61 81 11 413
e-mail:  info@hawle.pl
Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych
Nr 47/2021
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: zasuwa odcinajagca HAWLE typ E2
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego®: 4000E2
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do sieci wodociggowych do kontaktu z
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
E. Hawle Armaturenwerke GmbH, A-4890 Frankenmarkt — Austria, Hawle Strae 1
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Fabryka Armatury Hawle Sp. z 0.0., ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegtowy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1074-2:2002+PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 ,Armatura wodociggowa.
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢. 2: Armatura zaporowa.”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego

certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer

akredytacji?:
7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne;j:

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer
certyfikatu?:
8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe: KIEROW
BRANZ A
WBUDOWAND L
N QBlEKT Upr bud. MNr SLH/

OC-SLOHEB Nr

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

NIP: 781-10-01-712 Sad Rejonowy Poznari-Nowe Miasto | Wida w Poznaniu  Kapital zalkdedowy spolki:  ING Bank Slaski SA.
REGON: 630244674 Jaostawpanylmish Vill WYDZWWE GOSPODARCZY 2.500.000 PLN
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PLN: 23 1050 1520 1000 0023 1024 5242

Numer KRS 0000160316 EUR: PL 11 1050 1520 1000 0023 I[E45346 \





’*ﬁ chawle

Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.

A

ul. Piaskowa 9
62-028 Kozieglowy
www.hawle.pl

i¥
e

telefon:  +48 61 81 11 400
fax: +48 61 81 11 413
e-mail:  info@hawle.pl

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane Uwagi®
budowlanego dla zamierzonego wiasciwosci uzytkowe
zastosowania lub zastosowan
Maksymalne ci$nienie robocze PN 16 PN-EN 1074-2:2002+PN-
EN 1074-2:2002/A1:2005

Srednica nominalna DN 50 — DN 600 PN-EN 1074-2:2002+PN-
EN 1074-2:2002/A1:2005

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi wifasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza
krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, na wylgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat

Marek Grabski — Doradca techniczny

(imie i nazwisko oraz stanowisko) ' ;{7/’
: //Jr»‘/ J./
Koziegtowy, 20 maja 2021r. ... £ ..
(miejsce i data wydania)

el Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosei whasciwodci uzytkowych okreslonymiw § 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.
1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, Sposéb oznaczania tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wiasciwosci
uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powiazac z typem wyrobu, a wiec z zestawem pozioméw lub
klas wiasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreélonymi w krajowej deklaracji.
Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typow wyrobdw budowlanych produkowanych przez
danego producenta.

Wypetnic, jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym ¥
systemie oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej
nalezy wskazac, ktéry z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat

DOKUMENTACJA*>>

__POIYKONAWCZA PR

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

NIP: 781-10-01-712  ZARZAD: Sgd Rejonowy Poznari-Nowe Miasio i Wilda w Poznaniu ~ Kapitat zakiadowy spolki:  ING Bank Slaski S.A.
REGON: 630244674  Jarostaw Pomykalski VIl WYDZIAL GOSPODARCZY 2.500.000 PLN

KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGCO PLN: 23 1050 1520 1000 0023 1024 5242

Numer KRS 0000180318 EUR: PL 11 1050 1520 1000 0023 1024 5848 \

3)





OGOLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU,
MONTAZU | EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

WYTYCZNE DOTYCZA ZASUW Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM KLINA,
TYPU E2 DN250 - DN 600, NR KAT. 4000E2, 4700E2

Fabryka Armatury Hawle Spétka z 0.0

ul. Piaskowa 9 | 62-028 Koziegtowy
¢, +486181 11400
O +48618111413
=2 info@hawle.pl
hawle.pl

L=l e
=
> =
-t 2=

W
W

hawle

r(IEROWI\JI
BRANZA SA
magr inz. Piotr $plgeski

Upr bud. Nr SLK/18A2/OW0OS/06
OC-SLONB Nr SLK/1S/4548/07
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1. OPIS TECHNICZNY
2. PRZEZNACZENIE

3. MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT
4. MONTAZ

5. EKSPLOATACIA

6. KONTAKT
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Fabryka Armatury Hawle Spéika z o.0.
ul. Piaskowa 9 | 62-028 Kozieglowy
¢, +486181 11400
O +486181 11413
= info@hawle.pl
hawle.pl

Nawle

made for generations.

NP 781-10-01-712
REGDN 30244672
DO 000081 145





1. OPIS TECHNICZNY

Zasuwy naleig do grupy armatury kotnierzowej, zaporowej, rownoprzelotowej (w funkcji
otworz —zamknij) z miekkim uszczelnieniem klina.

Zasuwy dostepne sg w wersji o diugosci zabudowy:

- krotkiej EN 558 GR 14,
- dfugiej EN 558 GR 15.

Zasuwy dostepne sg w wykonaniu na cisnienia:

- PN10,
- PN16.

Zasuwy zabezpieczone sa wewnatrz i zewngatrz antykorozyjnie poprzez pokrycie fluidyzacyjne
2ywica epoksydowa (EWS), wg Wytycznych Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK).

Zasuwy wykonane sg zgodnie z: PN EN 1074-2 (Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce. Armatura zaporowa) oraz PN-EN 12266-1 (Armatura przemystowa.
Badania armatury). Prébie szczelnosci i poddawane sg wszystkie zasuwy (100%). Sprawdzana
jest szczelno$é zewnetrzna korpusu, szczelnosc zamkniecia i momenty obstugowe.

Cechy konstrukcyjne:

- pokrywa i korpus z zeliwa EN-GJS-400-18,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

- optymalne pod wzgledem obcigzenia prowadzenie klina,

- klin z wewnatrz i zewngatrz nawulkanizowang powlfoka elastomerows,

- prowadnice klina wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na scieranie,
- minimalne momenty zamykania nawet przy duzej réznicy cisnien,

- przewymiarowana, wymienna w catym zakresie $rednic nakretka wrzeciona pozwala na
duze obcigzenia momentem obstugowym,

- uszczelki typu O-ring osadzone w materiale odpornym na korozje,

- mozliwosé wymiany uszczelek typu O-ring przy braku cisnienia,

- pokrywa umozliwiajgca pozniejsze (w stanie bezcisnieniowym) po wymianie kotnierza
centrujacego) doposazenie we wskaznik pofozenia lub nadstawke do napgdu silnikowego,

- 100% przydatno$é do wspoétpracy z napedami elektrycznymi. DOKUMENTACJA
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2. PRZEZNACZENIE

Zasuwy przeznaczone do wody pitnej na sieci rurociggéw do bezposredniej zabudowy w ziemi,
w komorach i studzienkach.

Zakres cisnien, zgodnie z danymi technicznymi zamieszczonymi na kartach katalogowych
poszczegolnych zasuw.

Przeznaczone do pracy w pozycji otwartej lub zamknietej.
Zasuwy nie sg przewidziane do pracy jako armatura regulacyjna!

W wykonaniu standardowym — kierunek zamykania zasuwy poprzez obrot wrzeciona w prawo
(zgodnie z ruchem wskazéwek zegara).

Zasuwa winna by¢ zabudowana na gtebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi przez wiasciwe
normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez uzytkownika w oparciu o projekt
techniczny w sposob uwzgledniajacy zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Maksymalna zawartosc chloru: do 3 mg/|,
Temperatura medium: od 0°Cdo +40°C.
Stosowanie do innego medium, wymaga uzgodnienia z Producentem.

Wymiary, ciezary i materiaty: ,
Odpowiednie informacje dla poszczegélnych typow i wymiaréw znajdujg sie w katalogach
HAWLE Woda lub na stronie internetowej www.hawle.pl.

3. MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Zasuwy nalezy magazynowac na paletach - na stopce, w potozeniu stabilnym z zastosowaniem
przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej, zasuwy $rednicy od DN400 do DN600 mozna
sktadowad i transportowac na palecie w pozycji lezacej.

Na czas transportu dopuszcza sie inne pofozenie zasuwy pod warunkiem uzycia do transportu
palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i mozliwoscig powstania uszkodzen
mechanicznych powtoki.

Krocce przytgczy zasuw kotnierzowych s3 zabezpieczone przed zanieczyszczeniem folig PE!
Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia powtoki, uzywanie zawiesi stalowych
lub tancuchéw do bezposredniego opasania zasuw, zrzucanie zasuw do wykopu lub ciggniecie
po terenie itp.!
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Zasuwy zaleca sie przemieszczac w sposob podany nizej

DN 500-600 DN 250-400

Dla zachowania wiasciwoséci ochronnych powtoki z zywicy epoksydowej, nalezy zapobiegac
szkodliwym oddziatywaniom pogodowym na powtoke - np. promieniowaniu UV oraz jej
uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu.

Zasuw poddanych wptywom promieniowania stonecznego a niezabezpieczonych lakierem
przeciw UV nie nalezy przez diuiszy czas przechowywac na wolnym powietrzu.

Armatura winna byé przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

4. MONTAZ
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ otrzymanej zasuwy z zamoéwieniem.

Zasuwy zaleca sie zabudowywac z pokrywa skierowang pionowo w gére. Dopuszcza sig poziome
potozenie wrzeciona zasuwy. Nie nalezy zabudowywac zasuw z pokrywa skierowang w dot.

Obstuga zasuw odbywa sie w zaleznosci od miejsca zabudowy za pomocg:
- zabudowa w ziemi:
obuddw sztywnych nr kat 9000 lub teleskopowych 9500.

- zabudowa w studni lub komorze:

pokretet recznych nr kat 7800. DOKUMENTACJA
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Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna nr kat. 1750 lub teleskopowa
nr kat. 2050 posadowiona na ptycie podktadowej nr kat. 3481, nr kat. 3483 lub réwnowaznym
elemencie zapewniajgcym stabilne posadowienie skrzynki.

Teren wokot skrzynki zaleca sie umocnic np. za pomocg kostki brukowe;j.

Ostateczna decyzja o wyborze rozwigzania spoczywa na projektancie.

Na zyczenie zasuwy sg przystosowane do bezposredniej zabudowy:

- napedow elektromechanicznych, nr kat. 4000ELE2,

- ze wskaznikiem potfozenia nr kat. 4000STE2,

- zasuwy DN500 i DN600 dostepne sg z odpowietrznikiem nr kat. 9876 DN1”.

W/w wersje (na zamowienie) przeznaczone s3 do zabudowy w komorze lub pomieszczeniu.

Zasuwy mozna montowac na rurociggach poziomych i pionowych. Kierunek przeptywu medium
jest dowolny.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

- czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta” jesli nie, to nalezy jg otworzy¢,
- sprawdzi¢ czystos¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytaczy,
- sprawdzi¢ stan powtoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen powtoki

nalezy uzy¢ do ich usuniecia zestawu naprawczego nr kat. 3442 lub farby renowacyjnej
nr kat. 4341.

W trakcie montazu zwroci¢ szczegolng uwage na zachowanie wspdéfosiowosci zasuwy
i rurociggu oraz na rownolegtos¢ kotnierzy zasuwy i rurociggu, niezachowanie w/w warunkow
moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartosci naprezen montazowych.
Zasuwa nie powinna rowniez przenosi¢ obcigzen pochodzacych od ciezaru rurociggow.

Wezly potaczeniowe nalezy montowac zgodnie z ogdélnymi zasadami zabudowy. W przypadku
zasuw duzych srednic na gruntach o matej nosnosci lub nawodnionych rozwazy¢ mozliwos¢
montazu na blokach podporowych — ostateczng decyzje podejmuje projektant lub inspektor
nadzoru.

Montaz armatury winien sie odbywa¢ w sposéb eliminujacy uderzenia mogace spowodowac
uszkodzenia powtoki.

5. EKSPLOATACIA

Zasuwy nalezy eksploatowac¢ zgodnie z wymogami armatury odcinajacej tzn. w pozycji
catkowicie otwartej lub catkowicie zamknietej. W wykonaniu standardowym obrdét wrzeciona w
prawo powoduje zamykanie a obrot w lewo otwieranie zasuwy.
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W trakcie otwierania i zamykania zasuwy nalezy bezwzglednie przestrzegac wartosci
momentdw zamykajacych zasuwe, przekraczanie tych wartosci prowadzi do przedwczesnego
zuzycia lub wrecz uszkodzenia armatury!

Zasuwa nie moze by¢ wystawiona na dziatanie niskich temperatur w warunkach, ktére moga
spowodowac zamarzanie transportowanego medium.

Miekkouszczelniajagce zasuwy klinowe typu E2 pracujace w standardowych warunkach nie
wymagaja szczegolnej konserwacji w catym okresie eksploatacji.

Przy sporadycznym uzytkowaniu zasuwy zaleca si¢ przeprowadzac rozruch prébny majgcy na
celu zapewnienie jej diugiej Zywotnosci oraz petnej sprawnosci eksploatacyjnej.

Wskazane jest uruchomienie zasuwy przynajmniej 1 raz w roku.

CECHY TECHNICZNE ZASUW HAWLE TYPU E2

Srednica| lloé¢ obrotow wrzeciona| Maksymalna Srednica | Maksymalny moment
nawiercania [mm] zamykajacy [Nm]
DN250 42 248 90
DN300 50 298 120
DN350 59 348 140
DN400 58 398 160
DN450 58 398 160
DN500 63 495 200
DN600 75 590 250

Niniejsze warunki nie zwalniaja od przestrzegania warunkéw montaiu i eksploatacji
okreslonych innymi przepisami, jesli przyczynia sie one do jeszcze lepszego zapewnienia
wtasciwosci eksploatacyjnych zasuw.
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6. KONTAKT
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczgce doboru, montaiu i eksploatacji prosimy kierowac do:

e wiasciwych terytorialnie Regionalnych Menedzeréw Sprzedazy — nr telefonow
dostepne na stronie www.hawle.pl.

e dziatu Serwisu tel.: 609 550 550

e |ub bezposrednio do:

Fabryka Armatury Hawle Spétka z 0.0. Dziat Techniczny

62-028 Koziegtowy tel.: (061) 81 11 409
ul. Piaskowa 9 tel.: (061) 81 11 410
e-mail: info@hawle.pl tel.: (061) 81 11 437

fax: (061) 8111 413
e-mail: techniczny@hawle.pl
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

- Panstwowy Instytut Badawczy

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — National Research Institute
ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM |

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-0608/21

HYGIENIC CERTIFICATE | ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product.  Zasuwy odcinajace, armatura COMBI, zawory na i odpowietrzajace, filtr, opaski do
nawiercania, hydranty, zdroje uliczne, ksztaltki: kotnierzowe, System 2000,
specjalne; faczniki IS0, ISO 2, FIT, VARIO, Synofiex, SYNO 2000, system ZAK,
przylacza domowe

Zawierajgcy zeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz, zeliwo szare EN-GJL-
! containing: 250 epoksydowane wewnalrz i-na-zewnatrz, stal nierdzewna, stal ocynkowana, aluminium, braz,
mosiadz MO 58, Rg'7, EPDM, POM, PEHD, poliweglan
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Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fabryka Armatury HAWLE Sp. z 0.0. DOKUMENTAC k6
opasos " POWYKONAWCZA

Atest moze byé zmieniony lub uniewaZniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznoéé loses its validity after2024.07.26 or in the case
po 2024.07.26 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 lipca 2021 Zaktadu Bezp

The date of issue of the certificate: 26st July 2021 Q,

dr hab. Jolanta\Solecka, prof. NIZP PZH - PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakfad Bezpieczerstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
‘ 00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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10. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-010.pdf
redkom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW ZI5-A-010

(Karta Materiatowa) REWIZIA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZI: 0(14.05.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNE) REWIZJI FORMULARZA

REWIZIA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe

zasuwa do przytacza domowego obustronnie
NAZWA HANDLOWA: ze ztaczem 1SO do rur PE
iPVC

IDENTYFIKACJA WYROBU WEDLUG  Zasuwa odcinajgca 2 dwustronnym zigczem
PROJEKTU: 150 do instalacji wodociggowej zewngtrinej

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIALU/ URZADZENIA

ANDAR| .
STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAtL MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE

WYKONAWCZEGO 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE)
N il — Zasuwa odcinajaca 2 dwustronnym Zasuwa odcinajaca z dwustronnym aczem I1SO
azwa wyrobu, typ, nr katalogowy sHaczem 150
Producent Fabryka Armatury Hawle sp. 2 0.0.
(nazwa, adres, www, tel) ul. Piaskowa 9, 62-028 Koziegtowy
info@hawie pl/
zgodnie 2 projektem www-hawle.pl
Parametry i kwalifikacje techniczne |PN 16 PN 16

DOKUMENTY DOPUSZCZAJIACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Utytkowych nr 92/2021
2 DOgdine wytyczne magazynowania, transportu, montazu | eksploatacji zasuw Hawle
3 Atest higieniczny nr B-BK-60210-0608/21

4
5
CZESC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsigbiorstwo Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "SPIZBUD" Hieronim Spizewski _
Ve NI oOT
NAZWISKO: Piotr Spitewski DATA: \é%qﬁ(p?g SA ARNA 14.05.2024
STANOWISKO: Kierownik Robét PODPIS: mar ins. Piotr Bffize f
3 = B : JOWOSH06

Lipr bud. Nr SI_K!J
W przypadku 2gody na zastosowanie materialu zamiennego deklaruje, ze nie bedzie to powoddwsto2udAlER RYstiw
zaproponowany material nie obniza standarddw Inwestycji okre$lonych Umowa.

548/07
Lﬁg?kowych dla Inwestora oraz ie

ZATWIERDZENIE - STATUS

PROJEKTANT: DA} Zaakceptowano DBI Zaakceptowano z uwagami |:|c/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

DOKUMENTACJA
strna 1.3 POWYKONAWCZA





| IMIE, NAZWISKO, PODPIS
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/ :
INSPEKTOR/ KONSULTANT: M{ Zaakieptowano DB:‘ Zaakceptowano 7 uwagam DC/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:
it Trojanowski
IMIE, NAZWISKO, PODPIS: \‘ 025 710WCR 10 vski
INWESTOR: DA/ Zaakceptowano DB} Zazkceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiatdw/ wyroboéw, co do ktdrych inwestor wyrazi swojg opinie (gtéwnie materialy istotne wizualnie).
Wyraienie opinii, dotyczgce] karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.
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Fabryka Armatury Hawle Spdtka z o.0.

ul. Piaskowa 9
62-028 Kozieglowy
www.hawle.pl

telefon: +48 61 81 11 400
fax: +48 61 81 11 413
e-mail.  info@hawle.pl

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Nr 92/2021
Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: zasuwa do przytacza domowego
obustronnie ze ztagczem ISO do rur PE i PVC
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego?®: 2600
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do przytgczy wodociagowych z rur PE i
PVC
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
E. Hawle Armaturenwerke GmbH, A-4840 Vécklabruck — Austria, Wagrainer StrafBe
13
Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Fabryka Armatury Hawle Sp. z 0.0., ul. Piaskowa 9, 62-028 Kozieglowy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
4
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1074-2:2002+PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 ,Armatura wodociggowa.

Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢. 2: Armatura zaporowa.” 4

PN-EN 1563:2018-10 ,,Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer

akredytacji?:

ytac KEli EROVVNI!

. . RANZA SA
7b. Krajowa ocena techniczna:

A ) . . i = mgr inz. Piotr

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:  Upr bud. Nr SLK/

OC-5L0OIB Nr SL

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer

WRUDOWAND

certyfikatu?:

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. POWYKONAWC

NIP: 781-10-01-712

REGON: 830244674 Jamstaw F‘orrrykalskl Vil WYDZIAL GOSPODARCZY 2.500.000 PLN

Sad Reionowy Poznari-Nowe Miasto | Wida w Poznaniu  Kapitat zakiadowy spolki:  ING Bank Slaski S.A.

KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PLN: 23 1050 1520 1000 0023 1024 5242
Numer KRS 0000160318 EUR: PL 11 1050 1520 1000 0023 1024 5848 \
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Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0.

ul. Piaskowa 9
62-028 Koziegtowy
www.hawle.pl

telefon: +48 61 81 11 400
fax: +48 61 81 11 413
e-mail:  info@hawle.pl

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

2)

3)

Zasadnicze charakterystyki Deklarowane wtasciwosci Uwagi®

wyrobu budowlanego dla uzytkowe

zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Maksymalne cisnienie PN 16 PN-EN 1074-2:2002+PN-EN
robocze 1074-2:2002/A1:2005
Srednica nominalna DN %" - 2" PN-EN 1074-2:2002+PN-EN

1074-2:2002/A1:2005

Materiat korpusu i pokrywy Zeliwo sferoidalne typu PN-EN 1563:2018-10
zasuwy EN-GJS-400

Witadciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne ze wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach, na
wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Marek Grabski — Doradca techniczny

(imie i nazwisko oraz stanowisko) - - » i
7/ o~
" o -~
ﬁ&"{f |

(miejsce i data wydania) /k lﬁodﬁtsi :

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wiagciwosci utytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobéw budewlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym {Dz. U. poz. 1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracje whasciwosci
uzytkowych. Sposéb oznaczania tak okreélonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wiaéciwoscei uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to
nalezy powiazaé z typem wyrobu, a wigc z zestawem pozioméw lub klas wlasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w
krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno byé niepowtarzalne w cdniesieniu do typéw wyrobéw budowlanych produkowanych przez danego producenta.

Koziegtowy, 10 wrzesnia 2021 r.

Wypeinié, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji statosci
whaéciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskazaé, ktéry z wyzej
wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany.

Sad Rejonowy Poznari-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Kapitat zakladowy spolki:  ING Bank Slgski S.A.

KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PLN: 23 1050 1520 1000 0023 1024 5242
Numer KRS 0000160316 EUR: PL 11 1050 1520 1000 0023 1024 5845





OGOLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU,
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1. OPIS TECHNICZNY

Zasuwy do przyfaczy domowych nalezg do grupy armatury, zaporowej, petnoprzelotowej z
miekkim uszczelnieniem klina, z obustronnymi kielichami wciskowymi typu ISO.

Zasuwy dostepne sg w:

zakresie srednic: DN1/2” — DN2”,
wykonaniu na cisnienia:

- PN16

w dwu wersjach materiatowych:
- zasuwy nr kat 2600 z zeliwa szarego-sferoidalnego,
- zasuwy nr kat 2630 z zywicy POM.

Zasuwy zeliwne sg wewnatrz i zewnatrz zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pokrycie
fluidyzacyjne 2ywicq epoksydowg (EWS), wg Woytycznych Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK).

Zasuwy wykonane sa zgodnie z: PNEN1074-2: 2002 (Armatura wodociggowa. Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce. Armatura zaporowa) oraz PN-EN 12266-1: 2007 (Armatura
przemystowa. Badania armatury). Probie szczelnosci poddawane sg wszystkie zasuwy (100%).
Sprawdzana jest szczelnos¢ zewnetrzna korpusu, szczelnos¢ zamkniecia i momenty
obstugowe.

Cechy konstrukcyjne:

zasuwa nr kat 2600:

- korpus z zeliwa EN- GJL -250,

- pokrywa z zeliwa EN- GSJ- 400,

- optymalne pod wzgledem obcigzenia prowadzenie klina,

- klin z mosigdzu Ms58 z nawulkanizowang powtoka elastomerowa,

- kilkukrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4162 z walcowanym gwintem,

- Sruby pokrywy z tbem walcowanym wpuszczone i dzieki masie zalewowej oraz ptaskiej
uszczelce pokrywy catkowicie chronione przed korozjg,

- przytacze srubowe do obudowy

- jedna obudowa do kilku srednic.

:I;.!ggiz;w’?g¥|a!;;322?<‘:;z;::u:m ZDOKUMENTACJ 3 | made for generations.
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zasuwa nr kat 2630:

- wysoka odpornosc na agresje gruntu,

- korpus i pokrywa z zywicy POM,

- pokrywa potaczona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego,
- optymalne pod wzgledem obcigzenia prowadzenie klina,

- klin z mosigdzu Ms58 z nawulkanizowang powtfoka elastomerowa,
- kilkukrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,

- jedna obudowa do kilku srednic

- przytacze $rubowe do obudowy

- maksymalny dopuszczalny moment uruchamiajgcy 80 Nm.

2. PRZEZNACZENIE

Armatura przeznaczona jest do wody pitnej na sieci rurociggéw do bezposredniej zabudowy
w ziemi, w komorach lub studzienkach.

Zakres ciénieri zgodnie z danymi technicznymi zamieszczonymi na kartach katalogowych
poszczegdlnych zasuw lub zaworéw.

Armatura przeznaczona jest do pracy w pozycji otwartej lub zamknigtej.

Zasuwy nie sg przewidziane do pracy jako armatura regulacyjna!
Obstuga zasuw odbywa sie w zaleznosci od miejsca zabudowy za pomoca:

- zabudowa w ziemi:
obudéw sztywnych nr kat 9101 lub teleskopowych 9601.
- zabudowa w studni lub komorze:

pokretet recznych nr kat 7800.

3. MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Armature do przytaczy domowych, zaleca sie¢ magazynowac i transportowac¢ w koszach lub
kartonach z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej.

Dla zachowania wtaéciwosci ochronnych powtoki z zywicy epoksydowej, nalezy zapobiegac
szkodliwym oddzialywaniom pogodowym na powioke - np. promieniowaniu UV, jej
uszkodzeniom mechanicznym podczas magazynowania, transportu oraz montazu.

Faﬁryka Armatl;ry :awle Spoika z 0.0 - made for prﬁ,U(MEHIACJA
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Armatury, poddanej wptywom promieniowania stonecznego a niezabezpieczonej lakierem
przeciw UV, jak rowniez zasuw z POM, nie nalezy przez dtuiszy czas przechowywac na wolnym
powietrzu.

4. MONTAZ

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnosc otrzymanej armatury z zamowieniem oraz
Z jej przeznaczeniem.

Zasuwy mozna montowac na rurociggach poziomych i pionowych. Kierunek przeptywu
medium jest dowolny.

Zasuwy zaleca sie zabudowywac z pokrywa skierowang pionowo w gore. Dopuszcza sie
poziome potozenie wrzeciona zasuwy. Nie nalezy zabudowywa¢é zasuw z pokrywa skierowang
w dot.

Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna np.- nr kat. 1650 lub
teleskopowa nr kat 1850 posadowiona np. na ptycie podktadowej nr kat 3481, nr kat.3483 lub
réwnowaznym elemencie zapewniajacym stabilne posadowienie skrzynki.

Ostateczna decyzja o wyborze rozwigzania spoczywa na projektancie

Przed przystagpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

e czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta” jesli nie to nalezy jg otworzyg,

e sprawdzi¢ czysto$¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytaczy,

e sprawdzi¢ stan powtoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen powtoki
nalezy uzy¢ do ich usuniecia zestawu naprawczego nr kat. 3442 lub farby renowacyjnej
nr kat. 4341,

Armatura nie powinna przenosic¢ obcigzen pochodzacych od ciezaru rurociggow.
Montaz armatury winien sie odbywac¢ w sposob eliminujgcy uderzenia mogace spowodowac
uszkodzenia powtoki.

Montaz rurociggdw w kroccach przytaczeniowych zasuw nalezy wykonaé zgodnie z ponizszg

instrukcja.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Fabryka Armatury Hawle Spdtka z 0.0 = §r : g
made for generations.

ul. Piaskowa 9 | 62-028 Kozieglowy e
Lt aW e NP 781-10-01.712

o +486181 11413 - REGON 630244674
=2 info@hawle.pl BDO: 000081148

hawle.pl





MONTAZ
do gazu zawsze stosowac nows (nieuzywana) 2iaczke

do rurociggiw
bezciénisniowych i podciénis-
niowych

| wsunigcia
|| rury

1 Frez rurcwy nr 6000

ﬁvaga: nis ukosowst rury

| Zwilzyé wod
. | NIE STOSOWAC OLEJU |

‘n
i
p

PROBA CISNIENIOWA - wykonaé na zmontowanym ruro-
ciagu i przy dostgpnych miejscach polgczen

Tuleja wzmacniajaca nr 6031 L_}

o Pierscien zeciskowy nr 6332 do rur PE
| || Plericien zaciskowy 6831 dorur PVC 1

DEMONTAZ

1
|
|
il
|

|
:
i
!

=

RS R A A

TP RN

e A,

APTUT RS 3

Fabryka Armatury Hawle Spotka z 0.0
ul. Piaskowa 9 | 62-028 Kozieglowy
¢, +48618111400
L +48618111413
= info@hawle.pt
hawle.pl

Cawle

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

made for generations.

NP 781-1001-712
REGON: 630244674
BOO: 000061148





5. EKSPLOATACIA

Zasuwy nalezy eksploatowad zgodnie z wymogami armatury odcinajacej tzn. w pozycji
catkowicie otwartej lub catkowicie zamknietej. W wykonaniu standardowym obrét wrzeciona w
prawo powoduje zamykanie, a obrét w lewo otwieranie zasuwy.

W trakcie otwierania i zamykania zasuwy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wartosci
momentow zamykajacych zasuwe; przekraczanie tych wartosci prowadzi do przedwczesnego
zuzycia lub wrecz uszkodzenia armatury!

Zasuwa nie moze by¢ wystawiona na dziatanie niskich temperatur w warunkach, ktore moga
spowodowac zamarzanie transportowanego medium.

Miekkouszczelniajgce zasuwy klinowe pracujgce w standardowych warunkach nie wymagaja
szczegolnej konserwacji w catym okresie eksploatacji.

WARTOSCI MOMENTOW OBStUGOWYCH ZASUW DO PRZYtACZY DOMOWYCH PRODUKCII
HAWLE

ZASUWY DO PRZYLACZY DOMOWYCH TYP E - nr kat. 2600

Max. srednica g " ; Max. dopuszczalny
Srednica nawiercania llask Ob rOtO\'N Moment zanykajacy moment
[mm] zamknij/otworz [Nm] ER——
DN 25 24 6,5 G=5 G=10
DN 32 29 10.5 G=15 G=15
DN 40 35 10,5 G=15 G=15
DN 50 40 13,0 G=20 G=30
gdzie:
G - zeliwo

ZASUWY DO PRZYtACZY DOMOWYCH TYP E —nr kat. 2630

< ; llos¢ obrotow Maksymalny
Srednica o . .
zamknij/otwoérz moment zamykajgcy [Nm]
DN25 6,5 20
DN32 10,5 25
DN40 10,5 25
DN50 13,0 40

POM - max dopuszczalny moment zamykajgcy 80 Nm!

Niniejsze warunki nie zwalniajg od przestrzegania warunkéw montazu i eksploatacji
okreslonych innymi przepisami jesli przyczynig sie one do jeszcze lepszego zapewnienia
wiasciwosci eksploatacyjnych zasuw.
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6. WARUNKI GWARANCII

Producent udziela gwarancji na wyréb zmontowany i wuzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem i parametrami pracy okreslonymi w kartach katalogowych oraz zgodnie z
informacjami zamieszczonymi w ogolnych wytycznych obstugi armatury Hawle oraz niniejszej
instrukcji.

Manipulowanie przy wyrobach (zmiany, wymiana czesci, luzowanie fabrycznych potfaczen
itp.) jest niedopuszczalne i powoduje wygasniecie zobowigzarn gwarancyjnych i
odpowiedzialnosci za wyrab.

7. KONTAKT
Wszelkie dodatkowe pytania dotyczace doboru, montazu i eksploatacji prosimy kierowac do:

e wiasciwych terytorialnie Regionalnych Menedzerow Sprzedazy — nr telefonow
dostepne na stronie www.hawle.pl.

e dziatu Serwisu tel.: 609 550 550

e |ub bezposrednio do:

Fabryka Armatury Hawle Spétka z o.0. Dziat Techniczny

62-028 Koziegtowy tel.: (061) 81 11 409
ul. Piaskowa 9 tel.: (061) 81 11 410
e-mail: info@hawle.pl tel.: (061) 81 11 437

fax: (061) 81 11 413
e-mail: techniczny@hawle.pl
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T 2R NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
/,z;%«“ , ’vﬂ; \ — Panstwowy Instytut Badawczy
(3 % S NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — National Research Institute
\2 3 ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA

%, pedl ‘i DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM |

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-0608/21

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product.  Zasuwy odcinajace, armatura COMBI, zawory na | odpowietrzajace, filtr, opaski do
nawiercania, hydranty, zdroje uliczne, ksztattki: kotnierzowe, System 2000,
specjalne; faczniki ISO, ISO 2, FIT, VARIO, Synoflex, SYNO 2000, system ZAK,
przylacza domowe

Zawierajgcy zeliwo sferoidalne EN-GJS-400 epoksydowane wewnatrz i na zewnatrz, zeliwo szare EN-GJL-
/ containing: 250 epoksydowane v-\;ggpatrz rnazewnakz stal nierdzewng, stal ocynkowana, aluminium, brgz,
mosigdz MO 58 EPDM, POM, PEHD; ponweglan

S
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Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Fabryka Armatury HAWLE Sp. z 0.0.

62028 Kozieglowy POWYKONAWCZA

ul. Piaskowa 9

Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérgkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé loses its validity after2024.07.26 or in the case
po 2024.07.26 Ilub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production,.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 26 lipca 2021 Zakfadu Bezpi

The date of issue of the certificate: 26st July 2021

dr hab. Jolamolecka rof. NIZP PZH - PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaktad Bezpieczefistwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Depariment of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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11. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-011.pdf
redkom *{ FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW ZIS-A-011

(Karta Materiatowa) REWIZJA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0(14.05.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z ¢.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZII FORMULARZA

REWIZIA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACJE PODSTAWOWE

BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe

IDENTYFIKACIA WYROBU WEDLUG  ksztattki elektrooporowe do instalacji

PROIEKTU: wioilothpowel 2ewnirene NAZWA HANDLOWA: PLASSON ksztaftki elektrooporowe

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIAtU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAL.
WYKONAWCZEGO 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE) MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE
ksztattki el
Nazwa wyrobuy, typ, nr katalogowy |ksztattki elektrooporowe i e e
Producent PLASSON POLSKA sp. 2 0.0
ul. Julianowska 37a,
(nazwa, adres, www, tel) 05-500 Piaseczno
biuro@plasson.pl/
2godnie z projektem www.plasson.pl
Parametry i kwalifikacje techniczne |PE-HD 100 PE-HD 100
PN 16 PN 16
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
ZALACZNIK): 1 Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr 03/2022
2 Atest higieniczny nr B,BK.60110.0006.2022
3 Katalog
4
5
CZESE FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsiebiorstwo Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych | BHP "SPIZBUD" Hieronim Spizewski
i e o BOT
NAZWISKO: Piotr Spizewski pata:  KIEROWNIK 14.05.2024
e R BRANZA SA
STANOWISKC: Kierownik Robot PODPIS:

mgr inz. Piotr
Upr bud. Nr SLK/154° 7
W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, e nie bedzie to powodor@idiadyth MWW& dia Inwestora oraz ie

zaproponowany materiat nie obniza standarddw Inwestycji okreélonych Umowa.

ZATWIERDZENIE - STATUS
PROJEKTANT: DA} Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

DOKUMENTACJA
Strona 113 POWYKONAWCZA





IMIE, NAZWISKC, PODPIS

Strena2:23





|

INSFEKTOR/ KONSULTANT:

Maa keeptowanc

DB,/ Zaakceptowano 2 uwagami

Dc.f Nie 1aakceptowanc

UWAGI
DATA: Sy Brangy
) Irejanowski
IMIE, NAZWISKO, PODPIS: OWQs Ju%h
INWESTOR: DA/ Zaakceptowano DS/ Zaakceptowano 7 uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAG!
DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materialéw/ wyrobdw, co do ktdrych Inwestor wyrazi swojg opinie (gtéwnie materiaty istotne wizualnie).

Wyrazenie opinii, dotyczacej karty materiatowe]j jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.
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Piaseczno, 25.03.2022r.

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 03/2022

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
PLASSON ksztattki elektrooporowe

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Ksztattki elektrooporowe z polietylenu klasy PE100, SDR11, MOP 16bar:
mufy @20-800, zaélepki $20-315, redukcje $25/20-180/125, kolana 90° #20-250, kolana 45° @32-
250, kolana 22,5° #90-250, kolana nastawne @110-200, kolana 180 * @#25-40, odgatezienia siodtowe
@63/32- 315/90, odgatezienia siodtowe duze $250/90-900/160, siodta naprawcze @63-180, tréjniki
@25-250, tréjniki redukcyjne @25/20-250/110, tréjniki siodtowe z nawiertka @40/20-250/63,
tréjniki siodtowe z zaworem @64/32- 250/63, mufy adaptacyjne z gwintem 20x1/2"-75x2.1/2",
kolana adaptacyjne z gwintem d20/% -75/2%
oraz mufy elektrooporowe lekkie @63+800, klasy PE100, szereg wymiarowy SDR17, MOP 10bar

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ksztattki cisnieniowe PE-HD do zastosowan w budowie i modernizacji systemdéw przesytowych z
polietylenu do rozprowadzania wody oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, do zgrzewania
elektrooporowego

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Plasson LTD. Maagan Michael D.N Menashe 37805 Izrael

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Plasson Polska sp. z 0.0 ul. Julianowska 37a 05-500 Piaseczno

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
Polska norma PN-EN 12201-3+A1: 2013-05; data wydania: 19- 09-2013r.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l., via Velleia 2 = 20900 Monza (MB)

i . ¢ . KIEROWWNI OBC
Certyfikat IIP n° 1765/2017 - Rev.3 BRANZA S/ ;?E?\
/ I
. mgr inz. Piotr|Spizbloski
NIZP-PZH, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa Upr bud. Nr SLKHEEOWOS/06
- Atest higieniczny nr B.BK.60110.0006.2022 OC-SLOIB Nr SM/15/4548/07

7b. Krajowa ocean techniczna:

nie dotyczy DOKUMEN TACJ
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TS POWYKONAWGZ4

Plasson Polska Sp. z 0.0. 05-500 Piaseczno, ul. Julianowska 37a www.plasson.pl
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicza charakterystyka Wtasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Wymiary 0d @20 do @800 PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Znakowanie PLASSON + typ ksztattki + PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
wymiar

Wyglad i barwa Czarne, powierzchnia gtadka PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Stabilnos¢ termiczna PE >20 min w 2000C PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Wskaznik szybkosci ptyniecia PE | 0,360-0,540 g/10min PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
(MFR)

Wytrzymatosé hydrostatyczna >165h w 800C PN-EN 12201-3+A1: 2013-05
Odpornos¢ na odrywanie Ld<50%; Ad<25% PN-EN 12201-3+A1: 2013-05

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Barttomiej Szkop — Dyrektor Generalny

Piaseczno dnia 25-03-2022r. %ﬁ_p@w\ M‘OI’Q

(Miejsce i data wydania) (Podpis)

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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'?0 : NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

5~ \
fé? p . %\} — Paristwowy Instytut Badawczy
i3 r’ z NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — National Research Institute
\ °o / qﬁ'/ Zakiad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska
gl il Department of Environmental Health and Safety

PRODUKT Z ATESTEM I

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0006. 2022 |

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product:  Ksztattki elektrooporowe z polietylenu klasy PE100 DN20-1200mm

Zawierajgcy polietylen PE100, HDPEXS10B, ELTEX TUB 121, mosiadz CW617N
f/ containing:

Przeznaczony do  igczenia systemoéw rurowych z tworzyw sztucznych, stuzgcych do przesyfania wody
/ destined: przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje stuzgcg do przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przed oddaniem do uzytku, nalezy
przeptukaé woda w objetosci zapewniajgcej jej catkowita wymiang.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych wyrobow/ Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products.

WBUDOWAND
W OBIEKT

Whytwérca / producer: BRANZA SAI

PLASSONLTD mgr inz. Ploty Spi:

Upr bud. Nr SLK/A bAT 11O NOISI06
Bii-ifensahe—37 805 CC-SLOIBNr 157454 807
Maagan Michael, lzrael é"

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PLASSON POLSKA Sp. z 0.0. - DOKUMENTA@J 2 £
05'509 Piaseczno POWYKON Aw%‘?ﬁpm A

ul. Julianowska 37a

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktoérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ loses its validity after2025.03.14 or in the case
po 2025.03.14 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 14 marca 2022 Zakfadu Be?P@gz’;gﬁ Zdrpwolhego

The date of issue of the certificate: 14th March 2022
Z (o Mee:
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie ninigjszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakiad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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12. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-012.pdf
redkom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAtOW ZIS-A-012

(Karta Materiatowa) REWIZIJA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0{14.05.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA: sanitarna MIEISCE WBUDOWANIA: sieci 2ewnetrzne - obiektowe

IDENTYFIKACJA WYROBU WEDLUG  ksztattki elektrooporowe do instalacji

; i elek
PROJEKTU: wodoclasowe) sewmatrzne] NAZWA HANDLOWA PLASSON ksztattki elektrooporowe

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIALU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEXTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAL.
WYKONAWCZEGO 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE) MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE
k: ki el
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy |ksztaftki eiektrooporowe i
Producent Aliaxis Poland sp. 2 0.0.
ul. Energetyczna 6,
[nazwa, adres, www, tel) 56-400 Olegnica
biuro.pi@aliaxis.com/
2godnie 2 projektem www.aliaxis.pl
Parametry i kwalifikacje techniczne |PE-HD 100 PE-HD 100
PN 16 PN 16
DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE
ZALACZNIKE: 1 Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr INFRA/S/2022
2 Atest higieniczny nr B-BK.60110.0256.2024
3
4
>
cz;ic FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsiebiorstwo Ustug Budowianych, inwestycyjnych i BHP "SPIZBUD" Hieronim Spizewski B
OT
. et . KIEROWNIK B
h_EAZV*_i!SKO. Piotr Spizewski DATA: BRANZA SANIT BﬂA/ 714.05.2024
" . /
STANOWISKO: Kierownik Robot PODPIS: mar ins. Piotr Sniselvski

Upr bugd Nr SLKA
W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, e nie bedzie to powodoWfie BB Bk
zaproponowany material nie obniza standardéw Inwestycji okreslonych Umowa.

{ﬁos\:y%f\ucﬁa Inwestora oraz e

ZATWIERDZENIE - STATUS

PROJEKTANT: DAI Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano

UWAGI

oATa: DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Strona 1z3





IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UMENTACJF;
gg?monmcm

Strona 223





INSPEKTOR/ KONSULTANT: m{t\/ Zaakceptowano

D B/ Zaakceptowanc z uwagami

DC[ Nie zaakceptowano

UWAGI
DATA: Inspeki
ol fangy
IMIE, NAZWISKO, PODPIS: mar il 1} 57 T
D MU0

MAR/0257/0wes D -
IN TOR: DA/ Zaakceptowano DBI Zaakceptowano z uwagami Dc/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

IMIE, NAZWISKOQ, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiatdw/ wyrobdw, co do ktérych Inwestor wyrazi swojg opinie (gtéwnie materiaty istotne wizualnie).

Wyrazenie opinii, dotyczacej karty materialowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.

Strona3z3

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA





Aliaxis Poland Sp. z ©.0. +48 71 399 56 00

ul. Energetyczra é biuro.pl @ cliaxis.com - ¢
56-400 Olesnica www aliaxis.pl ke }
Polska £

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH nr INFRA/5/2022

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Ksztaltki elektrooporowe z polietylenu FRIALEN® i FRIAFIT®

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Ksztaltki elektrooporowe z PE100, szeregéw wymiarowych SDR 7,4, SDR11 i SDR17

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ksztattki do budowy rurociggow ciénieniowych stuzacych do przesytania wody pitnej, kanalizacji
oraz instalacji przemystowych

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Aliaxis Deutschland GmbH

Steinzeugstrasse 50

68229 Mannheim,

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Aliaxis Poland Sp. z 0.0.

ul. Energetyczna 6

56-400 Olesnica

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci uzytkowych:
1

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu:
PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytaciji i krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer

akredytacji:
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie ul. Lubicz 25A, akredytacja PCA AC 010 WAN
Certyfikat Zgodnosci Nr 20/17 ::IB g g [I] EKT 0

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy

KIEROWVVNMNI aOB0OT

BRANZA S [P/, _
mgr inz. Piotr Sfisedski

Upr bud. Nr SLK/IF'543/0WQCS/06
OC-SLOIIB Nr SLK/1S/4548/07

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA





Aliaxis Poland 3p. 7 0.0 +48 71 399 56 00 -

ul. Energeti ‘ biurc.pl daliaxis.com h
56-400 Olednica www . aliaxis.ol L )
Polska

8. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wilasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

PN-EN -3+A1:2013-05, pkt.5.1 -
Wyglad zewnetrzny Zgodny z 12201-3+ 013-05, p

n— Zgodny z PN-EN 12201-3+A1:2013-05, pkt 5.3 )

I I :2013- B2
Wit Zgodny z PN-EN 12201-3+A1.2013-05, pkt.6 )

; i 5 i Zgod PN-EN 12201-3+A1:2013-05, pkt.8.2
Masowy wskaznik szybkosci plyniecia (MFR) godny 2 P -

Zgodny z PN-EN 12201-3+A1:2013-05, pkt.7.3

Odpornosc na odrywanie tablica 4 "
Zgodny z PN-EN 12201-3+A1:2013-05, pkt.8.2
Czas indukgji utleniania tablica 7 -
- -3+A1:2013-05, pkt.7.3
Krotkotrwata odpornesé na cisnienie Zgo'dny daiians i |
tablica 6 -
wewnetrzne

- 1-3+A1:2013-05, pkt.6
Cechy geometryczne Zgodny z PN-EN 12201-3+ 0 . P i

-EN1 -3+A1:2013-05 i
Wytrzymalosc kohezyjna ksztaltek siodtowych Bgadny aPN-EN 122013 e

tablica 4 -
| zgrzewanych elektrooporowo
Wylrzymalosc hydrostatyczna Zgodny z PN-EN 12201-3+A1:2013-05, pkt.7.3
20°C, 100n tablica 4 .
80°C, 165h
80°C, 1000h

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. O wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Olesnica 03-03-2022

(Miejsce | data wystawienia) (Podpis osoby upcwainione)

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA





%\ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

%
=

;‘; p "ﬁ ?;\ — Panstwowy Instytut Badawczy
‘\%o < &/ National Institute of Public Health NIH — National Research Institute
\ d' t-)o) P

¥ PIB

pronum Z AJF-ST M|

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0256.2024

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH — NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyréb / product:  Ztaczki polietylenowe systemu "FRIALEN" i "FRIAFIT"

Zawierajacy polietylen PE-HD
/ containing:

Przeznaczony do  montazu w instalacjach stuzgcych do przesylania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i
/ destined: wody na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastgpujgcych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalacje stuzaca do przesytania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, przed oddaniem do uzytku, nalezy

przeptuka¢ wodg w objetosci zapewniajgcej jej calkowitg wymiane.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical

parameters of the product.

WBUDOWAND
W 0BIEKT
Wytwarca / producer:
Aliaxis Deutschland GmbH
68229 Mannheim

Steinzeugstrasse 50, Niemcy
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: <KIEROWVNIK R

Aliaxis Poland Sp. z 0. 0. BRANZA SATITARN S
56-400 Olesnica magr inz. Piot] Qpitessski
Upr bud. Nr SLJS VSA3/OWO S/
ul. Energetyczna 6 OC-SLOIB Nr SLK/S/4548/07
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodoéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérgkolwiek strone. Niniejszy atest traci waznos¢ loses its validity after2027.04.22 or in the case
po 2027.04.22 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 22 kwietnia 2024 Zakfadu Bengermiﬁg; Zdrowotgego
The date of i i : 22nd April 2024
te of issue of the certificate p O (C

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certific

Zaklad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and S EmCJ A
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland

e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349 PQW\IK()M QWCZA

el and { UFRE T R
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13. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-013.pdf
o -
redkom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAtOW ZIS-A-013

(Karta Materiatowa) REWIZIA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0(21.05.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. 2z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE
BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe
separator substancji ropopochodnych 1
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDLUG  osadnikiem - 2ewngtrzna instalacja kanalizacji wysokosprawny separator lamelowy z
NAZWA HANDLOWA: s
PROJEKTU: deszczowe) osadnikiem ESL-ZH

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIALU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAt. MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE

WYKONAWCZEGO 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE)
N b _— separator substancji ropopochodnych z separator substancji ropopochodnych z
b WrObY AP ITkaLalogawy osadnikiem osadnikiem

Producent Ecol-Unicon sp. 2 0.0.

—— ul. Réwna 2, 80-067 Gdarsk
{nazwa, adres, www, tel}

bok(@ecol-unicon.com/
zgodnie 7 projektem www,ecol-unicon.com

Parametry i kwalifikacje techniczne |Qn/Qmax/Vos= 1,5/15/300 Qn/Qmax/Vos= 1,5/15/300

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAt/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr DWU-ESLZH-000-2023

2 'Kfajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3
3 karta katalogowa

4
5
CZESC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsigbiorstwo Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "SPIZBUD" Hieronim Spizewski
i KIEROWNIK\ROBOT
NAZWISKO: Piotr Spizewski DATA: BRANZA SANITARNA 21.05.2024

STANOWISKC: Kierownik Robot PODPIS: mar inz Piotr Spigeluski
Uprbud. Nr SLKM 106

QC-S 1l S} 8/Q97 s
W przypadku zgody na zastosowanie materialu zamiennego deklaruje, e nie bedzie to powodowato zié%v% Dlorsngw 3 E’:wy& dla Inwestora oraz ie
zaproponowany materiat nie obniza standardow Inwestycji okreslonych Umowa.

ZATWIERDZENIE - STATUS
PROJEKTANT: [Jaszaskeeptowano [ B/ zaakceptowano z uwagami [Je/ nie zaakceptowano
UWAG!
DATA:

DOKUMENTACJA
Stronalz3 PQWK@NAWGZA






IMIE, NAZWISKO, PODPIS

DOKUMENTACJA -
POWYKONAWCZA





INSPEKTOR/ KONSULTANT: M/ Zaakceptowano

DB,I Zaakceptowano z uwagami

I:It/ Nie 2aakceptowano

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materialow/ wyrobow, co do ktérych Inwestor wyrazi swojg opinie (gldwnie materiaty istotne wizualnie).

UWAG!
DATA: ln(,p, klur g
SNk
IMIE, NAZWISKO, PODPIS: mgr i@t t 7 Irojanowsk
] 3 : 4 A

1AF 297/ 005 e 1
INWESTOR: DA} Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

Wyrazenie opinii, dotyczace] karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.

Strona3z3

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA





KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

¥DwW

VLS W

nr U-ESL

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Separator zawiesin i cieczy lekkich z wkiadem lamelowym ESL-ZH
o nazwie handlowej

Wysokosprawny separator lomelowy z osadnikiem ESL-ZH

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ESLZH (000)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do redukcji substancji plywajqcych, zawiesin oraz cieczy lekkich znajdujgcych sie w wodach odprowadzanych z terendw
zanieczyszczonych, np. z parkingéw, drdg, ulic, weztdw komunikacyjnych, baz transportowych, zokladdéw przemystowych, lub w sciekach.

Nazwa | adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
Ecol-Unicon Sp. z 0.0. 80-067 Gdarisk, ul. Réwna 2
ZPP GDANSK; ZPP tODZ; ZPP RUDA SLASKA

Nazwa i adres siedziby upowainionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: .
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowar
Szczelnosc separatora

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi

Brak przeciekéw
Odporny na cleje mineralne i paliwa, wytrzymatogé
betonu na $ciskanie - klasa C35/45 wg PN-EN
206+A2:2021

Odpornos¢ chemiczna zbiornika z elementéw betonowych i/lub zelbetowych bez
powloki wewnetrznej

Pojemnosc gromadzenia cieczy lekkiej Vo, dm? Voi 2 15 % Qnom
Stezenie weglowodordéw ropopochodnych na edplywie przy przeplywie <5
Qnem, G, mg/fdm® (Klasa I)
Skutecznosé separacji cieczy lekkich:
- przy przeptywie Qnom, €, % 2999
- przy przeptywie 2 X Qnom, , % 297,0
- przy przeptywie 3 x Qaom, €, % 292,0
o - przy przeptywie 4 x Quom, €, % ) 2890
Odpornos¢ na wymywanie zgromadzonych cieczy lekkich z separatora _ Brak wymywania przy przeptywie Qumax przez 15 min
Stgzenie zawiesin ogdlnych na odptywie przy przeptywie Quom, s, mg/dm? <100

Skutecznos¢ separacji zawiesin ogéinych dla czastek 2100 pm:

- przy przeptywie Qnom, €, % 296,0 N B U D U H AN ﬂ
- przy przepfywie 2 X Qnom, €, % 2920 N UB ' E K T
. - przy przeptywie 3 X Qnom, €, % 291,0
Skutecznoéc separaciji zawiesin ogdinych dla czastek 2100 pm (80%) i
<100 pm (20%):
- przy przeptywie Gnom, €, % 2800 ) EROWRNIIK aABOT
- przy przeplywie 2 X Qnom, €, % 2720 BRANZA SaANIrARNA
- przy przeptywie 3 x Qnom, €, % 270,0 | -
Skutecznodc separacji zawiesin ogéinych dla czastek 100-125 um przy przeptywie mgr inz. Piotr Briizetdski
Qrom, €, % 280,0 “gébé,fd' Nr SLK/1 jdffi.iO\J"y'QS/OG
Skutecznos¢ separacji zawiesin ogélnych dia czastek 63-100 pm przy przeplywie ~SLNE-Nr SLKARMSA3(07
Quom, €, % 250,0

Qdpornoé¢ na wymywanie zgromadzonych zawiesin Brak wymywania przy przeptywie Qmax przez 15 min

Wiasciwosdci uiytkowe okreélonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

9.

W imieniu producenta podpisal(a):

Monika Kszczot, Menedzer Produktu

DOKUMENTACJA

Gdarnisk dnia 04.05.2023r.

(miejsce | data wydania)

»

{imig i nazwisko oraz stanowisko)

POWYKONAWCZA

{padpis)

www.ecol-unicon.com
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DEKLARACIA WEASCIWOSC! UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

nr !i":(} DWU-E

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Unique identification code of the product-type:
ESLZH (000)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use/es:

LZH-000-2023

Oddzielenie cieczy lekkich ze éciekéw dla ochrony kanalizacji i wod powierzchniowych
Separate light liquids from wastewater to protect sewerage systems and surface water

3. Producent:
Manufacturer:
Ecol-Unicon Sp. z 0.0. 80-067 Gdansk, ul. Réwna 2
Ecol-Unicon 5p. z 0.0. 80-067 Gdansk, ul. Réwna 2 Poland

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci utytkowych:

System/s of AVCP:
System 45

5. Deklarowane wiasciwosci uiytkowe:
Declared performance/s:

Zasadnicze charakterystyki
Essential characteristics

Reakcja na ogiers
Reaction to fire
Szczelnosc na ciecze

E
Whynik pozytywny

Liquid tightness Pass
Skutecznosc Wynik pozytywny (klasa 1}
Effectiveness Pass (class 1)
Wytrzymatosé na obcigienia Wynik pozytywny
Load bearing capacity Pass
Trwatos¢ Wynik pozytywny
Durability Pass

Wiasciwosci uiytkowe
Performance

Norma zharmonizowana
Harmonised standard

PN-EN 858-1:2005/A1:2007

6. Wiadciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyiej sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnoéé

producenta okreslonego powyiej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer

identified above.

W imieniu producenta podpisat(a):
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Monika Kszczot, Menedzer Produktu

Gdarisk dnia 28.08.2023r. (imie | nazwisko oraz stanowisko) (k\.wolr
{miejsce | data wydania) (podpis)
KIEROWN|!

BRANZA sh

mgr inz. Pic

WBUDOWAND

N CDLEKT

DOKUMENTAC2
POWYKONAWCZa

www.ecol-unicon.com

a2





CZLONEK EOTA i UEAtc

ETA ' \

Euﬂ’w_ﬂﬂ QUganEaton

> 'Ijnd'mr.al Assessment UEAtc

ISlE
B el

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Ecol-Unicon Sp. z o.0.
ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3 stanowi pozytywng ocene wtasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Urzadzenia podczyszczajace Ecol-Unicon
»Separatory Ecol-Unicon”

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej: WBUDOWANC
27 kwietnia 2028 r. W OBIEKT

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowiane;j

i)

drinz. Robert Gerylo

KIEROVVNI (DBOT
BRANZA S

mgr inz. Piot '3 ewskz )
U r bud Nr SLK/ 3.’0\[.’08;’05
C-SLONIB Nr SLK/NS/4548/07

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Warszawa, 27 kwietnia 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3 zawiera 110 stron, w tym 2 Zataczniki. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3 zastepuje Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowad tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw
tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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KARTA KATALOGOWA | ESL-ZH 1,5/15/300

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

- Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie
[ ' 7 typoszeregu, wraz 2z opisem technicznym
i mozliwymi modyfikacjami wymiardw, znajdujg sig
na stronie www.ecol-unicon.com

Amin

Separatory ESL-ZH przebadano dla przeplywow
nominalnych i maksymalnych, a wyniki testow
WNOT potwierdzit Instytut Techniki Budowlanej wydajac
e Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2017/0212
wydanie 2. Separatory ESL-ZH naleza do oddzielaczy
klasy | (zgodnie z normg PN-EN 858), maja
oznakowanie CE dopuszczajgce do zastosowania na
terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie znakiem
budowlanym.

Hw

Korpus wykonany zgodnie z normg PN-EN 1917,
z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego
2WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na
substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1. Korpus
posiada atest NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20
wazny do 2023-07-28.

Hw- 20 mm

2O
TOTw

|
|

WLOT WYLOT

I l.®
o ER

KIEROWNI
BRANZA S

TTeT—— =

LI == ST | HE mgrlﬁz PIGt erwski
; ‘ Przepustowoéc | Wymnary urzqdzema $rednica rur Rzeczywnsta | Pojemnosc Upr bud. Nr § 543/CWOS/06
| Typurzadzenia | q i § 1% | wlot/ wylot | pojemno$é | magazyn. | i QLOI' HEM’SM&#B/DF

l ‘ } | |
.;o‘qum,,/v,,s** Qmax Dy, Hu W‘ Amin™* DN*** | czesciosad. = oleju | kel R
J ‘
|

3 | |
[dm ls] [dm /s] [mm] | [mm] | [mm]  {mm] (it L T s [kel l Ekg]

; il __(NS) .
 EsLzH ! j 1 i ; ‘ : ;
s | M5B 1200 | 1540 | 1010 | max400 600 %0 | 3700 2900 |

*) Quom [dm3/s] (NS) — przepustowos$¢ nominalna urzadzenia, przy ktorej nastepuje zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych (wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1) oraz > 80% zawiesin ogolnych
Qumax [dM3/s] - maksymalna przepustowos$¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktérej nie ma niebezpieczenstwa wypfukﬁbﬁomadzonych

zameczyaszczen. - . MENTACJA
Vos [dm?3] - pojemnoéé czeséci osadowej ) PQWYKONAWCZA

**) Zwiekszenie wartoéci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy.

**%) Wiegksze §rednice rur na indywidualne zapytanie. Zwigkszenie srednicy rury wptywa na wartos¢ Amin.

2 www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwoéé wprowadzania zmian w konstrukgji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania. 2020





KARTA KATALOGOWA | ESL-ZH

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem

OPIS TECHNICZNY

Separator ESL-ZH to urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia
oddzielanie i magazynowanie zawiesiny oraz substancji
ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania wod opadowych
odprowadzanych z terendw miejskich, drogowych, obiektowych
(np. zakfady i tereny przemystowe, centra logistyczne, lotniska) lub
éciekow. Separator jest zintegrowany z osadnikiem i znajduje
zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu
zurbanizowania. Separator zostat przebadany dla przeptywow
nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normg PN-EN 858-1
oraz Krajowg Oceng Techniczng, posiada oznakowanie CE oraz
oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy

Separator  ESL-ZH  charakteryzuja  nastepujace  parametry:
Qnom [dm3/s] (NS) - przepustowos$¢ nominalna urzadzenia, przy
ktérej nastepuje  zatrzymanie > 99,9%  zanieczyszczen
ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urzgdzenia
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858-1) oraz > 80% zawiesin
ogdlnych.

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm?® substancji ropopochodnych oraz
< 100 mg/dm?® zawiesiny ogodlnej na odptywie przy przeptywie
nominalnym.

Qmax [dm?*/s] - maksymalna przepustowos¢ hydrauliczna
urzadzenia, przy ktérej nie ma niebezpieczenstwa wyptukania
zgromadzonych zanieczyszczen.

Vos [dm?] - pojemnos¢ czesci osadowej

Budowa
Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,

wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego
F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton przebadany pod wzgledem
odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1,
w zwigzku z czym nie sg stosowane powloki wewnetrzne. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z normg PN-EN 1917
i przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN
1917). W zaleznosci od lokalizacji separatora stosowane sg wiazy
zeliwne o klasach A15 - D400. W celu dostosowania wierzchu
pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg
nadbudowe z kregéw betonowych o srednicy odpowiadajgcej
$rednicy korpusu. Wlot i wylot standardowo umieszczone sg w 0si
separatora. Motliwy jest inny kat pomiedzy wlotem i wylotem.
Korpus moze by¢ wykonany rowniez z tworzywa sztucznego PE-HD
w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN ISO
9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg przegrody
wewnetrzne oraz pakiety lamelowe wielostrumieniowe piytowe
o przeptywie krzyzowym wspomagajace separacje. Przeptyw
wiekszy od nominalnego rowniez przeptywa przez ukfad
podczyszczajacy. Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD,
wyrdziniajacego  sie duzg odpornoscia chemiczng oraz
wytrzymatoscig mechaniczng.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

ecol-unicon

Bezpieczenstwo

Konstrukcja urzadzenia uniemozliwia zgromadzonym substancjom
ropopochodnym przedostanie sie do odptywu. Instalacja alarmowa
z czujnikami  poziomu warstwy oleju umoiliwia zdalne
monitorowanie pracy urzgdzenia, ogranicza koszty eksploatacji oraz
zwieksza bezpieczenstwo ekologiczne w przypadku awarii. Instalacja
alarmowa moze by¢ zasilana 230V, bateryjnie badz solarnie.

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Pakiety lamelowe s3
elementem demontowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza
zbiornikiem separatora moga byc¢ uzywane wielokrotnie. Wyjgcie na
zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietow
lamelowych nie wymaga demontazu pokrywy. Kontrole ilosci
zgromadzonych  zanieczyszczern oraz  kontrole  wyposazenia
wewnetrznego wykonuje sie nie rzadziej niz raz na péf roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ w pozycji zabudowy.
Teren skfadowania powinien by¢ poziomy, réwny, odwodniony ¢

w miare moiliwosci utwardzony. W przypadku sktadowe. .4
w terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢ utozony
na klockach drewnianych {lub innych). Prefabrykaty mozna
sktadowaé w stupkach, oddzielajgc kolejne elementy drewnianymi
przektadkami. Wysokos¢ stupkéw nie powinna przekraczac 2 m dla
kregow i pokryw. Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy
przechowywac w miejscu nienasfonecznionym oraz nie narazonym
na wptyw warunkdéw atmosferycznych bezpodrednic na te
elementy.

Przygotowanie podtoza i posadowienie
Sposéb posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien by¢
okredlony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

e gruntéw noénych - dno wykopu w miejscu posadowienia
korpusu mozna przygotowaé wykonujac podbudowe grubodci
15 c¢m z betonu C8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego
twiru lub pospotki grubosci min. 15 cm i zageszczajac az do
uzyskania odpowiedniej rzednej oraz stopnia zagesiczenia
zgodnie z projektem.

e wysokiego poziomu woéd gruntowych - sposéb posadowir
powinien uwzgledniaé oddziatywanie sity wyporu na koi,
urzadzenia. W sytuacji, gdy przewyisza ona cigzar pustego zbiornika,
nalezy wykonaé odsadzke przeciwwyporowa lub specjalna piyte, do
ktorej naleiy go zakotwi¢. Obliczenia statyczne nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Posadowienie elementéw studni powinno odbywaé sie

z zachowaniem: okreslonej kolejnoséci, wiasciwych rzednych, katéw

wlot— wylot, pionowosci konstrukcji.

Spetnienie wymogoéw prawnych

Prawidtowo dobrane separatory Ecol-Unicon podczyszczaja wody
opadowe z substancji ropopochodnych do poziomu ponizej
5 mg/dm? posiadaja oznakowanie CE i oznakowanie znakiem
budowlanym, a takze spetniajg wymagania okreslone przez:

e § 17.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.: < 100 mg/dm?® zawiesiny
ogélnej i < 15 mg/dm?® substancji ropopochodnych
w odprowadzanych wodach opadowych.

e norme PN-EN 858-1 dla separatorow klasy I: stezenie substancji
ropopochodnych na odplywie z separatora < 5 mg/dm?®.

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwoé¢ wprowadzania zmian w konstrukdji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania. 2020
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14. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-014.pdf
redkom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW ZI5-A-014

(Karta Materialowa) REWIZJA: 00
PROJEKT: REDKCM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZJI: 0121.05.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl Sp. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNE! REWIZII FORMULARZA

REWIZIA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe

IDENTYFIKACIA WYROBU WEDLUG  separator tuszczu z osadnikiem - BURGER KING Wysokosprawny separator tluszczy z
N HANDLOWA.
PROJEKTU: il DL osadnikiem EST-H

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIAtU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAt.

P WYKONA
WYKONAWCZEGO 1DO UMOWY (OPTYMALIZACJE) | VATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WCe

5 separator tluszcau 2 osadnikiem
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy |separator tluszczu z osadnikiem

Ecol-Unicon sp. 2 0.0.

Producent
ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk

(nazwa, adres, www, tel}

bok(@ecol-unicon.com/
zgodnie z projektem www, ecol-unicon.com

Parametry | kwalifikacje techniczne |Qn/Vos=4/400 Qn/Vos= 4/400

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAt/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 Deklaracja Wihasciwosci Uiytkowych nr DWU-ESTH-000-2023
i 2 Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3
3 karta katalogowa

4

5

CZESC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA): OB OT
FIRMA: Przedsigbiorstwo Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "s#izB é%
rzedsigbiorstwo Ustug Budow a_nyc nwestycyjnych i *3?’?;/3@ f .‘ QRNA ‘
NAZWISKO: Piotr Spizewski DATA: — .;%6 21.05.2024
. : ; . : pu o M SER/1S4

STANQWISISU. Kierownik Robot PODPIS: j\‘;r(}f_.i_t,}l‘la N SLKAS/A548/07

W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, ze nie bedzie to powodowalo zadnych kosztéw dodatkowych dia Inwestora oraz ie
zaproponowany material nie obniza standardéw Inwestycji okreslonych Umowa.

ZATWIERDZENIE - STATUS
PROJEKTANT: DA} Zaakceptowano I:IB/ Zaakceptowano z uwagami DCI Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

Stona 123 DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA






IMIE, NAZWISKC, POCPIS:

DOKUMENTACJA
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Strona 213





A

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

E{j Zaakceptowano

DB/ Zaakceptowano z uwagami

DC/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

|n:p.;r.5.:, Ida %'!Jﬂf\,’

mar in

INWESTOR:

DA/ Zaakceptowano

DB{ Zaakceptowano z uwagami

DC} Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiatdw/ wyrobdw, co do ktérych Inwestor wyrazi swoja opinie (gldwnie materiaty istotne wizuainie).
Wyrazenie opinii, dotyczgcej karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.

Strona3z3
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DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

nr /no DWU-ESTH-000-2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Unique identification code of the product-type:
ESTH (000)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use/es:
Oddzielenie tluszczéw lekkich ze $ciekéw dla ochrony kanalizacji i wéd powierzchniowych
Separate greases from wastewater to protect sewerage systems and surface water

3. Producent:
Manufacturer:
Ecol-Unicon Sp. z 0.0. 80-067 Gdarisk, ul. Rowna 2
Ecol-Unicon Sp. z 0.0. 80-067 Gdarisk, ul. Réwna 2 Poland

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System/s of AVCP:
System 4

5. Deklarowane wlaéciwosci uzytkowe:
Declared performance/s:

Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
Essential characteristics Performance Harmonised standard
Reakcja na ogien
Reaction to fire R
Wodoszczelnoéé Wynik pozytywny
Liquid tightness Pass
Skutecznosé Wynik pozytywny PN-EN 1825-1:2007
Effectiveness Pass
Wytrzymatos¢ na obcigienia Wynik pozytywny
Load bearing capacity Pass
Trwatoéé Wynik pozytywny
Durability Pass

6. Wiaiciwosci uitytkowe wyrobu okreélonego powyiej 53 zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosdci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoéé
producenta ckreslonego powyiej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above.

W imieniu producenta podpisat(a):
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Monika Kszczot, Menedier Produktu

Gdansk dnia 28.08.2023r. {imig i nazwisko oraz stanowisko) /‘Dzwojc
{miejsce | data wydania) {podpis)
KIEROWNIKN\ROBOT
BRANZA S ITIARD

|
mgr inz. Piotr|Bbizewski
Upr bud. Nr SLK/\643/0WOS/06
OC-SLOIB Nr SLK/IS/4548/07

NBUDOWANG DOKUMENTACJA
W OBIEKT POWYKONAWCZA

»

www.ecol-unicon.com
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ) - UEAtc
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Ecol-Unicon Sp. z o.0.
ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Urzadzenia podczyszczajgce Ecol-Unicon
»oeparatory Ecol-Unicon”

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
27 kwietnia 2028 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

()

drinZ. Robert Geryfo

KIEROWNIK ROBOT
BRANZA S TARNA .
magr inz. Piotr| Spidewski

Upr bud. Mr SLLK/ 3/CWOS/06

N B U D D WAN 0 OC-5L01B Nr SLK/S/4548/07

W OB IEKT DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Warszawa, 27 kwietnia 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3 zawiera 110 stron, w tym 2 Zafaczniki. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0212 wydanie 3 zastepuje Krajowa Ocene Techniczng ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowadé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw
tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.





KARTA KATALOGOWA | EST-H 4/400

Wysokosprawny separator ttuszczu

OPIS TECHNICZNY

Separator EST-H to urzadzenie, ktorego konstrukcja umozliwia
oddzielanie ttuszczow organicznych ze Sciekdw  poprzez
wykorzystanie rozdziatu grawitacyjnege oraz procesu flotacji.
Stosowany jest do oczyszczania Sciekéw pochodzacych z przemystu
spoizywczego i gastronomii (obiekty restauracyjne, fast-food,
stotdéwki i inne obiekty obcigzajace scieki ttuszczami). Separator jest
zintegrowany z osadnikiem i znajduje zastosowanie przede
wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.
Separator posiada oznakowanie CE.

Parametry pracy

Separator EST-H charakteryzujg nastepujgce parametry:

Qoom (NS) = 4 dm3/s — przeptyw nominalny

Ves = 400 dm3 — pojemnosé czesci osadowe;j

Maksymalny przeptyw sciekow kierowany do urzgdzenia nie moze
orzekraczac Quom (NS).

Budowa
Korpus stanowi studnia betonowa EU :zbudowana z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,

wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub
C45/55, wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton
przebadany pod wzgledem odpornoéci na  substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie sg stosowane
powloki wewnetrzne Korpus wykonany zgodnie z Krajowa Oceng
Techniczna, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN (wg
PN-EN 1917). Korpus posiada atest NIZP-PZH o nr
HK/W/0501/01/2017 wainy do 2020-06-07. W zaleznosci od
lokalizacji separatora stosowane sg wiazy zeliwne lub zeliwno-
betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania
wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie
dodatkowg nadbudowe z kregéow betonowych o srednicy
odpowiadajgcej srednicy korpusu. W przypadku duzego zagtebienia
kanalizacji mozna zastosowac ptyte redukcyjng i kemin z kregdéw D,
1000 mm. Wilot i wylot standardowo umieszczone sg w osi
separatora. Mozliwe jest inny kat pomiedzy wlotem i wylotem, jak
réwniez podtaczenie kilku wlotow. Korpus moze by¢ wykonany
réwniez z tworzywa sztucznego PE-HD w klasach wytrzymatosci
SN2, SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN ISO 9969:2007.

Wyposaienie

Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezg specjalnie
uksztaftowane deflektory umieszczone na wlocie oraz wylocie
separatora. Wymuszajg one odpowiedni przeptyw sciekow oraz
uniemozliwiajg wydostanie sie z separatora oddzielonych
substancji ttuszczowych. Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest
ze stali nierdzewne] 1.4301, wyrdiniajgcej sie duig odpornoscia
chemiczng oraz wytrzymatoscia mechaniczng. Czes¢ osadowa
separatora znajduje sie ponizej deflektordw.

WBUDOWAND
W OBIEKT
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ecol-unicon @

Bezpieczenstwo

Konstrukcja wewnetrzna urzadzenia uniemozliwia zgromadzonym
ttuszczom przedostanie sie do odptywu. Instalacja alarmowa z
czujnikami poziomu warstwy ttuszczu, osadu oraz przepetnienia
umozliwia zdalne monitorowanie pracy urzadzenia, ogranicza
koszty eksploatacji oraz zwieksza bezpieczenstwo ekologiczne w
przypadku awarii. Instalacja alarmowa moze by¢ zasilana 230V,
bateryjnie bad? solarnie.

Eksploatacja

Czyszczenie separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i
nie wymaga schodzenia do wnetrza urzgdzenia. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczen wykonuje sie nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie.

Kontrole wyposazenia wewngtrznego wykonuje sie nie rzadziej niz
raz na pot roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac w pozycji zabudowy.
Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny, odwodniony
oraz w miare mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w
terenie nieutwardzonym, pierwszy element powinien by¢ utozony
na klockach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty moina
sktadowad w stupkach, oddzielajac kolejne elementy drewnianymi
przektadkami. Wysokos¢ stupkéw nie powinna przekracza¢ 2 m dla
kregdw i pokryw.

Przygotowanie podtoia i posadowienie

Sposdb posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien by¢

okreslony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

s gruntéw nosnych - dno wykopu w miejscu posadowienia
korpusu mozna przygotowac wykonujac podbudowe grubosci
15 ¢m z betonu C8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego
zwiru lub pospdtki grubosci min. 15 ¢cm i zageszczajac az do
uzyskania odpowiednie] rzednej oraz stopnia zageszczenia
zgodnie z projektem.

¢ wysokiego poziomu wod gruntowych - sposob posadowienia
powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ wyporu zbiornika. W
sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego zbiornika,
nalezy wykonaé odsadzke przeciwwyporowg lub specjalng
ptyte, do ktérej nalezy go zakotwi¢. Obliczenia statyczne nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami. Posadowienie
elementéw studni powinno odbywaé sie z zachowaniem:
okreslonej kolejnosci, wtasciwych rzednych, katow wiot—
wylot, pionowosci konstrukgji.

Spetnienie wymogoéw prawnych

Prawidtowo  dobrane separatory Ecol-Unicon  posiadaja
oznakowanie CE i spetniajg wymagania okreslone przez:

¢ Norme PN-EN 1825-1 dla oddzielaczy ttuszczu.

BRAMZA SANI]

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozlwosc wprowadzania zmian w kons‘trukcji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania. 2017
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Wysokosprawny separator tluszczu
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Specyfikacje techniczne na kaide urzadzenie z
typoszeregu, wraz z opisem technicznym i
mozliwymi modyfikacjami wymiardw, znajdujg
sie na stronie www.ecol-unicon.com
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Separatory EST-H nalezg do oddzielaczy tiuszczu,
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Loy oy ktore spetniajg wymagania normy PN-EN 1825.
”

Vo v Separatory EST-H maja oznakowanie CF
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dopuszczajgce do zastosowania na terenie Un

Europejskiej. Korpus wykonany zgodnie z
Krajowa Oceng Techniczng, z betonu klasy co
najmniej €35/45, wodoszczelnego 2=W8, o
nasigkliwosci ponizej 5%,mrozoodpornego F-150
w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na tluszcze
1500 wg PN-EN 1825-1. Korpus posiada atest NIZP-PZH
o nr HK/W/0501/01/2017 wazny do 2020-06-07.
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Przepustowosc Wymiary urzadzenia Srednica : Rzecz.vwas a Pojemnas Mt
s rur pojem. Masa e
Typ urzadzenia Qiom : oy magazyn. { najciezszego
u 2 Dw Hye | Amn** wlot/wylot| czeéd catkowita |
Qnom */Vos [dm?/s] g tluszczu elementu
[mm] | [mm] | [mm] DN osadowej [dm’] [ke] kel
(NS} [mm] [dm?]
EST-H 4/400 4 1500 1220 630 160 400 ‘ 300 5200 4000
*) Qnom [dm3/s] (NS) — przepustowos¢ nominalna urzadzenia
Vos [dm?3] — pojemnoéc czesci osadowej
**) Zwiekszenie wa%&ﬁg‘_ﬁ;&jﬁz zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy.
2 www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon zastrzega sobie mozliwod¢ wprowadzana zmian w konstrukji urzadzer bez uprzedniego powiadamiania. 2017
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15. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-015.pdf
redkom FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW ZIS-A-015

(Karta Materiatowa) REWIZJA: 00
PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0(29.05.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0.
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog intl Sp. 2 0.0

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACIE PODSTAWOWE
BRANZA: sanitarna MIEJSCE WBUDOWANIA: sieci zewnetrzne - obiektowe
tudni domie do instalacji Studnia wia N 1200, studnia wtazowa
IDENTYFIKACIA WYROBU WEDLUG  studnie wo' ierzowe do ins ji B udnia wiazowa D 00, studni o}
PROJEKTU: zewnetrznej wody DN1500

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIALU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU | STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAt.

WYKONAWCZEGO 1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE) MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE

Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy |studnia betonowa studnia betonowa

Producent Chyzbet SK, s.r.0.
(nazwa, adres, www, tel) ul. Budovatelskd 1234, 03853 Turany, Slowacja

---------- https://www.ch ol
+48 (18) 263 16 10

zgodnie Kt
Parametry | kwalifikace techniczne | DN 1200 RChisE PRI DN 1200

DN 1500 DN 1500

DOKUMENTY DOPUSZCZAJACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZNIKI: 1 Krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych DoP-numer: K-01/2021
2 Deklarac;a wiaiciwosci uzytkowych nr SW}DN:‘.ZOO/ZDZS
3 Prowkél nr 070-052423
4 Protokbi nr 070-053585
5 Kra}owa Ocena Techniczna nr IBDIM- KOT- 2024/1001 wyd 1

€ZESC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsiebiorstwa Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP “SPIZBUD" Hieronim Spij ':OT
. ERO NIK NA
NAZWISKO: Piotr Spizewski DATA: K > n SAN] i 29.05.2024
BRANZA .
& I : B 1 SK1

STANOWISKO: Kierownik Robot PODPIS: ik p]n1r1 3:; e OS/06

Upr bud. Nf SLYC Ve 4548/07

W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, ze nie bgdzie to powodo@é‘-‘cﬂd@é?kosnéw dodatkowych dla Inwestora oraz ie
zaproponowany materiat nie obniza standarddw Inwestycji okreslonych Umowg.

ZATWIERDZENIE - STATUS
PR ANT: DA/ Zaakceptowano I:]Bl Zaakceptowano z uwagami Dcl Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

DOKUMENTACJA
Stronalz3 POWYKO NAWCZA





IMIE, NAZWISKO, PODPIS

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Strona2z3





T
INSPEKTOR/ KONSULTANT: UA{ Zaakceptowano

D B/ Zazkceptowanec z uwagami

DCI Nie zaakceprowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS: mqr e frojanowski
MAF;025%7,0W05/10
INWESTOR: DA/ Zazkceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materialéw/ wyrobow, co do ktdrych Inwestor wyrazi swojq opinie (gtéwnie materiaty istotne wizualnie).

Wyratenie opinii, dotyczacej karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.

Strona 313

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Studnioc wiazowa DN1200

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr SW/DN1200/2023

Umoiliwienie dostepu oraz umoiliwienie napowietrzania i wentylocji systeméw kanalizacyjnych, np. pod jezdniami, pod
obszarami parkingdw, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

3. Producent:

CHYZBET 5K, s.r.0.
Budovatel'skd 1234
038 53 Turany
Stowacja

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 1917:2002; EN 1917:2002/AC:2008
lednostka notyfikowana: Nie dotyczy
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Wiasciwosci uzytkowe ze wzgledu na zamierzone Zh izowana
Zasadnicze charakterystyki " 5 il R n
zastosowanie specyfikacja techniczna
Wymiar otworu 600 mm

Wytrzymatos$é mechaniczna

Wytrzymalosc¢ betonu na sciskanie: 40 MPa

Nosnosc zainstalowanych stopni

Ugiecie < 5mm pod obcigzeniem pionowym Fy=2,0kN, EN 1917:2002
z ugieciem trwatym < 1mm;

zlazowych
"y Wytrzymatos$é na pozioma site wyrywajacg Fi=5kN. EN 1917:2002/AC:2008
S Brak pr?f-zc.iek_u przez elementy i zigcza
przy ci$nieniu wewnetrznym 50kPa
Trwatosc Odpowiednia do normalnych warunkéw uzytkowania

7. Wiasciwoici uiytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng

odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyiej.

W imieniu producenta podpisaf (-a)

(Nazwisko i stanowisko)

_ Turany, 08.05.2023r.
(miejsce i data wystawienia)

WBUDOWAN
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CHYZBET SK, s. r. 0., Budovatel'ska 1234, 038 53 Turany

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Zgodna z rozporzadzeniem Rady Europejskiej (EU) nr. 305/2011

3 2k ok 2k 3k 3k S 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k ok ok ok ok ok sk ok ok ok sk sk ok sk ok 3k ok 2k ok sk ok sk 3k 3k sk ok ok ke ok ok 3k ok ok ke ok ke sk ok o 3k Sk ok e e ok ok ok ok ok ok ok ok sk ok ok sk ok ok

DoP-numer: K- 01/2021

a) Unikalny kod identyfikacyjny produktu: Betonowy element budowlany (TBS-D, TBS-D+,TBS-VLD,
TBS-VLD+, TBS, TBS+, TZS, TZS+, TBS-K, TBS-K+, TZD, TZD-P, TPD, TPD+)

b) Rodzaj wyrobu budowlanego: dno monolityczne, dno wibroprasowane, kregi betonowe, zweika
betonowa (konus), ptyty pokrywowe, plyta redukcyjna, pierscienie wyréwnawcze

¢} Typ, numer partii lub numer seryjny: typ zgodny z punktem A, B

d) Przeznaczenie wyrobu betonowego:

Elementy betonowe studni wykonane z betonu zwyktego i zelbetu, stuzace do rewizji, przegladéw, wentylacji
systemow kanalizacyjnych zabudowanych np. w drogach, parkingach, poboczach, chodnikach, pasach zieleni itp.

e) System zgodnosci i oceny parametréw: IV
f) Deklarowane parametry:

Podstawowe wlasciwosci Parametry Zharmonizowane specyfikacje
Srednica otworu min. 600mm
Wytrzymatosé mechaniczna betonu 240MPa
Odpornos¢ na pozioma site PN -EN 1917
Nosnos¢ wbudowanych stopni ztazowych wyrywajacg = 5 kN Studzienki wtazowe
i niewlazowe z betonu
Ugiecie £ 5 mm pod niezbrojonego,
obcigzeniem pionowym 2 kN, z betonu zbrojonego
z ugieciem trwatym < 1 mm widknem stalowym
i Zelbetowe.
Wodoszczelnosé przy 50 kPa Brak przecieku na potaczeniu
lub elemencie przy ci$nieniu
wewnetrznym 50 kPa (0,5 bar)
Trwatosé Odpowiednia do normalnych
warunkéw uzytkowania
Klasa betonu C35/45
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne XF4

g) Parametry wyrobéw wymienione w punkcie A i B 53 zgodne z deklarowanymi parametrami w punkcie F

Uwaga: + ze stopniami
Podpisano w imieniu producenta:

Grupa CHYZBET
P:-Z 0.
34-481 Chyan 111
Adam tys NIP: 7352892372
®@ Dnia: 11.01.2021
Budovatelska 1234, SK-038 53 Turany

g4
Zapisand v ObcHo p4 registri OS Zilina  1€0: 36789097 Tel.: 043/4291 021
OddielSro, vl €.19077/L IC DPH: SK 2022394737 t.¢.: 0911 320 225
WBUCOWAND
E-mail: servis@chyzbet.sk T s K!E RO
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B|® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p.

fechnical and Test Institute for Construction Prague

Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p.
Filia 0700 Ostrava - laboratorium badawcze. nr 1018.7 akredytowane CIA

PROTOKOL

nr. 070 - 052423

z Typowego testu studzienki wiazowej i inspekcyjnej
typ / wariant zgodnie z Czeska Normg Paristwowg CSN EN 1917:2004

Zamawiajacy: CHYZBET SK, s.r.o.
Budovatelska 1234

038 53 Turany
Zamowienie nr.: bez numeru, z dnia 7 marca 2017r KIEROWNIK ROBOT
BRANZA S ngrq}'
Zlecenie nr.: Z070170072 mar inz PiotH $pibethski
Upr bud. Nr SL 543/0WOS/06
OC-SL OlIB Nr SLK/1S/4548/07
Zataczniki: 5 stron
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1 Informacje o przedmiocie badania (prébce)

1.1 Produkt

Elementy studzienek z betonu i zelazobetonu typu: TBS-D, TBS-D+, TBS-VLD, TBS-
VLD+, TBS, BS+; TZS, TZS+,TBS-K, TBS-K+, TBS-P, TZD, TZD+, TPD, TPD+
Monolityczne dna studzienek * TBS-D 1000/500-1090/150, TBS-D+ 1000/500-1090/150
TBS-D 1000/500-1090/230, TBS-D+ 1000/500-1090/230
TBS-D 1200/500-1090/150, TBS-D+ 1200/500-1350/150
TBS-D 1200/500-1350/330, TBS-D+ 1200/500-1350/330
TBS-D 1500/500-1550/150, TBS-D+ 1500/500-1550/150
TBS-D 1500/500-1550/330, TBS-D+1500/500-1500/330

Wibroprasowane dna studzienek * TBS-VLD 1000/400-1200/150

Pierscienie studzienek TZS 1000/250/90, TBS 1000/500/90, TBS 1000/750/90,
TBS 1000/1000/90, TZS+ 1000/250/90, TBS+ 1000/500/90,
TBS+ 1000/750/90, TBS+ 1000/1000/90, TZS 1000/250/120,
TBS 1000/500/120, TBS 1000/750/120, TBS 1000/1000/120,
TZS+ 1000/250/120, TBS+ 1000/500/120, TBS+ 1000/750/120,
TBS+ 1000/1000/120, TZS 1200/250/135, TBS 1200/500/135,
TBS 1200/750/135, TBS 1200/1000/135, TZS+ 1200/250/135,
TBS+ 1200/500/135, TBS+ 1200/750/135, TBS+ 1200/1000/135,
TZS 1500/250/150, TBS 1500/500/150, TBS 1500/750/150,
TBS 1500/1000/150, TZS+ 1500/250/150, TBS+ 1500/500/150,
TBS+ 1500/750/150, TBS+ 1500/1000/150

Pierscienie przechodowe (stozek) TBS-K 1000-625/670/120, TBS-K+1000-625/670/120,
TBS-K 1200-625/655/135, TBS-K+ 1200-625/655/135

Obrgcze wyréwnujace TBS-P 625/40-b, TBS-P 625/60-b, TBS-P 625/80-b,
TBS-P 625/100-b, TBS-P 625/120-b, TBS-P 625/160-b,
TBS-P 625/40-k, TBS-P 625/60-k, TBS-P 625/80-k,
TBS-P 625/100-k, TBS-P 625/120-k

Plyty zamykajace i przejéciowe TZD1000-625/120/120(A15), TZD1000-625/170/120 (B125),
TZD 1000-625/290/120 (D400), TZD 1200-625/200/135 (B125),
TZD 1200-625/300/135 (D400), TZD 1500-625/275/150 (B125),
TZD1500-625/310/150(D400), TPD1500-1000/275/15Q,
TPD+1500-1000/275/150, TZD-P1240/80, TZD-P1470/100,
TZD-P1800/120

Uwaga symbol + oznacza wbudowane stopnie
* wysokos¢ dna studzienki jest rézna

W celu stwierdzenia zgody produktéw wybrano pierécienie zelazobetonowe TBS 1000/250,
pierscienie betonowe TBS 1000/500/120, zamykajgce plyty zelazobetonowe TZD 1000-
625/290/120, pierscien betonowy TBS+1000/1000, betonowe dno studzienki TBS-D
1000/590/150, pierscien betonowy TBS 1000/100/120 pierscien betonowy TBS 1000/500/120

1.2 Termin wykonania testéw
Testy wykonano w dniach 24.04.2017r. — 07.06.2017r.
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4 Metody badawcze, przepisy i procedury

4.1 Do testow zastosowane procedury badawcze

porl;gétlziwa Dokfadna nazwa testu identyhkaga melody

IP 07003T007
(CSN 73 0212-5, CSN EN 639 art. 6.4,

CSN EN 1916 art. 4.3.3, CSN EN 1917 art.
Ustalenie rozmiaréw i cigzaru czesci 4.3, CSN EN 1168 +A3 art. 53, CSN EN

12839 art. 5.1.CSN EN 1433 art. 9.3, CSN EN
budowlanych

13198 art. 5.2. CSN EN 12843 art. 5.2, CSN
EN 13693 +A1, art. 5.2, CSN EN 13369 art.
43, 52, 5.3, zal. J, CSN 73 2045, CSN EN
845-2 art. 5.2.2

IP 070037008

(CSN EN 639 art. 8, CSN EN 13369 art. 4.3.2,
5.4, zalgcznik J4, CSN EN 1916 art. 4.3.2, 8,
/8 Ustalenie ksztaltu, wygladu zewnetrznego i | CSN EN 1917 art. 4.3.2, 8, CSN 72 3000 Cl.
oznaczenia czgsci budowalnych 47, SN EN 12839 art. 432, 53 a 7,
zalgcznik B, CSN EN 845-2 art. 7, CSN EN
1433 art. 8, CSN EN 13198 art. 5.3, CSN EN
12843 art. 5.2, 7, CSN EN 13224 art. 5.2

Ustalenie wodoszczelnosci i nasigkliwosci | 1P 07003T009

czesci budowalnych (CSN EN 640 art. 4.2.1, CSN EN 1916 art. 4.3,
3/9 art7, zal. AEF, CSN EN 1917 art. 4.3.8, zat

C, D, CSN EN 12839 art. 5.4, zat. E, CSN EN
1433 art. 9.3.6, CSN EN 13198 art, 5.7 a 5.8,
zat. AB CSN EN 13369 art. 5.1.2, zat. G

37

3110 Ustalenie wytrzymalosci na zgniatanie IP 07003T010
(CSN EN 12390-1, CSN EN 12390-3)
314 Ustalenie odpornosci powierzchni IP &. 070037014
cementowej (CSN 73 1326)
Okreslenie pozycji studzienki i okreslenie IP 070037015
wytrzymaiosci betonu (CSN EN 1916 art. 5.2.1., 5.3.3., 6.3.. CSN EN
3/15 1917 art. 5.2.1,, 5.2.2., 6.3, CSN EN 12839

art. 5.2..CSN EN 1433 art. 6.3.3., 9.2.1., CSN
EN13198 art. 5.6)

IP 070037031

(GSN 73 2030, CSN 73 2034, CSN 73 2035.
CSN 73 2038, CSN 73 2054, CSN EN 640 art.
422 CSN EN 1916 art. 4.3.5, 4.3.6, 5.1.2,
5.2.3 zat C, zal. D, CSN EN 1917 art. 4.3.5,
3/31 436, 512, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, zal. A, zat. B,
CSN EN 845-2 art. 5.3, CSN EN 846-9 art. 8,
GSN EN 1168+A3, zalgcznik J, CSN EN
12839 art. 5.6, CSN EN 1433 art. 9.1, CSN EN
12843 art. 5.5, CSN EN 13693+A1 art. 5.4,
zatgcznik E CSN EN 13369 art. 4.3)

/38 Ustalenie nosnosci  elementow  punktow | IP & 07003T036

Préby obcigzeniowe czesci budowlanych

kotwiczenia i stopni (CSN EN 1917 art. 4.3.7, zal. E)
%) Zawartos¢ chlorkow w betonie CSN EN 1917 art.4.2.6
) Nasigkliwos¢ betonu CSN EN 1917 art.4.2.7
- i AEEBNS 7,
) Wskainik wodno-cementowy 525 ;&:g‘k CSN EN 1917 art.4.2.4
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2 Pobranie prébek

24.04. 2017r. i 26.05.2017r.

Miejsce pobrania: CHYZBET SK,s.r.o0., Budovatel'ska 1134, 038 53 Turany

Pobrat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

Procedura pobrania: Przypadkowy wybor z magazynu produktéw. Pobrane prébki
przedstawiajg usredniong jakos¢ obecnej produkcii.

Identyfikacja probki: Probki sg oznakowane numerem z ksiegi probek VZ070170213

i numerem porzgdkowym

Data pobrania:

3 Informacje o produkcie

Komplet probek betonowych i zelazobetonowych form (pierscienie, plyty zamykajgce dno, kregi
i szesciany) do testébw przywieziono do laboratorium pojazdem zamawiajgcego, po
przywiezieniu do AZL [Akredytowane Laboratorium Badawcze] zostat zarejestrowany w ksiedze

probek pod numerem VZ070170213.

Oznaczenie zestawu probek VZ070170213/1-3 VZ070170213/4-6 VZ070170213/7-9

Oznaczenie produktu Piersciefs Plyta zamykajgca
ZeiazISbe‘::nno Pierscien betonowy | zelazobetonowa

178 100012501150 | TBS 1000/500/120 TZD 1000-
625/290/120

Liczba prébek wg rodzaju 3 szt. 3 szt 3 szt.

Data produkcji prébek 18.03.2017r. 18.03.2017r. 18.03.2017r.

Data dostarczenia do

[Ehaatorm 24.04.2017r. 24.04.2017r. 24.04.2017r.

Oznaczenie zestawu probek VZ070170213/10 VZ070170213/11 VZ070170213/12

Oznaczenie produktu Pierscien Dno studzienki Pierscien
zelazobetonowy betonowe TBS TBS betonowy
TBS+ 1000/1000 1000/590/150 TBS+ 1000/500/120

Liczba prébek wg rodzaju 1 szt. 1 szt 4 szt.

Data produkcji probek 18.03.2017r. 18.03.2017r. 18.03.2017r.

Data dostarczenia do

laboratorium 24.04.2017T. 24.04.2017r. 24.04.2017r.

Oznaczenie zestawu probek VZ070170213/13 VZ070170213/14 VZ070170213/15

Oznaczenie produktu Swaksian VL Szescian SCC Krag dnoV itudmenkl

Liczba probek wg rodzaju 3 szt 3 szt. 3 szt.

Data produkciji probek 20.04.2017r. 11.05.2017r. 11.05.2017r.

e 24.04.2017r. 24.04.2017r. 24.04.2017r.

laboratorium

Oznaczenie zestawu prébek VZ070170213/16 VZ070170213/17

Oznaczenie produktu

Kregi plyty zamykajace
VL

Kregi plyty zamykajgce
SCC

Liczba prébek wg rodzaju 3 szt 3 szt
Data produkcji prébek 11.05.2017r. 12.04.2017T.
Data dosterczenia dO/, A BNf 24.04.2017r.

laboratorium

ol 24.04.2017r.
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4.2 Uszczegolowienie zastosowanych procedur badawczych
Do testow zastosowano procedury zgodnie z nastepujgcymi specyfikacjami technicznymi:
e (SN EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i inspekcyjne ze zwyktego betonu, betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelazobetonu

e SN EN 12390-3:2009 Testowanie betonu zestalonego — Czeé¢ 3: Statosc pod
naciskiem form testowych
&SN EN 12390-7:2009 Testowanie betonu zestalonego — Czegsc¢ 7: Ciezar objgtosciowy
betonu zestalonego

4.3 Testy zlecane

Ustalenie zawartosci chlorkéw zostato przeprowadzone zgodnie z CSN EN 1917, art. 426 w
Centrum Nanotechnologii przy VSB — Technicka univerzita Ostrava, gdzie wydano protokét nr
184/17 z dnia 30.05.2017r. (patrz zatgcznik nr 1 protokotu)

5 Urzadzenie testujace i jego metrologiczna zgodnos$¢ z
wzorcami

Urzadzenie, miarka Numer inwent. Metrologiczna zgodnos¢ do:
Linijka pomiarowa 500 mm 070.03268 02/2019
Szczelinomierze 0,05 - 1,00 mm 070.03271 03/2018
Ekierka 400/250 mm g0/l 09/2021
Suszarnia 20-150 °C IM 12022 07/2020
Maszyna wytrzymato$ciowa 0-600 kN 1-6794 10/2018
Walec ci$nieniowy do testow 0-400 kN 298 13/4 10/2018
Prasa do testowania Form Test 0-3000 kN 070.8206 10/2017
Szafa mrozaca -20 do +20 °C IM140033 08/2018
Waga 22 kg 1.5903 02/2019
Zwijana tasma 5m 070.036546 08/2017
Termometr — higrometr 0 do 50°C 070.8179 01/2019
Linijka przesuwna 300 mm 070.03523 04/2020
Linijka pomiarowa 500 mm 070.03242 08/2017
Czujniki zegarowe, TGL 7682, SUHL 83 03/2018
Tensometr PS1100 + JPS 13 1-5942,5974 01/2018

Urzadzenie testujgce i przyrzady pomiarowe, wykorzystane przy testach, sg sprawdzone pod wzglgdem
metrologicznym i widniejg w regulaminie metrologicznym laboratorium badawczego. Karty ewidencyjne sg
zdeponowane u metrologa laboratorium.

6 Wyniki testéow

6.1 Przygotowanie i identyfikacja prébek do testow

Probki do testu zostaty przygotowane przez zamawiajgcego w zakiadzie produkcyjnym
CHYZBET SK, s.r.o., Budovatefska 1234, Turany w dniach okre§lonych w tabeli 3. Probki
byty przed testem ztozone w magazynie zgodnie z wyzej okreslonymi procedurami badan w
laboratorium.

Prébki zostaty oznakowane z elektronicznej ksiggi probek i numerem porzgdkowym
(patrz tabele w punkcie 3).
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6.2 Parametry geometryczne i wykonczenie powierzchni
Ustalenie zostalo przeprowadzone zgodnie z nastepujgcymi przepisami w zakresie

testowania:

- CSN EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i inspekcyjne ze zwykfego betonu, betonu

zbrojonego wibknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.2 2 4.3.3

- Metody produkcji elementéw bet. do studzienek wiazowych i inspekcyjnych,

opracowat Daniel Kurzawa, z dnia 02.05.2017
Pomiaru dokonat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

Wyniki pomiaru zostaty okreslone w ponizszych tabelach:

Pierscien zelazobetonowy TZS 1000/250/120

Oznakowanie probki T25 10002501120 | T75 100012501120 | T2 100012601130
Data produkgii 18. 03. 2017 18. 03. 2017 18. 03. 2017
Data testu 15.05.2017 15.05.2017 15.05.2017
251 254 262
Diugosé budowlana [mm] 250 255 264
250 256 263
121 122 122 124 123 124
Grubos¢ Scianki [mm] | 122 121 122 123 123 123
122 122 123 123 123 123
999 998 998 998 996 998
Srednica wewnetrzna [mm] | 998 999 998 998 997 997
998 998 999 998 997 997
Warstwa kryjaca [mm] | 58, 65, 62, 50 62, 63, 60, 59 59, 60, 63, 62
Ksztalty tgczen [-] Bez wad Bez wad Bez wad
Wykoriczenie zewnetrzne czesci [-] Bez wad Bez wad Bez wad
Pierscien betonowy TBS 1000/500/120
? A VZ
Oznakowanie probki TBS 1000/500/120 | TBS 1000/500/120 | T8 1000/5007120
Data produkg;ji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 16.05.2017 16.05.2017 16.05.2017
488 488 492
Diugos¢ budowlana [mm] 489 488 493
489 488 492
122 122 121 122 122 122
Grubo$¢ scianki [mm] | 123 122 122 122 122 122
122 122 122 123 124 123
999 998 998 998 998 998
Srednica wewnetrzna [mm]| 998 997 998 998 999 997
998 998 997 998 998 998
Ksztalty lgczen [-] Bez wad Bez wad Bez wad
Wykoriczenie zewnetrzne czesci [-] Bez wad Bez wad Bez wad
Zamykajaca plyta zelazobetonowa TZD 1000-625/290/120
Oznakowanie probki 12D 1000.625/2901201TZD 1000.626/20011201TZD 1000-628/230/120
Data produkciji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 17.05.2017 17.05.2017 17.05.2017
288 291 288
Wysokosé budowlana [mm] 290 29 289
289 291 290
123 123 124 122 122
Grubo$¢ scianki 123 123 123 122 123
122 123 121 122

DQK\]MENTECW
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, " 17 7070
Oznakowanie probki ngfgggg%ﬂgoﬁzoug ggg&%ﬁéﬁmons’ 1 300-1572?52/;3:31 20
612 615 614
Srednica otworu wiazowego D1 | [mm] 613 615 615
613 614 615
998 999 998
Wymiar nominainy DN | [mm] 999 999 998
998 999 999
Ksztalty laczen [-] Bez wad Bez wad Bez wad
Wykornczenie zewnetrzne czesci [-] Bez wad Bez wad Bez wad

6.3 Nos$nosé pod naciskiem szczytowym

Ustalenie zostato przeprowadzone zgodnie z nastepujgcymi przepisami w zakresie

testowania:

zbrojonego widknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.5.
Test wykonat: Ing. Tomas Klepat (AZL 1018.7)

Wyniki testu zostaty okreslone w ponizszych tabelach:

Pierécien zelazobetonowy TZS 1000/250/120

CSN EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i inspekcyjne ze zwyktego betonu, betonu

: . VZ070170213/1 VZ070170213/2 VZ070170213/3
Oznakowanie probki TZS 1000/250/120 | TZS 1000/250/120 | TZS 1000/250/120
Data produkcji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 29.05.-02.06.2017
Nosnos¢ pod naciskiem 4
srcztowm FullkN.m™] 60 64 60

Organizacja testu widoczna jest na nastgpujgcym obrazku:

DOKU
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Pierscien betonowy TBS 1000/500/120

- i VZ070170213/4 VZ070170213/5 VZ070170213/6
Oznakowanie prébki TBS 1000/500/120 | TBS 1000/500/120 | TBS 1000/500/120
Data produkgji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 29.05.- 02.06.2017
Nos$nosé pod naciskiem 1
szczytowym Ful[kN.m] 60 70 66

Organizacja testu widoczna jest na nastepujgcym obrazku:

Ptyta wlazowa zelazobetonowa TZD 1000-625/290/120

. ; VZ070170213/7 VZ070170213/8 VZ070170213/9
Oznakowanie probki TZD 1000-625/290/120TZD 1000-625/280/120TZD 1000-625/290/120
Data produkciji 18.03.2017 18.03.2017 18.03.2017
Data testu 29.5.-02.06.2017

300 300 300
: s . (wylgcznie (wylgcznie (wytgcznie
Obc:aign:e GRS ALY Fu| [KN] pojawiajg sie pojawiajg sie pojawiajg sie
AETin ustablizowane ustablizowane ustablizowane
pekniecia) pekniecia) pekniecia)

Organizacja testu widoczna jest na nastepujgcych obrazkach:

DOKUMENTACJA
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6.4 Stopnie wbudowane
Ustalenie zostato przeprowadzone zgodnie z nastepujacymi przepisami w zakresie

testowania:
- CSN EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i inspekcyjne ze zwyktego betonu, betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.7

Test wykonat: Ing. Tomas Klepat¢ (AZL 1018.7)

Organizacja testu widoczna jest na nas tepujgcym obrazku:

NSEBNS
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Wyniki testu zostaty przedstawione w ponizszej tabeli:

Studzienka betonowa TBS+1000/1000

i ) VZ070170213/10-1 | VZ070170213/10-2 | VZ070170213/10-3

Oznakowanie probki TBS+1000/1000 | TBS+1000/1000 | TBS+1000/1000

Data produkcii 18.03.2017

Data testu 26.05.2017 26.05.2017 26.05.2017

Obcigzenie | deformaca mm 4,32 412 4,25

pionowe poczatkowa [rmi : : '

(2 kN) deformacja stata s | [mm] 0,92 0,80 0,88
stopiefi nie stopien nie stopien nie

. ’ £ ddat si oddat si oddat si

Poziomy nacisk na stopien (5 kN) [l F:;ciskow? r:u'sw:isko\;i‘e ﬁaciskow?

poziomemu poziomemu poziomemu

6.5 Wodoszczelnosé

Ustalenie zostato przeprowadzone zgodnie z nastepujgcymi przepisami w zakresie

testowania:

- CSN EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i inspekcyjne ze zwyklego betonu, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.8

Test wykonat: Ing. Tomas Klepac (AZL 1018.7)

Organizacja testu widoczna jest na nastepujacych obrazkach:

Uwaga: konieczny nacisk (50kPa) zostat osiggniety poprzez napetnienie przez wode do

wysokosci 5 m. BN/ U@;

e
DOKUMENTACJA £ ke
i g \ (Fln o<
POWYKONAWCZA S 53
4 03!:@{%55‘3‘





. TZUS Praha, s.p. - filia Ostrava

070 - 052423

Strona nr: 11 /15

Data testu 13.06.2017 — 14.06.2017
Wynik testu Elementy bud'owlane ani p_o{qczme_ rurowe nie wykazaly
nieszczelnosci w trakcie testow

6.6 Trwalosc
Ustalenie zostato przeprowadzone na podstawie nastepujacych przepisow w zakresie testow:

6.6.1 Stalosc

CSN EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i inspekcyjne ze zwyklego betonu, betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelazobetonu art. 4.3.10

betonu

pod

(CSN EN 1917:2004 art. 4.2.2)
Ustalenie zostato przeprowadzone na podstawie nastepujacych przepiséw w zakresie testow:

- CSN EN 12390-3:2009 Testy betonu zestalonego — Czg$¢ 3: Stalo§é pod cisnieniem
form testujgcych

Test wykonat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

cisnieniem na

szescianach

150x150x150mm

Wyniki pomiaru zostaty przedstawione w nastgpujgcych tabelach:

Nr prébki Data Ciezar Ciezar obj. Sita Statos¢ pod
VZ070 [ka] [kg.m™3] [kN] ci$nieniem [Mpa]
170213/13| Produkciji testu osobno | $rednia

VL1 2017-04-20 | 2017-05-18 7,83 2320 1287,7 57,2
VL2 2017-04-20 | 2017-05-18 7,99 2370 11736 52,2 54,0
VL3 2017-04-20 | 2017-05-18 7,95 2360 1182,7 52,6
Nr proébki Data Ciezar Ciezar obj. Sita Statos¢ pod
VZ070 [kal [kg.m=] [kN] cisnieniem [Mpa]
170213714 | Produkciji testu osobno $rednia
SCC1 | 2017-05-11 | 2017-06-07 7,83 2320 1121,2 498
SCC2 | 2017-05-11 | 2017-06-07 7,99 2370 12923 57,4 58,3
SCC3 | 2017-05-11 | 2017-06-07 7,95 2360 1322,1 58,8

6.6.2 Stalo$é betonu pod ci$nieniem na probkach z kregéw o srednicy (100 £ 1) mm
i o wysokosci rownej ich Srednicy (CSN EN 1917:2004 art. 6.8)

Ustalenie zostato przeprowadzone na podstawie nastgpujacych przepisow w zakresie testow:
- &SN EN 12390-3:2009 Testy betonu zestalonego — Czgé¢ 3: Statos¢ pod cisnieniem
form testujgcych

Test wykonat: lvo Rajnosek (AZL 1018.7)

Wyniki pomiaru zostaly przedstawione w nastgpujacych tabelach:

POWYKONAWCZA
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Dno studzienki VL
Nr probki Data Cigzar Wymiary [mm)] Sita Stalos¢ pod
VZ070 [ka] [kN] cisnieniem [Mpa]
17021315 | Produkcji testu %] H osobno $rednia
VL1 2017-05-11 | 2017-06-07 1,833 101 104 383,9 46,1 486
VL2 2017-05-11 | 2017-06-07 1,786 101 105 421,3 50,6 '
VL3 2017-05-11 | 2017-06-07 1,671 101 102 408,5 49 1
Pilyta zamykajaca VL
Nr probki Data Ciezar Wymiary [mm] Sita Statos¢ pod
VZ070 [ka] [kN] | ci$nieniem [Mpa]
170213116 | Produkgcji testu %] H osobno Srednia
VL1 2017-05-11 | 2017-06-07 1,812 101 109 359,2 431
VL2 2017-05-11 | 2017-06-07 1,789 101 107 337.3 40,5 429
VL3 | 2017-05-11 | 2017-06-07 | 1,771 101 105 | 376,6 45,2
Dno studzienki SCC
Nr prébki Data Ciezar Wymiary [mm)] Sita Statosc¢ pod
VZ070 [kal [kN] cisnieniem [Mpa]
170213717 | Produkcii testu (%] H osobno $rednia
SCC1 2017-04-12 | 2017-05-09 1,782 101 108 318,9 38,3
SCC2 | 2017-04-12 | 2017-05-09 1,809 101 107 320,5 38,4 38,0
SCC3 | 2017-04-12 | 2017-05-09 1,791 101 109 310,1 37,2

6.6.3 Wskaznik wodno-cementowy (CSN EN 1917:2004 art. 4.2.4)

Warto$é wskaznika wodno-cementowe zostata przedstawiona w nastgpujgcych tabelach:

Piyty zamykajgce i przejsciowe

Dawkowanie na 1 m® gotowej mieszanki betonowej (VL)

Cement ¢ [kal 410
Zwir k [kg] 1795
Woda v [kg] 144
Wskaznik wodno-cem. w [-] 0,35

Dawkowanie na 1 m?® gotowej mieszanki betonowej (VL)

Pierscienie
Cement ¢ [kal 380
Zwir k [kg] 2058
Woda v [kg] 62
Wskaznik wodno-cem. w [-] 0,16

Dna studzienek

Dawkowanie na 1 m? gotowej mieszanki betonowej (SCC)

DOKUMENTACJA

Cement c [ka] 430
Zwir k [kg] 1683
Woda v [kg]l 178
Wskaznik wodno-cem. w [ 0,41
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Dawkowanie na 1 m?® gotowe] mieszanki betonowej (VL)
Stozek
Cement ¢ [ka] 380
Zwir k [kg] 2052
Woda v [kg] 62
Wskaznik wodno-cem. w [-] 0,16

6.6.4 Zawarto$é chlorkéw w betonie (CSN EN 1917:2004 art. 4.2.6)

Whyniki pomiaru zostaly ukazane w nastepujgcych tabelach:

Numer prébki 994/17- SCC
Data testu 26.5.2017-30.5.2017
Whynik testu [Yowagi] 0,020
Numer probki 895/17- VL
Data testu 26.5.2017-30.5.2017
Whynik testu [%ewagi] 0,018

Analiza chemiczna zostala przeprowadzona we wspdipracy z Wyzszg Szkolg Gémiczg — Politechnikq Ostrawa, centrum nanatechnologii
Politechniki Ostrawa. Przy ustaleniach chemicznych zastosowano procedury wyzej wskazanego laboratorium. Laboratorium lo jest
akredytowane przez CIA i jest zarejestrowane pod numerem 1166. Wyniki analizy chemicznej sg zgodnie z profokofem wykonania lestow
nr 184/17, z dnia 30.05.2017r. Odpowiedzialny pracownik laboratorium Ing. Zdenék Lacny, kierownik oddziafu analizy organiczne.

6.6.5 Nasigkliwo$é betonu (CSN EN 1917:2004 art. 4.2.7)
Test wykonat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

Wyniki zostaly ukazane w nastepujgcych tabelach:

Oznaczenie probki Beton C35/45 SCC
Ciezar zanurzonej testowanej 2775
probki o [kg

Ciezar suchej testowanej 2,650
probki e [ka

Nasigkliwos¢ Ay [%] 472
Oznaczenie probki Beton C35/45 VL
Cigzar zanurzonej testowanej 3372
probki o (k]

Ciezar suchej testowanej 2,253
probki e [kgl

Nasigkliwosé Aw [%] 3,73

DOKUMERTACJA
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6.6.6 Ustalenie odpornosci powierzchni cementowej (CSN 73 1326)

Ustalenie odpornosci powierzchni cementowej betonu, testy zostaly przeprowadzone w
dniach 11.05.2017 — 25.05.2017

Test wykonat: lvo Rajnosek (AZL 1018.7)

Klasa betonu C 35/45 XF4 — VL

Objetos¢ Rozmiary prébek mm Wielkosé test.
Numer elementu powierzchni
probki m? L Srednica e
1 0,001696 120,0 150,0 0,017671
2 0,001696 120,0 150,0 0,017671
3 0,001696 120,0 150,0 0,017671
Ustalenie odpadu po 100 cyklach testowych
Numer Wartosci odpadu w g-m~?
prébki 25 50 75 100 Srednia
1 11,3 34,0 50,9 79,2
2 5,7 28,3 50,9 84,9 83,0
3 11,3 39,6 62,2 84.9
Kiasa betonu C 35/45 XF4 — SCC
Objetosc Rozmiary prébek mm Wielkos$¢ test.
Numer elementu powierzchni
probki 55 L Srednica m2
1 0,001696 120,0 150,0 0,017671
2 0,001696 120,0 160,0 0,017671
3 0,001696 120,0 150,0 0,017671
Ustalenie odpadu po 100 cyklach testowych
Numer Wartosci odpadu w g-m?
probki 25 50 75 100 Srednia
1 i e e 84,9 130,1 1811
2 226 73,6 118,8 181,1 184,9
3 226 73,6 130,1 192,4
ANIT ,
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6.6. Niepewnos$¢ pomiaru

Niepewno$¢ pomiaru nie zostata ustalona.

7 Zataczniki

7.1 Protokot wykonania testéw nr 184/17, z dnia 30.05.2017r., opracowat AZL

[Akredytowane Laboratorium Badawcze] 1166
(2 karty)

7.2 Notatka o sprawdzeniu systemu zarzgdzania produkcjg w zaktadzie produkcyjnym w Turany

dla produktu ,Studzienki wiazowe i insepkcyjne”

(3 karty)

KONIEC PROTOKOLU

DOKUMENTACI
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5 _“‘"\"“"V*-_LPoczqtek tlumaczenia z jezyka czeskiego ***
[/ lewym gérnym rogu logo) TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI
v NN > g
1m‘_'jﬂy;¢f PRAHA, s.p. -/-
W& s : ,
AR Akredytowane  laboratorium  badawcze.  Autoryzowany — podmiot.

Notyfikowany podmiot. Podmiot zgloszony. Podmiot wykonujacy oceny

techniczne. Organ certyfikujacy. Organ inspekcji. -/
Prosecka ul.1/76a. 190 00 Praha 9. Czech Republic -/-

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. -/-
Laboratorium badawcze. TZUS Praha, s.p., filia Ostrawa -/-

PROTOKOL -/-

[ nr 070

- 053585 |

z testu wodoszczelnosci betonu V12 (W12) -/-
zgodnie z Norma Zaktadowa 1./2018 KAN -/-

Zamawiajacy: CHYZBET SK, s.r.0. -/-
Budovatelska 1234 -/-
038 53 —Turany -/-

Zamoéwienie nr: bez numeru, z dnia 23 stycznia 2018r. -/-

Zlecenie nr: 2070180027 -/-
Zalgczniki: Brak -/-

[

CNrFSL .‘; et

“=SLONB NS K/j5)4¢

VU506

»8/07

Niniejszy protokot sklada si¢ z 3 zapisanych kart wraz ze strong tytutlowa i zostal

sporzadzony w trzech egzemplarzach. Pierwszy oryginal nalezy do zamawiajacego,

drugi i trzeci sg zarchiwizowane wraz z pozostala dokumentacja w TZUS Praha, s.p.

Filia Ostrawa. -/-

dr Izabela Mroczek

Humacz przysiggly jezyka czeskiego
TP 1204/06

Repertorium: 149/2018
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[ Thumaczenie z jezyka czeskiego 7

-Stronaz6-

Osoba odpowiedzialna za brzmienie niniejszego protokotu: -/-

Ivo Rajnosek -/-

sporzadzajacy protokot -/-

Osoba odpowiedzialna za prawidlowosé niniejszego protokotu: -/-

Ostrawa, 5 lutego 2018r.

Ing. Jana Micicova

Kierownik laboratorium badawczego -/-

Pieczg¢ akredytowanego laboratorium badawczego -/-

Oswiadczenie: -/-

1) Wyniki testow dotyczg wylacznie badanych przedmiotow (probek) -/-

2) Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie wolno protokolu kopiowaé

inaczej niz w catosci. -/-

TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. Filia 0700 Ostrava —
Ostrava —~ U Studia 14 — 700 30 Ostrava — Zabreh - Republika Czeska -/-
tel.; +420 595 707 200, 595 707 251, fax: +420 595 783 065, miedzynarodowa:

+420 595 783 065 — e-mail: micicova@tzus.cz -/-

http://www.tzus.cz-/-

Kontakt bankowy (Bank): KB Praha 1 Czech Republik, nr rachunku: 1501-931/0100 nr

ident.: 00015679 NIP:CZ00015679 -/-

dr lzabela Mroczek

tlumacz przysiegly jezyka czeskiego
TP 1204/06

R_iu;pertorium: 149/2018
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Karta nr 2:

TZUS Praha, s.p. — filia Ostrawa 070 — 053585 Strona nr: 2/3 -/-

1. Informacje o przedmiocie badania (probcee) -/-
1.1. Produkt -/~

Studzienka kanalizacyjna - odwierty rdzeniowe

1.2. Termin wykonania testow -/-

Testy wykonano w dniach 29.01. - 02.02.2018r. -/-

2. Pobranie préobek -/-

Data pobrania: 24.01.2018r. -/-
Miejsce pobrania: CHYZBET SK., s.r.0., Budovatel'ska 1134, 038 56 Turany -/-
Pobrat: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7) -/-

Procedura pobrania: nie okreslono -/-
Identyfikacja probki: Probki sa oznakowane numerem Z ksiegi  probek
VZ070180045 i numerem porzadkowym -/-

3. Informacje o produkcie -/-
Probki pobranego betonu do testow przywieziono do laboratorium TZUS (patrz

tabela) i zostaly zarejestrowane w ksigdze probek pod numerem VZ070180045. -/-

Oznaczenie zestawu probek VZ070180045/1-3

Oznaczenie produktu Studzienka kanalizacyjna - odwierty

rdzeniowe, $rednica 200 mm.

Klasa betonu C 35/45 — XF4 XC4
s
F A
fe Fop N
dr Izabela Mroczek bU ,‘f!/ (e S\ 1
tlumacz przysiegly jezyka czeskiego r tf *{ v i my b
TP 1204/06 ‘& \ 8 PR 8 },
Repertorium: 149/2018 % e Ao ¥ w;/ i/
\ \\": \;,1 y u/{ :/
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@@ic z jgzyka czeskiego -Strona 4 26 -

Liczba probek wg rodzaju 3 szt.
Data produkcji prébek 27.12.2017r,
Data dostarczenia do laboratorium 24.01.2018r.

4. Metody badawcze, przepisy i procedury -/-

4.1. Do testéw zastosowane procedury badawcze: -/-

Liczba
porzadkowa Dokdadna nazwa testu Identyfikacja metody

- Procedura zgodnic z Normy Zakladowy 1./2018
- Ustalenie wodoszezelnosci betonu KAN

4.2. Uszezegolowienie zastosowanych procedur badawczych -/-
Do testow zastosowano procedury zgodnie z nastgpujacymi specyfikacjami
technicznymi: -/-

e Norma Zakladowa 1./2018 KAN -/-

4.3. Testy zlecane -/
e brak -/-

Karta nr 3:

TZUS Praha, s.p. — filia Ostrava 070 — 053585 Strona nr: 3/3 -/

5. Urzadzenie testujace i jego metrologiczna zgodnos§¢ z wzorcami -/~

_ Metrologiczna
Urzadzenie, miarka Numer inwent. el
Aparat do badania wodoszczelnoscl 7-8158 0172019

dr Izabela Mroczek

tlumacz przysiggly jezyka czeskiego | .
TP 1204/06 4
Repertorium: 149/2018 E
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Tlumaczenie z jgzyka czeskicgo

) .Su-'u_ll_ej 5z6-
Suwmiarka 300 mm 070.03523 04/2020

Urzadzenia testujgce 1 przyrzady pomiarowe, wykorzystane przy testach, sa

sprawdzone pod wzgledem metrologicznym 1 widnieja w regulaminie metrologicznym

laboratorium badawczego. Karty ewidencyjne sg zdeponowane u metrologa laboratorium. -/-

6. Wyniki testow -/-

6.1.
Probki do testu zostaly pobrane w wyniku odwiertéw przez zamawiajacego w

zaktadzie produkcyjnym CHYZBET SK, s.r.0., Budovatel'ska 1234, Turany. Probki

Przygotowanie i identyfikacja probek do testow -/-

byly przed testem zlozone w magazynie zgodnie z wyzej okre§lonymi procedurami
badan w laboratorium. -/-
Probki zostaly oznakowane (patrz tabela w punkcie 3) i opatrzone numerem

porzadkowym. -/-

6.2.

Tabela nr 1: Ustalenie wodoszczelnoscei betonu -/-

Wyniki testow -/-

Numer Cigzar Objetosé Rozmiary w mm Przesigkliwos¢
probki Kg masowa wody w probkach
Kg*m™ Srednica H W mm
1 10 391 2330 200,0 142,0 [wykres] 1 33,0
2 10 420 2340 200,0 142,0 [wykres] 1 35,0
3 10 407 2330 200,0 142,0 32,0

Srednia wartosé przesigkliwosci wody pod cisnieniem 1,2 MPa wynosi 33mm i

osiggniety stopien wodoszczelnosci betonu odpowiada stopniowi V12 (W12). -/-

dr Izabela Mroczek

tlumacz przysiegly jezyka czeskiego
TP 1204/06

Repertorium: 149/2018
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[ Tiumaczenie z jezyka czeskiego

- SirJﬂ‘d 626-

6.6. Niepewno$¢ pomiaru -/-

Niepewno$¢ pomiaru nie zostata okreslona. -/-

KONIEC PROTOKOLU -/-

##* Koniec thumaczenia z jezyka czeskiego ***

--- Klauzula ttumacza ---
Ja, [zabela Mroczek, jako ttumacz przysiegly jezyka czeskiego, wpisana na listg thumaczy
przysieglych Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP 1204/06, niniejszym potwierdzam
zgodnos¢ wykonanego tlumaczenia z przedifozonym mi niesygnowanym dokumentem
sporzadzonym w jezyku czeskim, ktérego kopie dolgezam do ttumaczenia. Tlumaczenie
wykonano w 1 (jeden) egzemplarzu i wpisano do Repertorium pod numerem 149/2018.
Pobrano optate thumacza przysiggtego. Dabrowa Gornicza, 01.03.2018r.

dr 1zabela Mroczek

tlumacz przysicgly jezyka czeskicgo
TP 1204/06

Repertorium: 149/2018
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Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p.
Zkugebni laboratof TZUS Praha, s.p. pobotka Ostrava

PROTOKOL

¢. 070 - 053585

o zkou$ce vodotésnosti betonu V12 (W12)
dle Podnikové normy 1./2018 KAN

Zadavatel: CHYZBET SK, s.r.o.
Budovatelska 1234
038 53 Turany

Objednavka &.: bez &isla ze dne 23. ledna 2018

Zakazka &.: 2070180027

Prilohy: Nejsou

Tento protokol obsahuje 3 psané strany véetné strany titulni a byl vyhotoven ve tfech
stejnopisech. Prvni original naleZi zadavateli, druhy a tfeti Je archivovdn spolu s dalSi
dokumentaci v TZUS Praha, s.p. - pobogka Ostrava.

Osoba odpovédna za znéni tohoto protokolu:

Ivo RajnosSek
zpracovatel proiokolu

Osoba odpovédna za spravnost tohoto protokalu:

Ostrava, 5.unora 2018

ing. Jana Migicova
Razitko zkuiebni laboratore vedouci zkudebni laboratofe

Prohlaseni:
1) Vysiedky zkousek se tykaji jen zkouSenych pfedméti (vzorky).
2) Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinek negely. i L
Technicky a zkudebni ustav stavebni Praha, s. p. Pobotka 0700 - Ostrava + U Studia 14 + 700 30 Ostrava - Zébfeh * Ceské4 republika
@ +420 595 707 200, 505 707 251 - fax: +420 595 783 065 - Internat.. +420 585 783 065 - & e-mailmicicovaiizus I
htip:/fwww tzus.cz
Bankovni spojeni (Bank) KB Praha 1 Czech Republic, U.¢:: 1501-931/0100

_ Goomsers  DIC CZ00015679
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1 Udaje o pfedmétu zkousky (vzorku)

1.1 Vyrobek
Kanaliza¢ni $achta — jadrove vyvrty,

1.2 Termin provedeni zkousek
Zkousky byly provedeny ve dnech 29.01.—- 02.02.2018

2 Pfevzeti vzorku

Datum pievzeti: 24.01.2018

Misto odbéru: CHYZBET SK.,s.r.0., Budovatel'ska 1134, 038 53 Turany
Odebralfpievzal: Ivo Rajnosek (AZL 1018.7)

Postup odbéru: neuveden

ldentifikace vzorku: Zku$ebni télesa jsou oznacena ¢&islem z knihy vzorkld VZ070180045 a
pofadovym Cislem

3 Udaje o vyrobku

Vzorky odebranych betonl pro zkoudky byly dodany do zkusebni laboratofe TZUS (viz tabulka)
a zaevidovany v knize vzorku pod cislem VZ070180045.

Oznadeni sady vzorkdl VZ070180045/1-3

Oznaéeni vyrobku Kanaliza¢ni $achta — jadrove vyvrty, priamér 200 mm
Ttida betonu C 35/45 — XF4 XC4

Poéet vzorkd dle druhu 3ks

Datum vyroby vzorki 27.12.2017

Datum dedani do Iaboratofe 24.01.2018

4 ZkuSebni metody, pfedpisy a postupy
4.1 Pro zkou$eni byly pouZity zkuSebni postupy

Pofadove | M Identifikace
| fsto Pfesny nazev zkousky metody
| a Stanoveni vodotésnosti betonu Postup die Podnikové normy 1./2018 KAN ,

4,2 Upfesnéni pouzitych zkusebnich postupl
Pro zkouseni byly pouzity postupy podle téchto technickych specifikaci:
» Podnikova norma 1./2018 KAN

4.3 Nakupované zkousky
¢ Nejsou

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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5 Zkudebni zafizeni a jeho metrologicka navaznost

Metrologicka navaznost do.
Vodaotlagna stolice 7-8158 01/2019
Posuvné métitko 300 mm 070.03523 04/2020

Zku3ebni zafizeni a méfidla, pouZitéd pfi zkousce, jsou melrologicky ovéfena a jsou uvedena v metrologickém fadu
zkusebni laboratote, Evidenéni ovéfovacl listy jsou ulozeny u metrologa laboratofe.

Zafizeni, mefidio Inventarni gislo

6 Vysledky zkouSek

6.1  Piprava a identifikace vzorkl pro zkouSeni

Vzorky pro zkoudku byly odvrtany objednatelem ve vyrobné CHYZBET SK, s.r.0.
Budovatelska 1234, Turany. Vzorky byly pfed zkouskou uloZeny v souladu s vyse
uvedenymi zkusebnimi postupy laboratore.

Vzorky byly ozna&eny (viz tabulka v bodé 3) a pofadovym Cislem.

6.2 Vysledky zkousek

Tabulka &.1: Stanoveni vodotésnosti betonu

Cislo Hmotnost | Obj. hmot. Rozméry v mm Prisak vody
vzorku kg kg-m” Primeér H v télesech v mm
10 391 2330 200,0 142,0 I
1 ’ ' 33.0
)
2 10 420 2340 200,0 142,0 I 350
L
3 10 407 2330 200,0 142,0 32.0
¥ e
TP |

Pramérna hodnota prisaku tiakové vody 1,2 MPa &ini 33 mm a dosaZeny stupef
vodotésnosti betonu vyhovuje stupni V12 (W12)

6.3 Nejistota méreni
Nejistoty méfeni nebyly stanoveny.

KONEC PROTOKOLU
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INSTYTUT
BADAWCZY
DROG | MOSTOW

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Warszawa, 13 lutego 2024 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2024/1001 wydanie 1

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1213), po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

CHYZBET SK s.r.o.
z siedzibg: ul. Budovatelska 1234, 038 53 Turany, Slowacja

Instytut Badawczy Drog i Mostow
stwierdza pozytywna ocen¢ wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Studzienki wlazowe i niewlazowe, betonowe, zelbetowe

o nazwie handlowe;: Studzienki i komory CHYZBET

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

DYREKT%M

dr bab. in2. Mariusz Urbariski, prof. IBDiM

DYREKTOR
Instytutu Badawczego Drog i Mostow

| | | | | BRANZA siAiTARNA
Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 13 lutego 2024 r. —_ M il
: : 5 mgr inz. Piofr/Qpize i
Duta utraty waznosel Krajowe] Oceny Techhieznie): 13 lutego 2029 r. Upr bud_Nr SU{i543/0W08/106
OC-SLOIE Nr SLK/IS/A545/117

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-K{FILIDAH 1000 wydanie 1 zawiera HOKSMERTCJA
zatgezniki. W OBIEKT
POWYKONAWCZA
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1. Formularz akceptacji materiałów ZIS-A-001.pdf
B redkom

ZI5-A-001
REWIZJA: 01

FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIALOW

(Karta Materiatowa)

PROJEKT: REDKOM PARK Bielsko DATY PRZEKAZANIA REWIZII: 0(11.04.2024
INWESTOR: Redkom Park Bielsko Sp. z 0.0 1{15.04.2024
GENERALNY WYKONAWCA: Daldehog Intl $p. z 0.0.

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZ)| FORMULARZA

REWIZIA 00 - pierwsze wydanie karty

REWIZIA 01 - uwzglednienie uwag Inspektora

INFORMACIE PODSTAWOWE

BRANZA:

IDENTYFIKACJA WYROBU WEDLUG
PROJEKTU:

sanitarna

rury do kanalizacji sanitarnej zewnegtrznej

MIEISCE WBUDOWANIA:

NAZWA HANDLOWA;

sieci zewnetrzne - obiektowe

Rury o éciankach strukturainych z
nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu)
(PVC-U) DN/OD: 160, 200,250

DANE DOTYCZACE WYROBU/ MATERIAtU/ URZADZENIA

STANDARD/ WYROB WEDLUG PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

STANDARD/ WYROB WSKAZANY W ZAt.
1 DO UMOWY (OPTYMALIZACIE)

MATERIAL PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCE

Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy

Rura PVC SNB ze sciankg lita

Beoduicent

(nazwa, adres, www, tel)

Parametry i kwalifikacje techniczne

PVC SN8 DN 160x4,7 lita

PVC S5N8 DN200x5,9 lita

PVC SNB DN 250x7,3 lita

zgodnie 2 projektem

Rura PVC 5N8 ze {cianky litg

Kaczmarek Malewo sp.kom.
Malewo 1,63-800 Gostyni
sekretariat@kaczmarek2.pl/
www.kaczmarek2.pl

PVC SN8 DN 160x4,7 lita
PVC SN8 DN200x5,9 lita

PVC SN8 DN 250x7,3 lita

DOKUMENTY DOPUSZCZAJIACE MATERIAL/ WYROB DO OBROTU | ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZALACZINIKI: 1 ixra}owa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr 1/5
2 |Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1
31 iz e e e - .
. . > i
5
CZESC FORMALNA
WNIOSKUJACY (WYKONAWCA):
FIRMA: Przedsiebiorstwo Ustug Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "glalg'\werm BOT
. e - —— {28} Bl o
NAZWISKO: Piotr Spizewski DATA: BRAMNIA S 15.04.2024
STANOWISKO: - Kierownik Robot PODPIS: maqr inz. PiolT

ol

18 Nr Sk
W przypadku zgody na zastosowanie materiatu zamiennego deklaruje, e nie bedzie to powodowato zadnych kosztéw dodatkowych dla inwestora oraz ie
zaproponowany materiat nie obniza standardéw Inwestycji okreslonych Umowg.

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

ZATWIERDZENIE - STATUS
LP_EQ;;KTANT: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami DC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

Stronalz2

DOKUMENTAGIA
POWYKONAWCZA





INSPEKTOR/ KONSULTANT: B:/\,ﬂ’ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano 2 uwagami DC! Nie zzakceptowand
UWAGI
, 1
. )
DATA: or ™ » AP
wnob® j (J 0-)1
IMIE, NAZWISKO, PODPIS: e ’
. (“9( L\i\\'i“-“ ‘\'
INWESTOR: DA/ Zaakceptowano DB/ Zaakceptowano z uwagami [—_—IC/ Nie zaakceptowano
UWAGI
DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materialow/ wyrobdw, co do ktdrych Inwestor wyrazi swoja opinie (gldwnie materialy istotne wizualnie).
Wyratenie opinii, dotyczacej karty materiatowej jest prawem a nie obowigzkiem Inwestora.
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CZLONEK EOTA | UEAtc

E TA I AY

Farp iy Organrsatus:

e ‘f-(hl-?r_nl-l'dﬂ_-swm UEAtC

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Kaczmarek Malewo spétka jawna
Malewo 1, 63-800 Gostyn

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Rury i ksztaltki KACZMAREK z PVC-U
do sieci kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
23 grudnia 2026 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

I

dr inz. Robert Gerylo

Warszawa, 23 grudnia 2021 r.

i TekefteHs
e

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 zawiera 14 stron, w tym 2 Zalges {
dokumentu mozna kopiowaé tylko w catoéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie f ; St
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa WWWAWCZA
ITB-KOT-2021/2017 wydanie 1 dotyczy wyrobéw objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-7558/2016. SRR RAR AL






KACZMAREK MALEWO SPOLKA KOMANDYTOWA | Zintegrowany System Zarzadzania
dCZmare s sy
. zarzg/
Malewo 1 63-800 Gostyn Polska 150 9001:2015
) ) G tel. +48 655758600 , fax +48 65 572 35 30 e e
e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl i m;gm i

KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/6

1. Nazwa i nazwa handiowa wyrobu budowlanego:
Nazwa:Rura kanalizacyjna PVC-U
Nazwa handlowa: Rury o $ciankach strukturalnych z nieplasyfikowanego poli
(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD :110,160 ,200 ,250 ,315 ,400
-SN4
- SN8

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rura kanalizacyjna PVC-U
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciénieniowego odwadniania i
kanalizacji poza konstrukcjami budowli — obszar zastosowania U lub do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budowli oraz wewnatrz
konstrukcji budowli obszar zastosowania UD

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Kaczmarek Malewo spotka
komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyn, zaklad Malewo

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

>

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu : PN-EN 13476-2+A1:2020-12 ,,Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji .
Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) , polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czeé¢ 2: Specyfikacje
rur i ksztattek z gtadka wewnetrzna i zewnetrzna powierzchnia oraz systemu , typ A

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy'

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla . o :
zamierzonego Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub
zastosowarn
Obliczona na podstawie znanej receptury
S : producenta zgodna 2 i
Sawariae FVC G i} S0% Mgy ury PN-EN 13476-2+A1:2020-12,
) zatgcznik A )
. nocol? Badanie materiatu rury na prébce w
mlzy:t'naiosé HesADaS Brak pgknigc - | postaci rury litej zgodna z
Nelrzne PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt. 4.2.2
Widoczne powierzchnie rur gladkie , ! CIER OWNIK RE : 3
Wyglad zewnetrzny pozbawione widocznych zanieczyszczen BRANZA SARNI SPAN
jub poréw , konce rur obcigte réwno i , ‘ 1 ] /
prostopadle do ich osi mar inz, Piot i "3;“41',- R
Batis Wewnetrzna | zewnetrzna warstwa rur Upr buc LY s asduior
wybarwiona w calym przekroju $cianki i OC_SLOIB Nr SLWIS/4A
Zgodne z oznakowani robie; : :
Cechy geometryczne ; D?uom 10 SDRMaﬂI E I ' { ,l WE ﬁ 0 Tolerancje wymiaréw zgodne z
DN/OD125 SDR41 L/ NA (LK T PN-EN 13476-2+A1:2020-12, pkt. 7
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aczmare“
/i

Malewo 1
tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65572 35 30
e-mail; sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

KACZMAREK MALEWO SPOLKA KOMANDYTOWA

63-800 Gostyn

Polska

System ;

zarzqdzania

150 90012015
1SO 14001:2015

l wwwiuveom o
1D 9105018676

DN/OD160 SDR41 , DN/OD160 SDR34
DN/OD200 SDR41 , DN/OD200 SDR34
DN/OD250 SDR41 , DN/OD250 SDR34
DN/OD315 SDR41 , DN/OD315 SDR34

| DN/OD400 SDR41 , DN/OD400 SDR34

Whasciwosci fizyczne

Temperatura mieknienia wedlug Vicata
(VST) = 79°C

PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt. 8.1.1

Skurcz wzdluzny: € 5% ,
brak rozwarstwieri , pecherzy i peknie¢

PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt. 8.1.1

Odpornosé na dichlorometan :
brak oddziatywania

Tylko dla rur o grubosci Scianki
wewnetrznej >3mm zgodna z
PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt. 8.1.1

Sztywnoé¢ obwodowa
SN4 SDR41
SN8 SDR34

PN-EN 13476-2+2a1:2020-12 , pkt. 8.1.1

Udarnos¢ w temperaturze 0°C TIR <10%

Metoda spadajgcego ciezarka
PN-EN 13476-2+A1:2020-12 , pkt. 9.1.1

Odporno&¢ na uderzenie w temperaturze
-10°C , H50 >1000mm ,
brak peknieé ponizej 500 mm

Metoda schodkowa
PN-EN 13476-2+A1:2020-12 ,
zatgeznik H ,dotyczy rur SN8 SDR34

Wiasciwosci mechaniczne

Elastycznosé obwodowa 30% :

-podczas badania : brak spadku mierzonej
sity oraz brak peknigé w zadnej czesci
struktury $cianki rury

-po badaniu : brak rozwarstwienia cianki z
wyjatkiem mozliwego rozwarstwienia
miedzy zewnetrzng a wewnetrzng Scianka
rury dwusciennej , pojawiajacego sie w
obszarze ograniczonej strefy zgrzewania
na koricach probki do badar , brak
uszkodzeri innego typu , brak trwalego
wyboczenia , 1gczenia z wklgstosciami i
wypukiosciami

PN-EN 13476-2+a1:2020-12,
pkt. 9.1.119.1.2

Wskaznik petzania Y s 2,5

Przy ekstrapolacji dla 2 lat
PN-EN 13476-2+A1:2020-12, pkt. 9.1.1

Szczelnosc

' Szczelnoéé polgczen z elastomerowym

pierécieniem uszczelniajgeym : brak
przeciekéw przy badaniu wodg , szczelne
przy podciénieniu powietrza
(dopuszczalna zmiana podci$nienia 0,03
bar )

PN-EN 13476-2+A1:2020-12, pkt. 10

3

Odpornosc¢ na réwnoczesne dziatanie
cyklicznych zmian temperatury i
zewnetrznego obcigzenia

Tylko dla obszaru zastosowania UD i
DN/OD <315 , warunki badania
zgodna z PN-EN 13476-2+A1:2020-12,
pkt. 10

Odpornoéé na cykliczne dzialanie
podwy2szonej temperatury

zmian temperatury i zewnetrznego
obcigzenia

Tylko dla obszaru zastosowania UD i
DN/OD =200 , warunki badania
zgodna z PN-EN 13476-2+A1:2020-12,
pkt. 10

9. Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wia$ciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a):
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KDWU nr 1/5 z 08.08.2023r.

( imie i nazwisko oraz stanowiskc_:)

Malewo 08.09.2023r.

( miejsce i data wydania )

inz.Karol Landzwojczak — kierownik dziatu kontroli jakosci

Ll
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